Avloppsstammars livslingd

Bakgrund och syfte

Fram till mitten av 1970-talet var det vanligt att
byta ut enbart korrosionsskadade delar av en av-
loppsstam. Sedan kom finansieringsreglerna att
) styra mot genomgripande ombyggnader, och
ménga funktionsdugliga avloppsstammar byttesut.
Nu nir totalrenovering inte lingre ir sjilvklar, for-
dras battre kunskaper om status och aterstaende
- livslingd hos avloppssystem. ‘

~

GenomfSrande

Projektet har genomforts med bidrag fran SBUF
och BFR av Rune Hanson vid Viktor Hanson Bygg-
nads AB, Bertil G Johnson och Séren Lindgren
och med viss medverkan av Géran Johansson, NBN
Ror AB.

Drygt 600 enkitsvar som ticker totalt 4.908
avloppsstammar har bearbetats efter en inledande
provenkit bland fastighetsférvaltare. Mer dn hilf-

~ ten av svaren avser system som installerats under
1950-talet. Plastrér och hus byggda efter 1970 in-
gér inte i studien, som giller byggnader i Stor-
stockholmsomridet.

~ Resultat
.. Med aldern avtar konditionen hos avloppssyste-
men. Det beror frimst pa grafitfriliggande korro-
sion - jirnet 16ses ut ur godset. Tidiga skador m3ste
forklaras med sprickorsakande materialdefekter,
* brister i skarvningsteknik eller variationer i skétsel
-~ och anvindning. Skador intraffar rligen p4 2,1 %
avstammarna. ROr av gjutjdrn uppndr genomsnitt-
ligt en alder av 40-50 &r.

System fran 1950- och 1960-talen drabbas ti-
digare av grafitering in foregdngarna, nigot som
kan bero pa hogre belastning under senare ar. Disk-
och tvittmaskiner, dndrade vanor fér dusch och
hértvitt bidrar troligtvis. Det typiska systemet med
onormalt kortlivslingd 4r ett 100 mm-system med
blandat kéks- och badrumsavlopp i ett trevénings-
hus.

Arskostnaden skiljer ca 14 % mellan de simsta
och de bista systemen, visar en berikning av livs-
cykelkostnaderna. Det motsvarar en skillnad pi
drygt 2.000 kronor i grundinvestering per vertikal
stam.

Fastighetsigarens val mellan lokala reparatio-
ner, lokalt utbyte eller generellt utbyte av av-
loppssystem - paverkande faktorer

@ Rorsystemets allminna kondition. Lokala
reparationer kan fortsitta att vara ldnsamma
om systemets kondition ir nigorlunda likfor-
mig. Variationen ir ofta stor i hus med kristids-
ror. Grafiteringen bor inte ha hunnit alltfér
langt - byt stammen om den &r mer dn 35-40 ar
och rinnmirken, rostflickar eller krustor har
bérjat visa sig.
@ Skadans lokalisering och art. Korrosionen
brukar upptrida forst pa de ligre viningarna,
och systemets livslingd kan di &kas genom
punktreparationer. Lickande porer brukar kun-
na titas. Om ett enstaka ror har spruckit, rack-
er det ofta att byta réret.
@ Hyresforlusterna vid generellt utbyte. Kan
outhyrda utrymmen anvindas?
@ Hyreseffekten av 6vrig renovering vid ge-
nerellt utbyte.
d. Foérvintad aterstdende brukstid for byggna-
en.
® Riskkostnad vid foljdskador. I byggnader
med dyrbar utrustning eller virdefulla hand-
lingar fir skaderisken stor inverkan.
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