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Konkrossanalys for bergmaterial

Bakgrund

Ballastforskningen i Sverige har varit eftersatt. En
angeligen friga ir hur man skall kunna optimera
krossning av bergmaterial. Detta utgér en link i
kedjan geologi - springning - krossning - produkt-
kvalitet.

Syfte
Syftet med detta forskningsprojekt har varit att
modellera krossningsférloppet matematiskt.

Genomforande

Forskningsprojektet Fragmentering av ballastmate-
rial medelst krossning har finansierats med bidrag
fran SBUF, Gatu & Vig AB, Grus och Makadam-
féreningen, NCC - Ballast Vist AB, Nordberg-
Lokomo AB, Résjo kross AB, Sabema Material AB,
Skanska AB, Svedala-Arbrd AB och Vigverket.
Arbetet har utférts vid institutionen for maskin-
och fordonskonstruktion, CTH.

En ny processmodell fér kompressivt arbetan-
de krossmaskiner har tagits fram, baserad p& me-
kanismerna selektion och sénderdelning. Kompres-
siva krossforsok har gjorts i laboratorium med en
ny metod for att karaktirisera bergmaterials frag-
mentering. En flddesmodell beskriver hur berg-
materialet transporteras genom krosskammaren.
Den nyaberikningsmetoden utnyttjar processmo-
dellen, materialkaraktiriseringen och flddesmodel-
len.

Kapacitetskurvor for olika fraktioner

Resultat

Den nya berikningsmetoden ger kornkurvor fér
den produkt som limnar krossen samt krossens
kapacitet. Genom att kombinera dessa resultat far
man ocksa kapaciteter for firdiga produktfraktio-
ner. Berakningsmetoden gor det majligt att opti-
mera maskinparametrar som spalt, slag och excen-
tervarvtal for att uppn4 t.ex. minimering av finan-
del eller maximering av produktionsvolym.

Metoden ger en ny typ av karta Sver krossens
produktionsresultat. Excentervarvtalets inverkan
pa krossresultatet har visat sig vara stérre dn vad
man tidigare har trott.
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Yuterligare information limnas av

Carl Magnus Evertsson, Maskin- och fordons-
konstruktion, CTH, tel 031-772 13 68,

eller av Pir Johnning, NCC - Ballast Vist AB,
tel 0303-695 00.
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