Miljoskydd vid vattenbilning av
kantbalkar pa broar

Bakgrund

Byte av kantbalkar pd broar har pé senare tid bli-
vit ett vanligt f6rekommande arbete. Den gamla
kantbalken avldgsnas genom bilning, och det
bortbilade materialet ska samlas upp och tas om
hand péa lampligt sitt for att undvika miljostor-
ningar. Problem som né&mns i samband med vat-
tenbilning dr storningar i vattendragens strom-
ning, tungmetaller i betongen som kan stéra vat-
tenlevande organismer samt igenslamning av
dagvattenledningar. Sjdlva uppsamlingen av
materialet pdverkas av hur héga krav som stélls
pé omhéindertagandet. Om vattnet kan tillatas
rinna utimark och vattendrag férenklas uppsam-
lingen. Om vattnet frén bilningen ska renas mas-
te uppsamlingsutrustningen vara tat.

Syfte

Syftet med projektet har varit att underscka for-
utsdttningarna f6r uppsamling och omhénderta-
gande av restprodukter fran vattenbilning av
kantbalkar samt mdjligheterna att utveckla ett
effektivt och sdkert system for omhéndertagan-
de av restprodukterna med minimal miljébelast-
ning.

Genomforande
Med bidrag fran SBUF har arbetet utférts av NCC
AB i samarbete med SUFAB. I projektet har &ven
Waterjet Entreprenad och Combisafe medverkat.
Projektet har omfattat intervjuer med sakkunni-

ga pa miljofragor, betongmaterial, vattenbilning;

och formsédttning. Praktiska forsok har utforts
med kompletterande utrustningsdetaljer pa tidi-
gare utvecklad formséttningsutrustning f6r byte
av kantbalkar.

Resultat

De forsok med uppsamlingsutrustning som ut-
forts i projektet bygger pa en balja av plat tackt
med tét duk, placerad under kantbalken f6r upp-
samling av betongspill och vatten. Vattnet sugs
upp med en drénkbar pump och betongspillet tas
om hand manuellt. Efter utvirdering har fram-
kommit behov av fortsatt utvecklingsarbete,
bland annat f6r att minska den manuella hante-
ringen av betongspillet samt f6r att mojliggora
omhéndertagande och rening av bilningsvatinet.

Enligt projektrapporten rader oklarheter av-
seende kraven pa rening och vilka faktorer som
avgor reningskraven. For att 6ka kvaliteten pa
omhéndertagandet efterlyses en enkelt anvand-
bar miljédatabas dar vaghallare, miljckontor, en-
treprendrer med flera kan ga in och fa uppgifter
om reningskrav pa aktuellt objekt och forslag pa
metoder.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Kaptensgatan 3, nb, 114 57 Stockholm. Telefon 08-665 35 60. Telefax 08-24 97 80.
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Principskiss pd uppsamlingskonstruktion i forsoket.

Ytterligare information limnas av

Soéren Backlund, NCC AB, tel 021-10 5500,
eller av Per-Olof Axelsson, SUFAB,

tel 0612-220 70.

Rapporten Miljoskydd vid vattenbilning —
miljéanpassat omhadndertagande av
betongrester och vatten vid vattenbilning
av kantbalkar pa broar (av Per-Olof Axels-
son, 23 sidor) kan fas fran SBUF,

tel 08-665 35 60, fax 08-24 97 80,
www.sbuf.se.
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