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Formplywood belagd med polyuretan

Bakgrund

For att formen skall slippa frin betongen efter
gjutningen anvindsidagformolja. Oljanhar ménga
nackdelar. Det finns formoljor som ger allergiska
reaktioner. En nyare oljetyp, vitoljan, fryser litta-
re och kan férstora formvirket. Alla formoljor smut-
sar dessutom ned och 6kar halkrisken p3 bygget.
Vid brobyggen hamnar formoljespill i vattnet.

Syfte
Syftet har varit att utveckla en formskiva som slép-
per frin betongen utan formsldppmedel.

Genomf6rande
Projektet har utférts av HN Bygg AB med stod frén
SBUF. Formar belagda med polyuretan av olika
tjocklek och hirdhet har provats pé flera byggar-
betsplatser.

Resultat

Det gick bra att beligga bide ny och renoverad
utsliten formplywood med syntetgummi (3 mm
polyuretan typ Adiprene). Syntetgummi hiftarinte
fast vid betong. Nir betongen gjuts i formarna,
pressas gummiskiktet ihop, och nir formstagen
slutligen lossas, slapper trycket. Gummiskiktet
expanderar och formskivan trycks bort frin be-
tongytan.

Erfarenheter fran filtforséken visar att den be-
lagda formskivan fungerar dven om den inte har
rengjorts frdn betongrester. D3 provskivan gick
bland traditionella formar hinde det att dven den
blev tickt med formolja. Inte heller detta beredde
nédgra problem. Mindre skador av typen spikhél i
polyuretanskiktet ir sjdlvlikande.

Diskussioner med de byggnadsarbetare som har
provat den nya formskivan tyder pa att den upp-
skattas. Forskare vid KTH beddmer att det inte
foreligger kemiska miljorisker med den nya form-
skivan. Formskivans livslingd beriknas bli minst
fordubblad jamfort med en traditionell form.
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