Restprodukter i det byggindustriella
kretsloppet

Bakgrund
\ Sveriges byggarbetsplatser genererar varje ar rest-
) produkter som skulle kunna fylla 20 behéllare av
Globens storlek. Varje anstilld i byggsektorn ge-
nererar ca 5.800 kg restprodukter per &r, dvs 15-
20 ginger mer in en privatperson orsakar i sitt

/" hushall.
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Syfte

Projektet har haft fyra syften:

1. Analysera miljéeffekterna av tgirder som
byggentreprenéren ensam eller tillsammans
med andra kan vidta for att pdverka material-
flédet

2. Analysera vad det kostar byggentreprendren
att hantera restprodukter och returemballage

3. Analysera hur 6kade kunskaper om efterhan-
teringens kostnader och olika tgirders miljo-
effekter kommer att paverka aktdrerna i det
byggindustriella kretsloppet

4. Rekommendera dtgirder som akt6rerna bor
vidta for att forbittra miljon och sinka kost-

’> naderna for efterhanteringen.
- S&

vil nybyggande som reparationer och ombyg-
gande behandlas, dock inte rivningsskedet och
miljofarliga restprodukter.

M GenomfGrande
~ Projektet har genomforts under ledning av Bo

Lundqvist, BPA Bygg AB, med bidrag frin SBUF
och stiftelsen REFORSK, dir stat, kommun och
industri samverkar for forskning och utveckling
inom avfall och atervinningsteknik. I rapportarbe-
tet har medverkat Leif Mostrém och Eric Asp-
lund, IM-Gruppen i Uppsala, och Ulf Danielson,
UDRAB. Ovrigadeltagande féretag har framst varit
Electrolux, Rockwool, Danogips, HP Firg & Kemi,
BPA Maéleri & Golv, Ragn-Sells, Vistmanlands
avfallsaktiebolag (Vafab) och Gotthard Nilsson.

Fem arbetsgrupper bildades, fyra for olika ma-
terialslag och en for bl.a. killsortering och dtervin-
ning. Sex byggobjekt har ingatt: Angsklockan och
Daggrosen i Visterds, Baronbackarna i Orebro,
Beckasinen i Enkdping, Saltmitargatan i Stock-
holm och Garberget i Oregrund.

Resultat

I rapporten betonas att orsaken till negativa miljo-
effekter fran det byggindustriella kretsloppet 4r d3-
lig resurshushéllning och enkelriktade material-
fléden. Beridkningar visar att det i dagsliget vid
nybyggande ar battre att forebygga uppkomst av
restprodukter @n att satsa pa en langtgdende kall-
sortering. Av de férebyggande atgirderna visar sig
inférande och anvindning av retursystem for em-
ballage vara mest betydelsefullt. Ser man p4 olika
tgirders miljdeffekter, finner man att material-
dtervinning 4r mindre effektivt pd kort sikt 4n en-
ergiutvinning.

Kostnader {6r containrar, transporter och tipp-
avgifter ar mycket sma jamfért med kostnaderna
for att samla in restprodukterna. Hilften av kostna-
derna f6r efterhantering pa ett nybyggnadsobjekt
utgdrs nimligen av arbetskraftkostnader, enligt
rapportens analys. En annan stor kostnadspost ir
restprodukternas negativa paverkan pa produk-
tions- och arbetsmiljon p& bygget. Kostnaderna
for efterhantering péverkas till 80 % av volymen
restprodukter, medan endast en brikdel av kost-
naderna kan paverkas med kdllsortering. 1 dag ir
det endast de tunga mineraliska fraktionerna och
de fraktioner som ir bade lattinsamlade och latt-
sdlda som ir l6nsamma att kallsortera vid nybyg-
gande. Vid stora ombyggnader kan det vara 16n-
sarélt att sortera ut fler fraktioner 4n vid nybygg-
nad.

Varje kubikmeter restprodukter kostar ca 500
kronor att efterhantera, vilket betyder att efter-
hanteringen av det byggindustriella kretsloppets
restprodukter kostar den svenska byggbranschen
ca 6 miljarder kronor varje &r.

Returemballage ir ca 25 % billigare f6r bygg-
entreprendren att hantera in engingsemballage,
visar en sirskild berdkning i rapporten.

Fortsdittning pd omstdende sida

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Nybrokajen 7 V1, 111 48 Stockholm. Telefon 08-679 79 79. Telefax 08-611 49 42.




Rapportens analys av konsekvenser utgdr frin
hypoteser om de olika aktérsgrupperna i det
byggindustriella kretsloppet

Sambhillets nu kinda ekonomiska styrmedel
har liten inverkan pa byggentreprendrernas
kostnader fér efterhanteringen

Byggentreprendrerna kommer att agera
kraftfullt for att sinka kostnaderna f6r
efterhanteringen

Trycket pd att materialindustrin skall bidra
till att minska utfldet av restprodukter frin
byggarbetsplatserna kommer att 6ka kraftigt

Forpackningsindustrin kommer att 6ka
andelen returemballage i det byggindustriel-
la kretsloppet

Trycket pa att renhallningsforetagen skall
bidra till att sinka byggentreprendrernas
interna kostnader f6r efterhanteringen
kommer att 6ka

Aktorer inom materialdtervinning, energiut-
' vinning och deponering - flédet av restpro-
dukter fran byggarbetsplatserna kommer att
minska, och sorteringsgraden kommer inte
att 8ka mycket pa kort sikt Restprodukter vid ett traditionellt objekt och
forsoksobjektet, kv Angsklockan i Visterds
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