Tditning av murade kanaler

Bakgrund

I flerbostadshus byggda fére 1950-talet &r ventila-
tionskanalerna till storsta delen murade. Sidana
kanaler ir i dag oftast otita och i diligt skick. P&
marknaden finns det minga metoder for att tita
murade kanaler, och det kan vara svart att vilja
ratt metod fran fall till fall.

Syfte
Malet har varit att genom en inventering av meto-
der for titning av dldre murade ventilationskana-
ler underlitta f6r byggare och fastighetsigare att
finna ritt metod for aktuella objekt.

Genomforande

Projektet initierades av JP-Byggen och har genom-
forts i samarbete med Byggstyrningskonsult H Ing-
elshed och Allminna VVS Byran. SBUF har lim-
nat bidrag till genomfoérandet.

Ett tjugotal titningsmetoder har inventerats.
Material har samlats in frin fabrikanter, och upp-
gifter har laimnats dven av flera skorstensfejarmis-
tare och andra
specialister. En
enkit med fjor-
ton fastighets-
férvaltande fo-
retag har gjorts.

Klédd sotar-
viska dras
sakta upp

genom kanalen

Resultat

Grundliggande for val av titningsmetod i ett givet
fall ar kanalens utformning och skick samt det av-
seddaventilationssystemet. S8 linge som sjilvdrags-
system anvinds, brukar man godta de otita skilje-
tungor som &r vanliga i dldre hus. Nir flaktar skall
installeras stills kraven p4 tithet hogre.

Utover titning genom murning och lagning finns
fyra huvudtyper av metoder p& marknaden:
@ specialbruk (t.ex. Coating, Eldfast, Pipe-tit,

Schidler, Skorstenskeramik)
® boijliga insatsrér (t.ex. Isokern, NSP, REC)
@ fasta insatsror (t.ex. NSP, REC)
@ {lexibla foder (t.ex. Alfo).
Behovet av kanaldimension avgér metodvalet. Om
minskad kanaldimension kan accepteras, viljerman
fasta eller bojliga insatsror, vilketi allménhet inne-
bar ligsta kostnad. Om kanaldimensionen inte kan
minskas méste man vilja titning med specialbruk
eller med flexibelt foder. Kanalens utformning in-
klusive &tkomlighet f6r montagedppningar och
arbetsstillningar far betydelse for valet av titnings-
metod.

Yiterligare information limnas av ,
Goran Stalbom, Allminna VVS Byrin AB, tel
08-708 85 20, eller av Jan Persson, JP-Byggen
AB, tel 081503 90. e

Rapporten Tétning av murade kanaler vid om-
byggnad - en inventering (av Géran Stdlbom och
Christina Pharmanson, 63 sid plus bilagor, pris
exkl moms ca 200 kr) kan bestallas frin SBUF,
tel 08-698 59 99. .

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Box 7835, 103 98 Stockholm. Bestk: Norrlandsgatan 15V, Telefon 08-698 59 99. Telefax 08-24 97 80.





