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Radontdtning med gjutasfalt

Bakgrund
Socialstyrelsens griansvirde for radondotterhalt i be-
fintliga hus 4r 200 Bq/m3. Markradon #r ett stdrre
problem i Sverige dn radon frin byggmaterial. Vanli-
gaste atgirden i dag dr att forsdka ventilera bort den
radongas som kommer in i huset.

Foratthindraradongasen frén att éver huvud taget
komma in i huset kan man i stillet utféra ett titskikt.
Eftersom gjutasfalt ar ett vilként material fér vatten-
isolering av byggnader och dven anvinds som golvbe-
laggning, 14g det néra till hands att underséka om det
kunde anvindas fér att tita mot radongas.

Syfte
Syftet har varit att avgdra om man med ett tatskikt av

utasfalt kan sinkaradondotterhalten under aktuella
gransvirden.

GenomfG6rande
Projektet har utférts 1991-92 av AB Binab i samarbe-
te med Gjutasfaltféreningen, GAFS. Bjerking Ingen-
jorsbyrd AB har dven medverkat. SBUF har limnat
bidrag till genomférandet.
Diffusionstitheten mot radon testades forst hos
Statens provningsanstalt. I tvd hus frdn 1920-30-ta-

lenmed héga uppmittamarkradonhalter, ett bostads-
hus p4 grusésiBrikne Hoby i Blekinge och en fritids-
lokal i Sunnersta utanfér Uppsala, har daliga kallar-
golv i betong belagts med titande gjutasfalt.

Sedan har alfapartiklar och gammastrélning frén
sonderfall av radon och radondéttrar mitts pé plats
med olika metoder. Otita anslutningar lokaliserades
och titades. I Sunnersta mattes dven fukt i betongen
under gjutasfaltskiktet.

Resultat

Efter titning med gjutasfalt konstaterades en mar-
kant sankning av radonhalterna, som i bida fallen
hamnade klart under gillande gransvirden.

Fore beldggning med gjutasfalt pé killargolv i be-
fintliga hus bor man se till att drianeringen runt huset
fungerar for att inte riskera skadlig fuktokning nedtill
ikallarvdggarna.

Gjutasfalten kan sedan malas, beliggas med lami-
natgolv, parkett, linoleummatta eller helticknings-
matta. Innan plastmatta liggs pé gjutasfalten, bérytan
spacklas med cementbaserat spackel fér att hindra
missfargning genom mjukgérarvandring.
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