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Klammerverktyg for isolering

Bakgrund

Forslitningar i handled, arm och axel ar exempel pé
skador som orsakas av att verktyg som anvénds f6r
teknisk isolering inte ar ritt ergonomiskt utformade.
Forattsammanfoga teknisk isolering anvindsidagtill
storsta del en klammerting P7, men i vissa fall aven
ogeltrdd med sickvinda och pinspotter.

Bygghilsan i Halmstad tog 1990 initiativ till ett
examensprojekt vid Hogskolan i Halmstad. Avsikten
var att utveckla ett nytt klammerverktyg. Prototyper
togs fram.

Syfte
Milsittningen for den aktuella etappen har varit att
vidareutveckla klammerverktyget i ett antal avseen-
den, utnyttja standardkomponenter och anpassa hol-
jena till serietillverkning.

Genomforande
Detfortsattaprojektet har drivitsav Notug HBiHalm-
stadisamverkan med Isenta Syd AB och Specma AB.
Stéd har lamnats av SBUF och i form av rédgivning
inom ett kommersialiseringsprojekt som bedrivits av
Svenska Uppfinnareféreningen (SUF).

Arbetet under denna etapp har frimst bestatt av
konstruktion och detaljtillverkning av komponenter
till den nya prototypen.

Resultat

Verktygetbestir av en kraftenhet och enmanéveren-
het. Mellan enheterna gér en roterande drivvajer. Prin-
cipen for sjilva verktyget ér att det dr utrustat med en
16pande och en fast krok. Arbetsgéngen ér att krokar-
na forst hiktas tag i nitmattan. Den 16pande kroken
aktiveras och drar samman nitet. Sedan f6ljer klam-
mern spiret i den 16pande kroken och vrids s att
klammern hiktar tag runt nitmattan. Den l6pande
kroken fortsitter att dra samman nitet, och klam-
mern bockas runt nitet. Efter bockning &tgar den
16pande kroken till sitt yttre lige, och en ny klammer
matas fram i den bakre kiften.

I den nya prototypen har kraftdverforingen for-
bittrats och frammatningen av klammer automatise-
rats. Drivmotorn dr en skruvdragarmotor som anvén-
der ett 9,6 V standardbatteri. Runt 500 - 600 klam-
mer 4r kapaciteten per laddning. Magasinet rymmer

50 klammer. Fér narvarande serietillverkas inte verk-
tyget, som gir under namnet Bergo.

Man hakar fast kéiftarna i nétets oglor och trycker
ned stromstéllaren. D dras 6gloma samman och en
klammer bockas runt dem. -
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