Sdittningayr for ett femvdningshus
i Luled

Bakgrund

Numera stills myndighetskrav dven p4 berikning- -

ar av deformationer i bruksstadiet fér en projekte-
radbyggnad. Berikningsmodellerna miste forbitt-
ras och det behévs mitningar av deformationer.
Skanska har byggt tre femvaningshusi Sédra Ham-
neniluled. Husen grundlades med hel platta, utan
pélar, p4 en jordprofil med &verst sand, darunder
1-3 m sulfidlera och dirunder sand. Detta r en
vlanlig jordlagerfoljd lings Norrlands kuster och
alvar.

Syfte
Syftet har varit att méta deformationer och por-

trycksutveckling under byggtiden fér ett av fem-
vaningshusen och cirka ett &r direfter.

Genomforande

" Med stéd frén SBUF har projektet genomforts i

samverkan mellan Skanska och Tekniska Hogsko-
lan i Luled, avdelningen for geoteknik.

Sondering med viktsond och CPT (Cone Pene-
tration Testing) har utforts i ett trettiotal borrhal,
provgropar har grivts och provtagning med skruv-
borr och kolvprovtagare har utférts. Jordarter, tjil-
farlighetsgrupp har bestimts vid NABs laboratori-
um, och Tekniska Hégskolan i Luled har under-
sokt provers deformationsegenskaper. Sittningar-
na har mitts med mitdubbar i husens socklar.

Berdiknade och uppmatta sdittningar vid hus F,
Sédra hamnen, Luled

Berdkningsnmetod g;,z;::xi\;dlz::ming tem) Anmirkning

Odometerstrask 3,4

Schmertmann 4,4 1 &r
5.1 10 &z

De BesTr 2,3 10 ar

FEM 2,7-3,85

Medelvirde 3,2-3,4

UppmAtt sdttning 2,5 1 &

Resultat

Mitresultat frin sondering och provtagning jim-
fordes med tolkningar av jordlagren utifrin CPT-
forsok enligt frslag av Sanglerat och Larsson. Jim-
forelsen visade att CPT-metoden grovt kan lokali-
sera olika jordlager.

Olika metoder fér sittningsberikningar visade
att totalsittningen kan uppskattas med cirka 30 %
avvikelse (se tabellen). Efter ett &r uppmittes ca
2,5 cm sittningar och var dé i stort sett utbildade.

Svérigheten att ta ostorda prover i friktionsjord
for t.ex. modulbestimning gér att man blir mera
beroende av in situ-forsok. Berikningar baserade
pa CPT-f6rs6k och finita elementmetoden (FEM)
overensstimmer i detta fall vil med maitresulta-
ten. Bedémningen bér goras pd minst tre forsok
enligt férslag av De Beer. I framtiden kommer be-
rikningar med FEM bli vanligare. De ger goda
mojligheter till varierande ansatser, s att man kan
bedéma hur valda moduler paverkar resultatet.
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