Ljudfog i platta pd mark

Bakgrund

En tunn genomgiende bottenplatta, som har for-
setts med parkettgolv, ir ofta orsak till dalig ljud-
isolering mellan sammanbyggda enbostadshus.
Ménga olika 16sningar med tunn bottenplatta har
provats, t.ex. 14 mm parkett pé 20 eller 30 mm
sand eller pa 20 mm board, eller som ett ytterliga-
re alternativ, pa 20 eller 10 mm Stepisol. Svikt och
lutande bokhyllor ir emellertid exempel pé nack-
delar som kan upptrida, sedan kravet pa ljudisole-
ring klarats av.

Syfte
Projektets syfte har varit att hitta en slutlig [6sning
som ir godtagbar med hinsyn till Jjudisolering,
arbetsutférande och produktionskostnad.

Genomforande

Med bidrag frdn SBUF har Byggnads AB L E Lund-
berg, DNV Ingemansson och Siab genomfért pro-
jektet med INOVA Bygg inom J&W Bygg & An-
liggning som projektledare.

Erfarenheter som gjorts inom de tvd byggfdre-
tagen insamlades forst. Direfter genomférdesljud-
mitningar p& nybyggda sméhus i Huddinge med
avskiljande ljudfog.

Resultat

Fyra olika 16sningar med avskiljande ljudfog har
varderats: ;
1 ADARMA ljudfog (dubbel platvinkel)
- utan vot
1V ADARMA ljudfog (dubbel platvinkel)
med vot
2  Forenklad ljudfog (enkel plétvinkel) med
Stepisol och utan vot
2V Forenklad ljudfog (enkel platvinkel) med
Stepisol och med vot

En vot (lokal pdtjockning) pa betongplattan under
den lagenhetsskiljande vaggen inverkar mycket li-
tet p4 ljudisoleringen. Ljudenergin har ingenstans
att ta vigen. Voten komplicerar arbetsutférandet,
och schakten blir djupare. Den projekterade cell-
plasten ersitts i praktiken med en dyrare markski-
va av mineralull under voten. Fértjockningen av

betongen dkar dess uttorkningstid. Eftersom pro-
duktionskostnaden for vot ir relativt hég, bor den
slopas, om det inte dessutom finns statiska skal att
ha en vot.

Bade fogar med dubbel och enkel plétvinkel
klarar kraven pé ljudisolering. Enkel plétvinkel 4r
billigare men kraver ett mera noggrant arbetsutfo-
rande, s3 att det inte uppstar direktkontakt mellan
de avskurna betongplattorna.

For att den avskiljande ljudfogen skall fungera
vid tunna betongplattor i kombination med litt
mellanvigg och parkettgolv, méste avskiljningen
ske ’ii(nda fram till dar kantbalken ar minst 250 mm
tjock. B

Rapportens kostnadskalkyler visar att avskiljan-
deljudfog utan vot dr ungefir lika dyrt som hittills-
varande praxis med hel bottenplatta. Det kostar
séledes inte ndgot extra att vilja en 18sning som
klarar ljudkraven.

Rad

I rapporten limnas féljande konkreta rad:

® Avskilj betongplatta och isolering med dubbel
eller enkel platvinkel med Stepisol, utan vot

® Utfor avskiljningen utefter fogens hela langd
fram dit dir kantbalken ar minst 250 mm
tjock

@ Anvind vot endast d de statiska berdkningar-
na kriver det

@ Se till att betongytan ir plan utan knottrig-
heter.

ADARMA ljudfog utan vot, se omstdende sida
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ADARMA ljudfog utan vot

Pl&t 150x300x1.2, fzv

Stepisol

Plat 150x300x1.2, fzv

U-profil for montage
av fogplétar
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100 betong

50 cellplast






