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iInformerar

Golvbaserat installationssystem

Bakgrund

Inom en inte alltfor avidgsen framtid for-
védntas behovet av utrymme fér kontorsan-
stéllda 6ka med 50—100 % tack vare den
tekniska utvecklingen pa data- och elektro-
niksidan. Med anledning hdrav kommer kra-
vet pa létt genomférbara och snabba omdis-
poneringar av utrymme att bli vanligare.

Med utgdngspunkt frén ovan ndmnda tréffa-
des varen 1985 representanter fran REIN-
HOLDS Fastighets- och Byggnads AB och
ISA Air Cargo AB fér att diskutera utform-
ningen av ett nytt flygfraktkontor vid Arlan-
da flygplats. Man beslutade da att all elka-
nalisation skulle férldggas i installations-
golv.

Malséttningen vid val av installationssys-
tem var att fa:

— Flexibla I6sningar med laga férandrings-
kostnader

— Enkla systemldsningar fér installationer

— Systemidsningar med korta produk-
tionstider

— Lag total produktionskostnad

— Enkla och klara ansvarsgrdnser mellan
olika entreprenader

— La&ga drifts- och underhéliskostnader

Férutséttningarna fér valet av installations-
system var:

— att byggherrens verksamhet &r att sélja
distribution av gods med hjélp av data-
hantering

— att flexibla och latt forandrlngsbara ar-
betsplatser tillhandahalls

— att lokalerna var storkontor med inslag
av cellkontor.

Klimatkrav

Sommartid ska inomhustemperaturen vara
hégst +25°C vid DUT +27°C.

Vintertid ska inomhustemperaturen vara

+20°Cvid LUT —20°C.

Den totala klimatbelastningen med avseen-
de pé Kkyla:

Cellkontor: 56 W/n7
Storkontor: 25 W/m?

Byggnadsutformning

3vaningsplan

1 ljusgard med 92 n? per plan
BYA: 1330 m?

BTA: 3990 m?

BRA: 3670 m?

Bruttovolym: 14200 n?®
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Kontorsplan med storkontor och cellkontor
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- Valt klimatsystem
Klimatsystem bygger pa att filtrerad och
tempererad luft distribueras under installa-
tionsgolvet. '

Under golvet finns bafflar som indelar ut-
rymmet under installationsgolvet i tva zo-
~ner, en tilluftszon och en aterluftszon.

Aterluft sugs genom galler, monterade i
golvet, via aterluftszonen tillbaka till zon-
aggregatet. Déar blandas aterluften med ute-
luft och konditioneras med den till + 17°—
+18°C. ’

Varje zonaggregat &r anslutet till kbldbérar-
ledningar. Med hjélp av styrventil och in-
byggd reglerutrustning erhélles konstant
tilluftstemperatur.

Det fria utrymmet under installationsgolvet
varierar mellan 250 och 350 mm pé héjden
samtidigt som bredden varierar frdn nagon
meter till 4 meter. Tvdrsnittsarean &r darfor
mycket stor och lufthastigheten ddrmed

l&g, ca. 1 m/s. Den laga lufthastigheten med-

for dven att tryckfallen blir mycket laga, vil-
_ ket ger en Iag energiférbrukning pé flékten,
samtidigt som luftidckaget genom golvet
minimeras.

 For storkontor och cellkontor tas /l{ft upp ur
installationsgolvet med hjélp av flaktkon-

vektor. Varje fldktkonvektor innehéller

spjéll, elvdrmare, flékt och reglerutrustning.

Vid kylbehov regleras spjéllet via tempera-
turgivare sa att mer luft tages upp ur golvet
fér att erhalla 6nskad lokaltemperatur.
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Vid vdrmebehov regleras spjéll och elvdrma-
re i sekvens s att min. uteluftsfléde tages
upp ur golvet och cirkulationsluft fran rum-
met blandas in. Dérefter tempereras den
blandade luften i elvdrmaren for att erhélla
6énskad lokaltemperatur. Varje rum och zon
inom storkontor kan séledes regleras in-
dividuellt.

Resultat ..

Valet av installationsgolv gav féljande resul-
tat:

— man erhéll ett minimum av vattenféran-
de rérinstallationer

— betongavjdmning av bjélklagsplattor var
ondédig genom l&ggning av installations-

‘golvet. Ddrigenom erhdlls ett "torrt”

bygge |

— arbetsmiljén for alla yrkesgrupper blev
béttre tack vare det s.k. torra bygget och
kravet pa god stéddning |

— byggnadshéjden kunde sénkas ca1m
tack vare att inga skrymmande installa-
tioner placerades vid tak.

Ytterligare information I&mnas av Per-Ola
Osund, Reinhold Fastighets- och Byggnads
AB, Stockholm, tel 08-79124 00

Ronnie Bergman, BIKAB, Stockholm, tel
08-24 9885
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1. Zonaggregat‘ '3. Fléktkonvektor

2- Tilluft

5. Aterluftsgallerm
4. Temperaturgivare 6. Baffel mellan till-
och Aterluftszon

7. By-passm 9. ‘Instal/ationsgolv
8. Aterluft
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