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Rivning i kloasongvagg

Allmaéant

Kloasongvéaggar var fram till 1930-talet den i
sdrklass vanligaste typen av létta mellan-
vdggar i stenhus. De slutade byggas férst i
bérjan pa 1940-talet. En kloasongvégg ér i
princip en rérad och putsad plankvédgg. Put-
sen driregel via en stuckaturlist férbunden
med innertakets puts. Rivning eller héltag-
ning i kloasongvéagg &r ett mycket vanligt
arbetsmoment i dldre hus. Orsaken éride
allra flesta fall 4ndringar i planlésningen.
Totalt rivs 8— 10000 ¥ kloasongvégg ar-
ligen enligt erfarenhetsdata fran ABV.

Metoderna &r i regel mycket hantverksmaés-
siga. En vanlig metod &r rivning med bréck-
jéarn. Vid andra objekt férekom metoder som
t ex kedjesdag eller sticksag med en fram-
och atergdende rérelse. Metoderna bygger
pa en stor del manuell hantering vilket leder
till kraftiga belastningar och I&g kapacitet.
Det stora problemet dr rivningsdammet fran
putsen. Trots att dammet inte &r lika skad-
ligt som exempelvis betongdamm s& upp-
levs det subjektivt av arbetarna som det
mest besvérande.

Syfte och. genomférande

Maélet med detta projekt har varit att utveck-

la en sdgmetod f6r kapning och rivning av

kloasongvéggar. Projektet omfattar tva steg

— Utveckling och utprovning av sagklingor
samt tillhérande verktyg och stativfunk-
tioner.

— Utvérdering och-anpassning av utrust-
ningen pa byggarbetsplatser.

Totalt har fyra olika sagutrustningar pro-
vats.

Inledningsvis har en betongsdgsutrustning
med anpassade sagklingor och évrig kring-
utrustning fér sdgning av kloasongvéggar
utvédrderats. '

En annan sagutrustning som testats dren
motordriven tigersag (sabelsag).

Denna sagutrustning har utvdrderats med
olika sagblad.

Férutom ovanstaende sagutrustningar har
dven en annan kaputrustning prévats, ndm-
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ligen en handcirkelsdg med en speciell
kapskiva kallad ’super-cut”. '

Under projektets gang har dven en ny ség-
princip och utrustning utvecklats parallellt
vid sidan av detta projekt.

Inledande férsék och utvédrderingar av den
“Nya sagen’ har varit mdjliga att genomféra
inom ramen for detta projekt.

Resultat

Resultatet av detta projekt visar att det gar
att I16sa de arbetsmiljémdédssiga och ergono-
miska problemen med rétt val av arbets-
metod och utrustning. For att klarade av
arbetarskyddsstyrelsen uppsatta normerna
férdammexponering krévs enligt projekt-
gruppen att rivningen sker varsamt samt
med nagon form av sdgutrustning.

Av de sagutrustningar som utvérderats i
projektet kan konstateras att den nyutveck-
lade ségen, "Nya sagen”, dr den utrustning
som dr mest flexibel och I&tthanterlig. Dess-
utom kan man férvénta sig att utrustningen

~ kommer att anvéndas till allt fran mycket

omfattande rivningar till hédltagningar i be-
grénsad omfattning.

De évriga i projektet testade utrustningarna
har begrédnsade anvdndningsomréaden.
Ytterligare information Idmnas av Jérgen
Hammarstedt, ABV, Solna, tel 08-56520 00,
Bo Glimskér, BELAB, Stockholm, tel 08-
152130 och Bror Osterman, Stockholm, tel
08-667 58 09.

Rapporten Rivning i kloasongvéagg (stencil,
19 sid) kan bestéllas kostnadsfritt genom
SBUF, tel 08-24 79 79.
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