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Platsgjutna betongbjélklag i vinter-
klimat

R
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Vinterbyggande stéller stora krav pa planering och effektiva arbets-
metoder. E

| detta projekt har vi med hjélp av temperaturmétningar i betongen i
samband med vintergjutning, forsokt fa fram riktvarden f6r form-
rivningshallfasthet.

Vart mal har varit att skapa forutsattningar fér ekonomiska och ergo-
nomiskt riktiga metoder for intdckning av nygjutna betongytor. - :

| férsta hand bjalklag.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Nybrokajen 7V, 111 48 Stockholm. Telefon 08-24 79 79.



Projektet

Projektgruppen fér vinterbyggande har férsokt

kartlagga vissa basfakta vid anvandande avvarm

betong.

Gruppen har &ven utvecklat en lngjutnlngsskena
‘med inlagd sékerhetsarmering. Denna skena &r
avsedd att gjutas in i bjéalklagets dverkant.

Skenan gér att man far "rena" bjalklag efter gJut-
ningen. Detta ger mdjlighettill effektivare téckning
av bjalklaget da maninte harnagon uppstlckande
armering att ta hansyn till.

Skenan utgdr ocksé en sakerhetsfaktor eftersom

risken for skador pa grund av uppstickande arme-

ring elimineras.

Projektarbetet har ocksa resulterati utveckling av
en prototyp for intdckning av nygjutet bjalklag.

Anordningen bestar av en ram i lattmetall med

 féstanordningar f6r tickmattan.

Mattan laggs ut med hjélp av en smidig utlos-~
nmgsanordnmg Tillsammans ger dettaen enkla- -

re och snabbare intdckning av nygjutna bjalklag
utan att betongytan skadas

Detta arbetssatt resulterar i mindre lyft och mindre

bilningsarbete, liksom mindre utlagningsarbete -

och spackling.

Summermg

Med ingjutningsskenan skapas forutsattnl ngarfor
en enklare intdckning.

\Léa'ttmetallramen fér intackning gér det méjligt for
en man + kran att tdcka in en nygjuten betongyta
pa kort tid utan att skada betongytan eller sig
sjalv.

Dessa hjalpmedel, tillsammans med isolerade
formelement och bjélklagskanter, undanrdjer de
hinder som f6rdréjer betongens hérdning och
som ger daliga betongytor i samband med vin-
tergjutning.

Praktiska resultat
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Ekonomiska resultat

Projektafbetet har gett f6ljande ekonomiska
resultat:

' QJ Féarre timmar for spacklingsarbete

[ Mindre mangd material vid spackling

LI Farre timmar vid intéckning

O Snabbare formcykel

Métningér _visa} att den intéckningsmetdd vi har

presenterat kan sanka kostnaderna fér spackling
med ca 9:-/m? bjélklagsyta.
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HALLFASTHET, MPa
30

Riktvérden for

hallfasthetstillvaxt

Betongens hallfasthetsutveckling p'évlerkas i hog grad av om den nygjyutna

betongytan técks eller inte.

Diagrammet visar héllfasthetsutveckllngen i bjalklag fér betongkvaliteterna
K 30 och K40, gjutna i en vélisolerad form. Kurvorna redovisar matningar
med respektlve utan mtacknlng, vnd olika utomhustemperaturer
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Det var en mild vinter 1988/1989.

Detta gjorde att vara matningar inte kunde utféras i "riktig" vintertemperatur. De
matningar som gjordes visar dock entydigt att intdckning av betongytan direkt
efter gjutning paverkar betongens hallfasthetsutveckling positivt vid laga tempe-
raturer. Ett faktum som med storsta sannolikhet ocksé géller vid &nnu l&gre tem-

peraturer.

K40 (Téckning)
== == K40 (Utan tackning)
e K30 (Tackning)
- === K30 (Utan tackning)

Ytterligare upplysningar om detta projekt lamnas av
Nils Sjoberg, Diés Bygg AB. |
Tel. 018/18 42 00
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