Kompositsyll

Bakgrund

Fukt i syllar har orsakat stora kostnader. Under
byggtiden kan syllen komma att std i vatten. Syl-
lens fuktspirr ar kinslig och kan falla offer for
minskliga faktorn. Att lyfta syllen ar emeller’ad
dyrt och kan ge odnskade bieffekter.

Syfte
Syftet var att prova en syll som utan kostnadskri-
vande nivéskillnad skulle sikra dels att tramaterial
inte suger fukt under byggtiden och dels att fukt
fran grund eller fasad inte tringer in i syllen eller
genom syllen.

alet inte fukt till ovanliggande trikonstruktion i
skadlig omfattning, och det ger god virmeisole-
ring.

Projektresultatet har senare vidareutvecklats
inom fdretaget, innebirande att kompositmateri-
alet har anbrmgats pé en brida av syllens bredd.
Lingder pa ca 3 m har visat sig mycket lamphga ur
montagesynpunkt.

Yiterviiggssektion av grund med syll

Genomforande
Med stdd av SBUF har Siab AB i
samverkan med SP och institu-
tionen fér byggnadsteknik vid
LTH undersdkt en kompositsyll.
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Syllen bestar av lattklinker-
kulor, litt sammanbundna med
cement. Hilrummen mellan ku-
lorna ar fyllda med uretanskum,
som hirdat under hogt tryck.
Tvarsnittet dr 55 x 145 mm och
lingden 1200 mm.

Vid SP underséktes under
1987-88 materialets tryckhall-
fasthet, langtidsdeformation,
vattenuppsugning och uttork-
ning. Under perioden 1989-92
gjorde LTH fuktprov i filt ge-
nom att mita i stdende viggreg-
lar, 50 mm ovan syll. Komposit-
syll och traditionell trasyll jam-
fordes i ett smahusomride med
traditionella platsbyggda 1- och
2-plans trihus utanfér Helsing-
borg. Siab har i samarbete med

fastighetsigaren f6ljt upp dragtithet, yttempera-
tur och langtidsdeformation 1989-93.

Resultat

452145 syll antimagelbehandl.\

Syllisolering av gummilist
typ Varnamo

Bitulheneremsa uppdrages \
40 mm pa syll \

Var 5:e sléifog Oppen

290 lattklinkerblock slammas
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80 belong

70 cellplast

150 makadam
Fiberduk

SEKTION

Yitervigg - grund med sylikonstruktion.

SP, LTH och Siab har funnit att kompositmateria-
let vl klarar de belastningar det utsitts for som syll
placerad i den mycket utsatta nivin med betong-
platta och fasadtegel. Vidare transporterar materi-
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kan erhsllas fran SBU :

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Nybrokajen 7 V1, 111 48 Stockholm. Telefon 08-679 79 79. Telefax 08-611 49 42.





