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IR-inspektion av spillvattenledningar

Bakgrund och syfte

Ett ofta forekommande VA-tekniskt problem
ar infiltration av markvatten i vara spillvat-
tensystem. Vid perioder med riklig neder-
bérd &r det inte ovanligt att mer dn 50 % av
flédet i spillvattensystemen utgérs av infil-
trerat markvatten. Konsekvenserna av detta
blir att:
— Spillvattensystem och reningsverk mas-
te 6verdimensioneras.
— Kostnaderna for drift och rening 6kar.
— Spillvattensystemen dverbelastas vid
nederbérdsrika perioder vilket ofta orsa-
kar driftstérningar och éversvdmningar.

Det inldckande vattnet kan vara hégt staen-
de grundvatten, nederbérd som infiltrerar
marken eller ldckage fran vatten eller dag-
vattenledningar i samma ledningsgrav (se

fig 1).

Fig 1 Inldckagemekanismer

| en ny metod fér lokalisering och bedém-
ning av inldckage i spillvattenledningar ut-
nyttjas IR-tekniken. Den nya metoden byg-
ger pa att spillvattnet i de allra flesta fall ar
varmare &n det inldckande vattnet. Genom
att inspektera spillvattenledningarna med
en IR-scanner (fig 2), dvs en vdrmekamera,
kan man exakt lokalisera var i ledningen
inldckagen upptrader.

Inspektionerna genomférs med en mobil

_faltenhet som byggts upp kring en mindre

buss med sldp. Metodiken &r i korthet f0lj-
ande. Scanner-enheten sdnks ned i brunnen
nedstréms den ledningsstrdcka som skall
inspekteras och vinschas sedan uppstroms
i ledningen till ndsta brunn. IR-bilden férs
via kabel upp till en styr-och mottagnings-
enhet i bussen for att tillsammans med
langdmétningsdata lagras pa videoband.

Skanska AB har i samarbete med Infratherm
AB bedrivit fullskaliga féltférsbk fér att tes-
ta och utveckla den nya metoden.

Resultat och slutsatser

Resultaten fran falttesterna visar att IR-in-
spektion av spillvattenledningar &r en effek-
tiv metod for lokalisering av inldckage.

Metoden &r val Idmpad fér att lokalisera led-
ningssektioner med inldckage av markvat-
ten. Det dr i viss man mdjligt att kvantifiera
inldckagens storlek. Indirekt kan metoden
dven lokalisera ldckor pé vattenledningar
férlagda i samma ledningsgrav.

Metoden méjliggér “exakt lokalisering” av
inlackagen, exempelvis till ett antal rérfogar
pé en ledningsstrécka, vilket innebér att

‘&tgérder kan séttas in specifikt pa dessa

fogar med hég kostnadseffektivitet. Denna
mdjlighet till “exakt lokalisering” finns inte
hos nagon annan idag tillgédnglig metod fér
kartldggning av inléckage.
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IR-inspektioner av spillvattenledningar ger
ocksé en god bild av ledningens allméan-
kondition” vilket &r en foérutséattning for att
ratt atgardsmetod skall kunna véljas.

Testerna har ocksa visat att IR-inspektion av
spillvattenledningar ger ndra nog samma
information om férekomsten av "mekaniska
skador” i ledningen, typ sprickor, fogfér-
skjutningar etc, som TV-inspektion ger.

Ytterligare modifieringar och férbéattringar
av utrustningen kan genomféras vilket kom-
mer att 6ka utrustningens tillférlitlighet
samt effektivisera inspektionerna.

Fig 2 Scannerenhet

Det finns ocksa mdjlighet att i hégre grad
anvénda datateknisk bildbehandling som
stéd vid tolkningen av IR-bilderna vilket i
vissa fall kan 6ka inspektionens informa-
tionsvérde.

Kostnaden fér IR-inspektion &r av ungeféar
samma storleksordning som fér TV-film-
ning.

Rapporten IR-inspektion av spillvattenled-
ningar (stencil 18 sid) kan erhéallas kostnads-
fritt genom SBUF, tfn 08-24 79 79.

Ytterligare information ldmnas av Ola Claes-
son, Skanska AB, Danderyd, tfn 08-
75380 00.
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