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Kvalitetssékring och -styrning
— en felande lénk
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"'kPeterson & Séner Byggnads Al

Platzer Bygg AB och Siab B
Ovriga sju foretag inom FoU-Vast
“har deltagit i eén referensgrupp lik-

~.som CTH, inst. for byggnadsek
' och SBAFavd. 72.

SBUF har b/drag/t med ekono
miskt stéd fér genomfbrandet av
utvecklingsprojektet -och fér fram-
. tagning av informationsskriften.

*) FoU-Vést &r ett utskott inom
ByggmadstarefGreningen Vést som
arbetar fér kat FoU-arbete inom
och samarbete mellan byggféreta-
gen samt ett &kat samarbete mel-
lan néringsliv och hégskola. Ut-

skottet representeras av tio av 16-

reningens medlemsféretag.

“Egenkontroll pa bygget”
kan bestéllas av:
SBUF, Nybrokajen 7, 6 tr, 11148
Stockholm, tel 08-679 79 79.

Rutiner for projekt- och pro-
duktionsplanering,  arbets-
beredning, kostnadsstyrning
och sdkerhetsarbete ut-
vecklades och integrerades
i byggstyrningen  under
1960- och 1970-talen. Un-
der 1980-talet har nivan pa
byggstyrningen sjunkit. Det
a4r nédvéndigt att héja den
igen! Detta géller dven kva-
litetsnivan. Systematisk kva-
litetssdkring och kvalitets-
styrning krdvs fér att nivan
skall héjas.

Systematiskt arbete krdvs i
alla led av byggprocessen.
Kvalitetsarbetet maste star-
fa redan hos byggherren
och projektérerna sa att rit-
ningar,  handlingar  och
besked é&r de rétta fér bygg-
produktionen.  Byggentre-
prenéren madste bdrja sitt

kvalitetsarbete redan under
kalkylering, produktionspla-
nering, materialinkép och

upphandling av underentre-

prendrer.

Materialleverantérer och
underentreprenbérer maste
dven de bedriva ett syste-
matiskt kvalitetsarbete sa
att deras leveranser och
arbeten har rétt kvalitet.
Kvalitetsstyrning och kvali-
tetskontroll ute pa byggar-
betsplatsen &r den sista och
avgorande ldnken fér att
uppna rétt kvalitet.

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
KRAVS I ALLA LED AV
BYGGPROCESSEN

BYGGHERRE
PROJEKTORER BYGGENTRE-
P PRENOREN
Rétta besked
och handlingar Ratt kvalitet vid:
® kalkylering

MATERIALLEVE-
RANTORER & UE

Rétta leveranser
och rétt montering

® planering

® materialinkép

® UE-upphandling
® byggdrift
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Egenkontroll
— en del av kvalitetsstyrningen

Kvalitetsarbetet i byggfére-
taget skall vara en integre- _ :
rad del av byggstyrningen.

Kvalitetsstyrningen kan ske BYGGSTYRNING
med hjélp av kvalitetsplaner,
kvalitetsronder, kvalitetscirk-
lar och olika slags besikt-
ningar och kvalitetskontrol-
ler. Egenkontroll pa bygget Tid- och
ar ett led i byggstyrningen.

Metodval K valitetsplaner  Arbetsmiljé-
riktlinjer

Kvalitetsronder  ”Heta arbeten”

resursplaner
Malet &r att vélja rétta re- . : ” »
surser och att gora rétt frén é;?g?n-in Kvalitetscirklar "Fent bygge
bérjan i alla led av arbets- nng
processen. Ratt kvalitet | Budget Kvalitetskontroll  Skyddsronder

processen leder till rétt kva-
litet i slutprodukten. Genom
en god byggstyrning nar-
man detta mal.

Egenkontroll pa bygget
innebér att man analyserar
riskerna for kvalitetsfel och
véljer ut de kvalitetskritis-
ka aktiviteterna pa bygget.
Arbetsledare, byggnadsar-
betare och montérer férbe-
reder gemensamt de utval-
da aktiviteterna och inriktar
sig pa kontroll av de kritiska
momenten.

RATT RESURSINSATS
RATT FRAN BORJAN | ALLA LED

Fér att det skall kdnnas me-
ningsfullt fér personalen pa
bygget att genomfdra egen-
kontroll maste kvalitetsstyr-
ning ocksa ha genomférts i
tidigare led i byggproces-
sen.

RATT KVALITET | PROCESSEN

RATT
KVALITET
/
PRODUKTEN



| Liten tuva...

For ati viSa hur egenkon- i
troll pa bygget kan ge-
- nomfdras beskrivs

hur man gjort i ett pra ti
fall. L

Exemplet géller en pa-
byggnad av ett befint/igt

parkeringshus - med tva -

parkeringsplan.

Objektet

Objektet var kvalitets-
kédnsligt pa flera olika sé&tt.
Bla var anldggningen
klassad i milji6klass 3,
"stor aggressivitet”, vilket
innebar att det stélldes
héga krav pa rostskydds-
behandlingen av stal-
stommen. Detta innebar i
sin tur att alla arbeten
som medférde ingrepp i

| Genon'igéehde exemp"elf  stommen, sdsom infést-

 skyddet.

10y g
talt 12.00:

ningar, fick utforas pa sétt
som inte skadade rosz‘:{;

som skulle utgoras av e
Skiktsgolv  med hogs
krav pé sl/thé//fasthez‘

Inga bilar far skadas p g,a
ldckage nédr anldggningen
fas i bruk. Pabyggnaden
dr konstruerad fér att
kunna ta upp rorelser i
olika riktningar och dér-
med stélldes speciella
krav pé infdstningar m m.

Aven ett litet kvalitets-
fel som aterupprepades
skulle kunna leda till sva-
ra konsekvenser under
brukstiden.

Ofta &r det de sma missar-
na som orsakar kvalitetsfel.
Om ett och samma fel ater-
upprepas marnga ganger far
det betydande konsekven-
ser for kvalitet, byggtid och
kostnader. Det &r ofta “liten
tuva stjélper stort lass”. Det
bédsta sdéttet att komma
underfund med kvalitetsris-
kerna i ett arbete, 4r en
kombination av

® systematisk analys

® entreprendrens samlade
erfarenheter

® den dialog man for med
bestéllare, projektérer och
myndigheter.

Byggnadsobjekt kan vara
kvalitetskénsliga i olika av-
seenden. Inget objekt &r det
andra likt. Nybyggnadsob-
jekt skiljer sig fran ombygg-
nadsobjekt. Vissa &r utsatta
fér vdder och vind, andra ar
kvalitetskdnsliga p g a pres-
sad byggtid osv.

! p
I lska arbeten

i genomfor/ngar i yttertak

(tathet) .

‘& fall och tétningar V/d

vatrumsarbeten

® drevning runt fénster

® rdnndalar vid platarbe-
ten pé tak (fall) .

-® fasadmurning med te-
gel (luftspalt) ‘

® viggstommar (kortling-
ars ldge mm).

O



Byggets

kvalitetskritiska delar

Pa varje bygge &r en del ar-
beten mer kénsliga &n and-
ra. Det kan finnas risk for
vattenldckage, dalig hall-
fasthet, toleransfel och
mycket annat. Om man tar
reda pé de viktigaste risker-
na fér kvalitetsfel, far man
grepp om byggets kénsliga
delar. Bériar man med risk-
analysen, kan man sedan
vélja ut de kvalitetskritiska
aktiviteter som maéaste styras
och kontrolleras sa att det
inte uppstar fel.

Sjélva grundidén i den kon-
trollmetod som beskrivs hér
ar att man koncentrerar sig
pa byggets kvalitetskritiska
aktiviteter. Gar man igenom
de kvalitetskritiska aktivite-
terna moment fér moment,
hittar man ocksa de som
avgor att det blir rétt kvalitet.
Det dr just dessa aktiviteter
som man bér satsa pa vid
egenkontrollen pa bygget.

K valltetskontro
program

| den metod fér egenkon-
troll- pa bygget som re-

man arbetat med fyra oli-
ka styrinstrument:

® kontrollriktlinjer
. ® kontrollplan
- ® arbets- och kontrollbe-
~ redning
~ ® kvalitetsrapport

kommenderas hdr har

Hur g orde man ?

Arbetschefen och plats-

| kontroliplanen listade de
vilka byggdelar och akti-
viteter som var Kritiska.
Hér slog de fast nér i
tiden de olika aktiviteter-
na skulle utféras, i vilket
skede sjédlva kontrollen
skulle goéras, vilka som
skulle genomféra arbets-
och kontrollberedningen
och nér, vilken form av
rapportering som skulle
krdvas samt vem som
skulle géra den.

i"far inte skadas s4 att den
kan bli angripen av rost
och borjar lacka i framfti--

“den. Risken for rost gor.
“ocks4 att det finns speci-
ella krav péd  tdckskikt"

over armeringen. Det
stélls ocksé speciella

krav pa att golvytorna
- skall ha hég slithédllfast-
~het.

Betongdécket och andra
kvalitetskritiska delar pa
bygget listade man i kon-
trollplanen som visas pa
sidan 7.




Kvalitet
skall byggas in

Det géller att eliminera alla
felrisker och géra rétt fran
bérjan. Kvalitet skall byggas
in i varje arbetsmoment och
fel skall inte konstateras
férst vid en besiktning efter
utfort arbete. Genom egen-
kontroll under arbetet upp-
nar man rétt kvalitet i
arbetsprocessen.  Dérige-
nom undviks de kostsamma
fel som annars maste atgér-
das i efterhand.

Egenkontrollen far inte bara
bli en avbockning fér att
uppfylla formella krav péa
kontroll. Det viktiga i denna
metod fér egenkontroll &r

“‘analysen av de kvalitetskri-

tiska momenten i ett arbete,

- liksom den systematiska
-arbetsberedningen som é&r

nédvéndig som underlag fér
egenkontrollen.

Det &r viktigt att féretagsle-

_ dare, arbetschefer, arbetsle-

dare, byggnadsarbetare och
montérer har rétt instélining
och engagemang vid egen-
kontrollen. En férutséttning
dr att analysen av kvalitets-
kénslighet och beredningen
av arbetet gbrs gemensamt.
Det &r stor risk att kontrollen
bara blir en formalitet om de
som utfér arbetet endast far
till uppgift att kontrollera vis-
sa arbetsmoment som be-
stdmts av ndgon annan.

alla klipp togs bort fér es pa sétt som inte ska

Q

@
ket skulle ha forsamra s ,
betongkvaliteten. Vidar  stavvibreringen. Man
skulle man kontrollera at kulle se till att den utfér-

gjutning, fér att minsk ade rostskyddet.

‘® vakuumsugningen
och ytvibreringen. Man
“skulle se till att arbetsmo-
menten utférdes enligt
faststéllda krav pa utsu-
gen vattenmédngd, fér att
rétt slithallfasthet skulle
uppnas.




Kontroliriktlinjer och

kontrolilplan

'Arbetsgangen vid egenkon-

troll framgar av sidorna 10
och 11. Férst géller det att
faststélla riktlinjer fér kvali-
tetskontrollen och att upp-
rétta en kontroliplan fér de
kvalitetskritiska aktiviteterna

pa bygget.

Arbetschefen och platsche-
fen listar vilka kontroller
som krédvs i form av grund-
kontroll, tilldggskontroll och
efterkontroll. - Kraven pa
kontroll kan stéllas av bygg-
herren eller myndigheter
tex i Nybyggnadsregler
(NR) eller andra -normer.
Dérutéver kan entreprens-
ren sjélv anse det angeléa-
get att kontrollera vissa
andra kritiska  aktiviteter.

Man faststéller darefter vem
som ansvarar foér kontroller-
na.

Vissa kontroller utférs som
egenkontroll av arbetsleda-
re, byggnadsarbetare och
montérer. Andra kontroller
kan ske tex genom prov-
ningar av olika slag, i form
av kvalitetsronder, gransk-
ningsrutiner  fér  ritningar
mm.

Byggets kvalitetskdnslighet
analyseras. En ufgangs-
punkt &r byggets produk-
tionstidplan. Man diskuterar
risker for kvalitetsfel av olika
slag och viéljer ut de kvali-
tetskritiska aktiviteter dér
egenkontrollen skall séttas

f

in. Vissa arbeten kan dess-
utom paverka kvaliteten i
anslutande arbeten. Exem-
pelvis kan en stombyggnad
med kvalitetsfel leda till kon-
sekvenser vid efterféljande
stomkompletterings- och in-
redningsarbeten. De utval-
da aktiviteterna listas i kon-
trollplanen. Utéver egen-
kontrollen pa bygget kan
kontroll ocksa ske i mate-
rialtillverkningsskedet.

Man faststéller ndr och hur
arbets- och kontrollbered-
ningen skall utféras och hur
avrapporteringen av Kkon-
trollen skall ske. Kontroll-
planen faststélls av arbets-
chefen.

Kontrollplanen for p-husbygget inne-
haller de kvalitetskritiska aktiviteterna,
déribland gjutning av enskiktsgolv vid

KONTROLLPLAN utférandet av betongdécken.
Byggobjekt: P-huspabyggnad
Faststélld: Arbetschef 1991-01-10
Kvalitets- Kvalitets- Byggtid Kontroll- [Arbets/ Kvalitets-
kritisk kritisk skede kontroil- |rapport
byggdel - aktivitet beredning |typ/ansvar
Stom- Stédlmontering v4-9 Utforande Pc + AL och [Dagboks-
férstéarkning smed UE notering
v3 smed + Al
Betongdack Armering v23-40 Utfdrande Pc + Ac och [Kvalitets-
lagbas UE rapport
vio Lagbas + Pc
Betonggjutining v22-42 Leverans, Dito Kvalitets-
enskiktsgolv utférande vio rapport
Lagbas + Pc
Fasader Jalusimontering v39-46 Tillverkn, Pc + Al och |Kvalitets-
leverans montdr UE |rapport
utférande v26 Montér + Pec
Véggpartier Glasparti- v38-44 Utférande Pc-+ AL + Daboks-
trapphall montering Al UE notering
v26 Montdr + Al




Arbets- och
kontrollberedning

ARBETSBEREDNING

Byggobjekt: P-huspdbyggnad

Byggdel: betongdick

Aktivitet: gjutning enskiktsgplv

Utford: Platschef och lagbas  1991-03-14

BYGGDEL

tréngande vatten till avvattningsrénnor.

. AKTIVITET

ARBETSFORLOPP

RESURSINSATSER

betongklass 2.

12000 m?2 armerade betongdéck i tva plan med 2,20 m fri h6jd mellan planen. Betongdécken
har &verhdjning och for biltrafik fardig slityta som inte skall beléggas. Betongdacken av-
slutas med kantbalk vid fria dndar. Betongdécken &r gjutna mot rostskyddsbehandlad
trapetskorrugerad plat som skall fungera som “membran” och avleda eventuellt genom-

Startvillkor: Monterade rostskyddsbehandlade stilpelare och balkar samt TRP-plat och av-
vattningsrannor, avvattningsrannor intéickta mot betongspill, monterade avsténgare for
gjutfogar med skarvjirn, armeringsstél i korrugeringar och nétarmerade félt.

Delaktiviteter: Montering och demontering av avdragsbanor fér ytvibrering, utldggning och
flyttning av skydd for armeringen under gjutning, uppstéllning och flyttning av “mdanlandare”,
montering och demontering av rérledning fér pumpbetong, rengéring fran najtrdd och skrép i
platform, betonggjutning, vibrering, vakuumsugning och bortforsling av &verskottsbetong.

Fabriksbetong pumpas upp ca 30 m till de bdda décken pé tillsammans 12000 m2 indelat i 50
arbetsetapper. Arbetet sker efter ett varvschema med minst tre veckor mellan anslutande
etapper for-att minimera skador frén krympning. Betongen gjuts och vibreras, vakuumsuges
samt tréskuras med maskin och kompletteras fér hand vid ytterkanterna.

Material: Pumpbetong med kvalitet K 45 efter vakuumsugning, sdttmdtt 75 mm +/- 10 mm,

Arbetare: Lagbas samt tre till fyra vana betongarbetare.

Utrustning;: Erforderliga pumpror samt rér i reserv vid ev spréngning, mobilift for lyft mellan
planen, en “mdnlandare” pé vardera planet, plast f&r skydd av rostskydda. Je stdlpelare, upp-
spénd vibrobrygga passande till betongdéckets verhdjning, vibrostavar, utrustning for
vakuumsugning, erforderlig elutrustning med reservkablar, ficka fér Sverskottsbetong.

Hur gjorde man? '

Platschefen och lagbasen

gjorde en beredning av
hur bade arbetena och de
utvalda kontrollerna skul-
le utféras. Ovan visas
vad som stod i arbetsbe-
redningen fér gjutning av
enskiktsgolv — en preci-
sering av aktuell byggdel,

aktivitet, afbet‘sfériopp V‘
~ochresursinsatser. .~

Vid  kontrollberedningen
anvédnde man sig av blan-
 ketten “Kvalitetsrapport”,
(se sid. 9) som fylldes i
~ avseende kontrollpunkter,
- kontrollmetod och provut-
- rustning, kontrollfrekvens
- och tolerans.

Arbetsberedningen &r grun-
den fér kvalitetsstyrning och
kvalitetskontroll. ~ Systema-
tiska férberedelser ger bétt-
re resultat dn improvisatio-
ner. Arbets- och kontrollbe-
redningen utférs gemen-
samt av bla platschef, ar-
betsledare, inképare, bygg-
nadsarbetare och montérer.

‘Under beredningen noterar

man géllande kvalitetskrav
och analyserar kvalitetsris-
ker i det aktuella arbetet.
Det géller att finna de kvali-
tetskritiska aktiviteter déar
egenkontrollen skall séttas
in.

Man bestdmmer ett arbets-

utférande som é&r ldmpligt

fran s&avél fids-, kvalitets-,
arbetsmiljé-, produktivitets-
som Kostnadsaspekt. Se-
dan fastélls de kontrollpunk-
ter dér egenkontrollen skall
sdttas in och hur kontrollen
Skall utféras. Arbetsbered-
ningen dokumenteras och
anvisningarna fér kontrollen
férs in pa kvalitetsrapporten.



I Kvalitetsrapport

Mélet med den hér redo- -
visade metoden har varit
att pd en enda blankett

- samla det som rér sjélva

- kontrollens utférande lik-

~som eventuella avvikel-

'ser och atgdrder for att.
rétta till dessa. Férarbetet -

~med Kkontrollriktlinjer, kon-

trollplan samt arbets- och
konz‘ro//beredn/ng rekom
: d |

| kvalitetsrapporten noteras
dvergripande  kvalitetskrav
och kontrollriktlinjer. De ut-
valda kritiska punkterna i
betongarbetet i véart exem-
pel listas i kvalitetsrappor-
ten. Dédr anges kontrollme-
fod och provningsutrustning,
frekvensen av kontrollinsat-
serna och acceptabel tole-
rans. Toleranser anges om
mdjligt i métbara tal. | de fall
det inte gar far man pa bés-
ta sé&tt i ord precisera tole-

ransen. Vid egenkontrollen
noteras maétresultatet. Om
avvikelse fran efterstravad
rétt” kvalitet har skett note-
ras detta liksom de atgédrder
som vidtagits eller skall vid-
tas for att eliminera avvikel-
sen. Datering och signering
skall géras vid egenkontrol-
len. Om a&tgdrder maste
goras skall dessa efter god-
kdnnande signeras och da-
teras.

| o jekt, arbetsplats

Kvalitetsansvarig i Rapp. nr.

Pc ‘ 11

Aktivitet

Betongdéck

| Overgripande kvalitetskrav, kontrollriktiinjer

Gjutning enskiktsgolv

| Etapp

Tilliggskontroll enligt K700 och konstrukt&rens PM som angivits £&6r respektive kontrollpunkt.
Observera &ven kraven i samband med h&rdning (enl. kvalitetsrapporten fdr hdrdning)

Kontrolifrekvens | Tolerans Métresultat Kontroll

Datum

Kontrollansvarig, rapportdr

Férman UE (EK)

Kontrolipunkter Kontrolimetod
och provutrustning
Trp-platform ren | Okuldrt
i wellerna
2. | Trp-platf. rost- | Okulédrt
skydd i weller
3. | Téckande betong- | Tumstock
skikt
4. | Viderlek Byggvéder—
prognos
5. | Betongens konci- | S&ttmatt
stens
6. | Stavvibrering Okulédrt
7. | Ytvibrering med Ratt Sverhdijn
vibrobalk vibrobalk
8. | Vakuumsugning Métn.utgdende
. vattenméngd
9. | Traskurning Ritskiva

- |5 pkt/etapp

Direkt fore
gjutning
Lépande
dagen fore
Fdre gjutn.

Absolut rent (O

En stada

Minmatt 30m O

Oskadat

F8re gjutn. | Uppehall ﬁ)ff dugj-
ean

1 g&ng/dag | 75 mm +/-10| FO mim

inte i 1l:a Enstaka lass

lass 90 mm. Over Z%
= kasserat

Lépande Enl. PM vibzx. 0(

Fore 1l:a Overhdijd

gjutn.+ ca 1 cm OK

1 géng/v.

1 gang/dag | Utsugen mingd 5 miin,
enl.K:s anv
ca 10-20 min.

5 pkt/£41t | Enl.K700 oK

Sign. | Avvikelse och atgard Godk. | Sign.
Datum
fosfs&(/d({sééﬁmf W leq |
2N
P4 avaderlele T/ |EC

Kvalitetsrapport avseende gjutning av enskikisgolv.

SBUF/ FoU-Vast




Checklistor
steg for steg

Kontroliriktlinjer

uppréttas av Ac, Pc

Kvalitetskontrollansvar

férdelas for hela objektet, byggdelar samt fackomraden och installationssamordning.

Grundkontroll, tilliggskontroll och efterkontroll
fértecknas vad géller inriktning och omfattning och kontroll mot checklista.

Leverans- och mottagningskontroll
faststélls till omfattning och innehall.

Egenkontrollens
organisation och utférande faststélls.

Kvalitetsronder
faststélls avseende férekomst, inriktning och omfattning.

Granskningsrutiner
fér ritningar och évriga handlingar samt former fér hanteringen fastlédggs.

- Kontrollplan
Uppriéttas av Ac, Pc, Al

Kvalitetskédnslighet
analyseras.

Kvalitetskritiska aktiviteter

utvéljs, preciseras med uppgift om byggtid och sammanstélls i en kontroliplan.

Kontrollskede
faststélls (tillverknings-, mottagnings- och utférandekontroll).

Arbets- och kontrollberedning
faststélls med avseende pa utférande och ansvar.

Rapportkrav
bestdms m a p verifiering, blankettrutiner och erfarenhetsaterféring.

Kontrollplanen
fastst_a:l/s av Ac.

10
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Arbets- och kontrollberedning

uppréttas av Pc, Al, ink., arb.

Allménna uppgifter

® Kontrollobjekt

(Byggobjekt, byggnadsdel/aktivitet, startvillkor, slutvillkor)
® Uppréttande

(Datum/utférd av, datum/godkédnd av)

Kuvalitetskrav, speciell kvalitetskédnslighet och kvalitetspaverkande foérutséattningar
® Kvalitetskrav

® Risker, vanligt férekommande kvalitetsfel

(Angdende konstruktion, material, maskiner och utrustning, byggplatsens/arbetsstéllets
arbetsmiljé, arbetskraftstillgdng och vana, vdder, yttre omstdndigheter, leveransforutsétt-
ningar, bestéllarbesked, projekteringsniva, kontroller)

Beredning av arbetsutférandet

® Val av arbetsférlopp

(Delaktiviteter, ordningsféljd, kopplingar)

® Val av resursinsatser

(Material, utrustning, arbetare, arbetsledning)
® [drebyggande atgérder

® Avhjédlpande atgérder vid fel

Kontrollberedning och kontrollinstruktion
® Kontrollpunkter

® Kontrollmetod och utrustning

® Kontrollfrekvens

® Toleranser

Kvalitetsrapport
uppréttas av Pc, Al, arb.

Kvalitetskrav :
anges overgripande och f6r respektive kontrollpunkt.

Kontrollpunkterna '
enligt arbets- och kontrollberedningen uppstélls i arbetsféljd.

Kontrollinstruktion

for respektive kontrollpunkt innefattande specifikation av métmetod, provningsutrustning,
kontrollfrekvens och tolerans.

Métning och kontroll
utférs enligt anvisningarna och bekréftas med datum och signatur. Ev. avvikelser anges
och atgédrder noteras. Godkénda atgérder bekréftas med datum och signatur.

Arkivering .
bestdms m h t géllande krav och erfarenhetsaterféringsrutiner.
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Objekt, arbetsplats Kvalitetsansvarig Rapp.nr.

Byggdel Aktivitet Etapp Kontrollansvarig, rapportor

Overgripande kvalitetskrav, kontrollriktlinjer

Nr. Kontrollpunkter Kontrolimetod Kontrollfrekvens Tolerans Miétresultat Kontroll Avwvikelse och atgérd Godk. | Sign.
och provutrustning Datum Datum
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