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Blandningsprocesser och blandnings-
mekanismer vid djupstabilisering med
kalk-cementpelare

Bakgrund

Kemisk djupstabilisering med kalk och cement
som blandas in i jorden for att forma pelare har
anvénts i mycket stor omfattning i de skandina-
viska landerna for att reducera séttningar och 6ka
stabiliteten f6r konstruktioner som till exempel
végar och jirnvdgar. Nya och djérvare tillamp-
ningar sdsom sléntstabilisering och stabilisering
av héga bankar stéller allt hogre krav pa pelar-
nas kvalitet med avseende pa likformighet och
distribution av bindemedel. Olika tillimpningar
och funktioner stéller olika krav pa pelarnas egen-
skaper och diarmed &dven krav pa viss kvalitet i
utférandet. Trots omfattande erfarenheter sedan
introduktionen i slutet av 1960-talet &r kunska-
pen om de grundldggande mekanismerna i
blandningsprocessen mycket begrénsade.

, Syfte
Syftet med detta forskningsprojekt har varit att
ta fram underlag for entreprendrernas och ma-
skintillverkarnas egen utveckling av blandnings-
férfarandet genom att 8ka kunskaperna om de
grundldggande teorierna och mekanismerna vid
blandning av bindemedel och jord.

Genomforande

Arbetet har utférts av Avdelningen foér Jord- och
bergmekanik, KTH, i samarbete med LC Mark-
teknik AB och Tyréns Infrakonsult AB. Finansiellt
bidrag har Idmnats av SBUF, Hercules Grundlagg-
ning AB, Stabilator AB samt den branschgemen-
samma FoU-satsningen Svensk Djupstabilisering.
Projektet har omfattat en bred studie av littera-
tur som behandlar blandning av olika material,
ett mindre inslag av blandning av jord och bin-
demedel ilaboratorium samt en omfattande prov-
tagning i pelare med tillhérande laboratorieana-
lyser i samband med faltférsok i Arboga. .

Resultat

Arbetet redovisas i en licentiatuppsats, Bland-
ningsmekanismer och blandningsprocesser —
med tillampning pa pelarstabilisering, som be-
handlar blandningsmekanismer, blandningsut-
rustningar, blandningskvalitet, reologi, pelarsta-
bilisering samt redovisar resultat frdn de utférda
taltforsoken. Uppsatsen innehaller dven en var-
defull genomgéng av begrepp inom omrédet.

Angaende blandningsprocessen vid pelarsta-
bilisering konstateras i uppsatsen att denna &r
mycket komplex med ménga olika moment och
en mangd faktorer som paverkar processen och
dess resultat. Det viktigaste momentet f&r en
fungerande blandningsprocess &r dock fordel-
ningen av bindemedel frdn blandningsverktyget
in i den omgivande jorden.

En genomgéng av olika varianter pa pelarsta-
bilisering och typer av redskap som anvands vi-
sade att utvecklingen har varit mycket langsam
och begrénsad i de skandinaviska ldnderna. I Ja-
pan finns ddremot, tack vare utvecklingsarbete
under framst 1980-talet, en rad olika metoder som.
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medger ett mycket brett tillimpningsomrade. relativt god. Studien visade &ven att det &r svart

Faltférsoken genomfordes i samarbete med ett  att dra slutsatser avseende bindemedelspridning-
angriansande forskningsprojekt. Ett stort antal en utifrdn ett fatal prover eftersom distributionen
prover togs fran upptagna, hela kalkcementpela- varierar &ver pelarlingden och mellan olika pe-
re for att studera bindemedelsspridningen. Re- lare. For att undvika ett stort antal prover vid be-
sultaten visade att provstorleken har enbetydan- démning av blandningskvaliteten krédvs det en-
de inverkan da blandningskvaliteten dr délig och  ligt uppsatsen béttre kunskaper om blandnings-
en mindre inverkan d& blandningskvaliteten d&r processen och bindemedelspridningen.
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rtagnmg i falt utan()‘r Arbgga i anslutning till E18

Ytterligare information ldmnas av

Stefan Larsson, Avdelningen for Jord- och
bergmekanik, KTH, tel 08-790 60 16, Juha
Helin, LC Markteknik AB, tel 031-700 85 03,
eller Géran Holm, Svensk Djupstabilisering, -
tel 013-20 18 61. '

Licentiatuppsatsen Blandningsmekanismer
och blandningsprocesser — med tillamp-
ning pa pelarstabilisering (Rapport 6,
Svensk Djupstabilisering, av Stefan Larsson,
166 sidor exkl. bilagor, pris exkl. moms 300
kr) kan bestéllas fran Svensk Djup-
stabilisering, tel 013-20 18 42,

fax 013-20 19 12,

e-post birgitta.sahlin@swedgeo.se.





