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Tunneldrivning genom jetinjekterad jord — utvardering

Férutséttning

Orbytunneln, som utférdes av JCC &t
Stockholms Va-verk, ingér i utbyggnaden
av avloppssystemet i sédra Stockholm.
Den aktuella tunneln &r ytligt férlagd i berg
och pa tre delstrackor saknades bergtéck-
ning helt. Inom dessa zoner utférdes tun-
neldrivning genom jetpelarférstéarkt jord.
Jetpelarna installerades av Jetgrund. Zoner
med liten bergtdckning och de delar som
drivits i jetpelarférstarkt jord forstarktes
med betongvalv.

Kungliga Tekniska Hogskolan utférde de-
formationsmdétningar och Grundteknik AB
gjorde berédkningar samt redovisade resul-
taten i en rapport "Deformationsmétning
av tunnelarea vid drift genom i férvag jetin-
jekterad jord”, daterad 1987-03-09.
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Redovisning av uppmétta (heldragna) och berékna-
de (streckade) deformationer i en sektion.

Deformationsmaétningar

Resultaten fran méatningarna i en sektion
redovisas i figur. En planerad slutmétning
kunde inte utféras da méatsektionerna var
skadade.

Tyréns utférde ocksa deformationsmaét-
ningar, som redovisas i deras rapport ’De-
formationsvibrationsmétning och FFT-ana-
lys vid tunneldrivning i jetpelarférstérkt
jor 7

FEM-analys

Deformationsberdkningar fér tunneln utfor-
des med JOBFEM, ett program utvecklat
och framtaget vid Institutionen fér Jord-
och Bergmekanik, KTH.

Stérsta berdknad deformation blev 0,42 mm.
Deformation i det jetpelarférstéarkta tunnel-
taket dr 0,32 mm och maximal sidorérelse
0,36 mm, jamfér med uppmétta deformatio-
ner 0,3 respektive 0,25 mm. Se vidare figur.

Sammanfattning

De utférda berdkningarna av deformatio-
nerna vid tunneldrivning i jetpelarférstérkt
jord och tunneldrivning i berg éverens-
stdmmer i stort sett med de utférda defor-
mationsmadtningarna.

Tyréns deformationsmdétningar visar att
tunneltakets nedsjunkning avklingar efter
att brytningsfronten avldgsnade sig mer én
15 m. Detta tyder pa att en kontinuerlig be-
tongtunnel ej erfordras. Den relativt stora.
skillnaden mellan Tyréns och KTH’s defor-
mationsmétningar visar dock pa att stora
lokala variationer kan férekomma, vilket vi-
sar pa att ndgon slags férstarkning dock
krévs tex sprutbetong och armerade be-
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tongbdgar. Fér att kunna bedéma framtida
férstdrkningsbehov bér den jetpelarfér-
stdrkta jordens krypningsegenskaper kon-
trolleras ytterligare. Det sker enklast ge-
nom fortlépande méatningar av deformatio-
nerna. Detta var ej méjligt i detta projekt dé
maétsektionerna blev ingjutna i betongtun-
neln.

Ytterligare information kan ldmnas av Jan
Tojkander, JCC, Solna, tel 08-98 1840, och
Lars Persson, ADG Grundteknik AB, Stock-
holm, tel 08-68 02 80.




