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- Kvalitetsutvdirdering av skelettasfalt

Bakgrund

Nir VAG 94 togs i bruk uppstod en hel del frégor
om tolkning och bedémning av resultat frin prov-
ning av skelettasfalt. Framf6r allt var det provtag-
ning med plit samt det nya systemet fér packnings-

kontroll i vig (jimforelse mellan borrkdrnor och
Marshallhdirum) som véllade diskussion.

Syfte
Syftet har varit att med utékad och intensiv prov-
tagning av asfaltmassa och belaggning utvirdera
olika system fér provuttagning och kvalitetskon-
troll samt att f& en uppfattning om vilka variatio-
ner som férekommer i normal produktion.

Genomforande

Med bidrag frin SBUF och Vigverket har Skanska
Vist tillsammans med Ballast Vist, Vigverket och
NCC genomfort detta projekt.

Tvé objekt med beliggningen 90 ABS 16/B85
valdes ut, det ena (51.000 m?) utfért av NCC Vst
med Ballast Vist Boris som asfalttillverkare, det
andra (110.000 m?) av Skanska Vist med Skanska
Vist Billingsryd som asfalttillverkare. Over 200
prover analyserades. Prov togs ut pa flak efter last-
ning vid asfaltverk, i asfaltutldggarens mottagnings-
trag, bakom ldggaren med hjilp av plat och speci-
alskoffa samt genom upptagande av borrkirnor
fran firdig belaggning.

Analyserna har omfattat sammansittning (bin-
demedelshalt och kornstorleksférdelning) och hal-
rumshalt (via uppmitta skrym- och kompaktden-
siteter).

Resultat

Ingen variant av de undersokta metoderna for kva-
litetskontroll redovisade klart mindre variationer
eller avvikande varden. I princip ar variationen hos
analyserade parametrar lika stor inom en provtag-
ningsvariant som hos prover frin samma tillverk-
ning, tagna pé olika platser i produktionsledet. Vad
giller valet av provtagningsplats visar undersok-
ningen att detta inte har si stor betydelse. Huvud-
saken ir att prover tas ut pa ett noggrant och likar-
tat sitt frén gng till gdng. Det ir viktigt att hinsyn
till arbetsmilj6 och sikerhet vigs in vid val av prov-
tagningsplats.

Eftersom spridningen ir stor i hilrumshalter
som bestimts pd laboratorium med Marshallme-
toden, bér beddmning och reglering géras utifrén
medelvirden av Marshallhdlrumshalter, om den-
na metod 6verhuvudtaget skall anvindas.
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