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Viiggluckformstag med excenterlds

Bakgrund

Sammanbindning och lossning av viggformar ar
ett tungt arbete. I ett tidigare SBUF-st6tt projekt
har utvecklats ett littanvint och tyst viggformstag
med excenterlds (se SBUF informerar 93:17). Sta-
get har anvints for balkformar.

Syfte
Syftet har varit att vidareutveckla formstaget s att
det kan anvindas f6r luckformar och dessutom
vara litt att stilla om f6r olika viggtjocklekar.

Genomforande

Projektet har genomforts av Peab Entreprenad Ost
AB och AB Miljéstaget med bidrag frén SBUF.

Luckformarnas hél har mindre diameter an f6r
balkform. Utrymmet {6r en expande-
rande polyuretanhylsa pd staget blev
darfor mindre, och hylsan fastnade i-
bland i viggen vid de forsta forsdken.
Polyuretan med olika hardhet prova-
des, men forst genom en omkonstruk-
tion kunde problemet 16sas.

Losningen utgér frén att hylsan mins-
kar i diameter nir den utsitts for drag-
kraft. Hylsan monterades i bakkant p4
staget, vilket tillit den att rora sig fritt i
framkant. Vid hopsittning av formarna
ir det mottagaren pa enklingssidan som
utsitter hylsan f6r ett mottryck. Hylsan
expanderar di ndgot. Nir formen 6pp-
nas atergdr hylsan till ursprunglig dia-
meter och staget vrids ett kvarts varv
och kan sedan dras ut. Skulle hylsan
fortfarande sitta fast i viiggen, minskas
diametern ytterligare genom dragkraf-
ten.

For att klara olika vaggtjocklekar ap-
pliceras brickor mellan formen och excenterléset,
som inte sitter p4 luckformen utan pé sjilva staget.
Brickorna skjuts pa frdn stagspetsen 6ver hylsan
och fram till 18set. Tack vare hylsans ngot storre
diameter lossnar inte brickorna ens om staget hélls
i lodratt lage.

Under hosten 1995 har luckformstaget provats
i falt. Till samtliga gjutetapper for viggar anvindes
luckformar med luckformstaget.

Resultat

Faltforsoket gav positivt resultat. Inga stag fastna-
de i viggen, och inga hylsor lossnade frin stagen.
Att skifta mellan olika viggtjocklekar stétte inte
heller p nagra problem.

Det nya staget har visat sig vara tillforlitligt,
tidsbesparande (upp till 4tta ginger snabbare in
traditionell sammanbindning), materialbesparan-
de (inga engéngshylsor gér at) och arbetsmiljévin-
ligt (inga anstringande och bullrande hammarslag).

Miljostaget i version for luckform
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