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Byggtorkning - checklistor

Bakgrund
I dag anses fukt vara orsaken till ménga problem
inom husbyggandet. Speciellt under byggtiden
byggs ofta stora miangder fukt in, framfor allt i

betongkonstruktioner. Ytterligare fukt kan tillfo-

ras genom nederbdrd och grundvatten under

byggtiden.
Syfte

Syftet har varit att ta fram rekommendationer som
kan anvindas i olika skeden av byggprocessen fér
att 6ka férutsittningarna att kvaliteten i produk-
ten skall bli den férvintade ur fuktsynpunkt.

Genomforande

Med bidrag fran SBUF har projektet genomf{orts
inom FoU-Vist. Medverkande {6retag har varit F
O Peterson & Séner Byggnads AB, Selmer Bygg
Goteborg AB, Siab AB, Firdig Betong Géteborg
AB och Hyrmaskiner Géteborg AB. I projektgrup-
pen har dven Institutionen {r byggnadsmaterial,
CTH deltagit. Byggvirmegruppen AB har konsul-
terats.

Enkitsvar frén platschefer i Vistsverige har
kompletterats med ett trettiotal intervjuer med
platschefer, arbetsledare, projektérer, anbuds-
kalkylerare och specialister inom omradet. Litte-
ratur om byggtorkning har sammanstillts.

Resultat

Utéver en allméin genomgéng av byggandets fukt-

problematik, torkning, fuktmitning och torkme-

toder innehéller rapporten fem checklistor som
tar upp Overgripande frigor:

@ Att tinka pa vid bestdllning och projektering av
byggobjekt dir byggtorkning férekommer - fér
bestillare, {6r projektérer

@ Att tinka pé vid anbudskalkylering av byggob-
jekt dir byggtorkning forekommer - f6r kalky-
lerare

@ Att tinka pd vid planering och produktion av
byggobjekt dir byggtorkning férekommer - fér
entreprendrer

® Atttinka pa vid uppféljning/kontroll av byggob-
jekt dar b}gggtorklzljﬁ]l[g %ére ommer - féryegr%tre-
prenorer

@ Att tinka pd vid efterkalkyl av byggobjekt dir
byggtorkning férekommer - fr projektdrer, fér
kalkylerare, fér entreprendrer

Detaljfrdgor om torkmetoder och kontroll tas inte

upp i checklistorna p4 grund av skillnader mellan

olika arbetsplatsers férutsittningar.

- Yuterligare information ldmnas av
Sune Almqvist, Hyrmaskiner Géteborg AB,
tel 031-51 34 40, eller Pir Ahman, Byggmis-
tareforeningen Vist, tel 031-20 04 60.

Rapporten Effektiv byggtorkning (FoU-Vist
rapport 9702 av Sune Almqgvist och Anders
Lindvall, 77 sid., pris exkl. moms 200 kr) kan
bestillas fran Byggmistareféreningen Vist,

tel 031-20 04 60, fax 031-16 00 85,
http://www bfvast.se. '
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