Impregnering av fukiskadade
betonggoly

Bakgrund

Problem med flytspackel p3 fuktiga betonggolv
har dkat intresset for metoder som kan forsegla
betongytor. Sedan mitten av 80-talet har Ever
Sealmetoden anvints iven i Sverige fér att im-
pregnera och tita fuktskadad betong. En vatten-
glaslosning (natriumsilikater) fis att tringa in 10-
30 mm i betongen med hjilp av en katalysator. Ett
diffusionstitt skikt kan sedan 4stadkommas med
epoxi, om man si dnskar.

Syfte
Projektet har syftat till att underséka
@ sinkningen av relativa fuktigheten (RF)
® vidhiftningen mellan epoxi och spackel
@ piverkan av kapillirt vatten pé vidhiftningen
@ avgivningen avflyktiga organiska féreningar frin
epoxilagret till inomhusluften.

Genomforande

Med st6d av bidrag fran SBUF har undersékningen
letts av Rivners AB, EverSeal AB och Sven-Olof
Bjork, som varit projektledare.

Flytspackel fukt- och alkalispérras med
EverSeal-metoden

SP har mitt fukt och vidhiftning nirmare tre ar
efter impregnering i tva fullskaleobjekt. Diruto-
ver har SP undersékt provkuber i laboratorium.
Fyra objekt i ett bostadsomride i Huddinge har
foljtsunder cirka ett rstid. Erfarenheter frin epoxi-
forseglade golv i ett daghem i Eskilstuna och i ett
kontorshus i Skellefted ingir dven i studien.

Resultat

Impregnering av betongplatta pd mark i lunchrum
pa SP har lett till att RF efter nirmare tre ar ir
vasentligt lagre (75 - 80 %) dir betongen har im-
pregnerats dn dir den dr oimpregnerad (ca 95 %
RF). Inga blasor finns i epoxiskiktet. Vidhiftning-
en mellan betong och epoxi ir intakt, minst 0,5
MPa, men varierar 6ver ytan.

Mitningar i kontorsrum med impregnerad be-
tong och luftspaltbildande matta visar att RFispal-
ten ovan den impregnerade ytan ir visentligt ligre
(ca 80 %) 4n i oimpregnerad betong (ca 95 %). Tri
i direkt kontakt med impregnerad betong i luft-
spalten har en fuktkvot kring 14-15 %.

RF i provkuberna sjénk inte lika mycket som i
fullskaleférsdken.

Erfarenheterna visar att EverSealmetoden, kor-
rekt utford, har fungerat i minst sju 4r i flera doka-
menterade fall.

fuktskadadebetonggolv med eIIer utéri flytsp

lbeldggning (av Sven-OlofBjork ca 100 i
bilagor) kan bestllas via Christer VahIberg,

Seal AB, tel 042-33 5098
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