Betonguvidilt for vibrering av
betongoveryta

Bakgrund

Betongmassans bearbetning och komprimering har

en avgdrande inverkan pd den firdiga konstruk-
tionens livslingd. For brobanor, farbanor och an-
dra horisontella eller svagt lutande anliggnings-
konstruktioner ir fortfarande gjutning och ytbe-
handling arbeten som ar fysiskt péfrestande. Kva-
liteten hos ytskikt utsatta for omgivningens paver-
kan ir speciellt viktig for konstruktionernas be-
stindighet.

Formconsult har tagit fram viltar som &r sa litta
att de kan vandra p3 farsk betongmassa, samtidigt
som ytan eftervibreras. En mindre prototyp har
provats pa bl.a. nigra av Vigverkets arbetsplatser.

Syfte

Syftet har varit att vidareutveckla betongvilten

for att

@ 3stadkomma en sprickfri och mycket tit yta
(tackskikt),

@ forbittra vidhiftningen mellan gammal och
ny betong vid pdgjutningar,

@ klara mycket tunna pdgjutningar med
stalfiberbetong, samt att

@ minska det tunga arbetet med att manuellt
efterbehandla betongéverytan.

Genomforande

Med bidrag fr&n SBUF har Siab i samverkan med

Formconsult genomfért detta projekt.
Kvalitetshdjande effekter har studerats i sam-

band med faltforsok. Intervjuer har gjorts med ar-

betsledare, betongarbetare och specialiserade be-

tonggolvldggare. Praktiska tester har gjorts vid

@ utomhusgjutningar av busshéllplatser och
farbanor

@ reparationer genom pagjutning av broytor och
parkeringshusytor

@ fiberarmerade tunna gjutskikt med liga vct.
En variant i form av en extremt litt bandma-

skin, som kan flyta dven pé firsk betongmassa av

fullflytskonsistens, har utvecklats i projektet.

Resultat

I rapporten presenteras erfarenheter frin de olika
faltforsdken med skisser och fotografier. Delta-
gande fackman har funnit att utrustningen innebér
att
@ kvaliteten hos ytskikten hos de mest utsatta
ytorna kan 6kas genom tryckvibrering, vilket
visats med en tunnsliptest
@ forbittrad planhet kan f3s vid gjutningar,
dven utomhus
@ stilfibrer pressas ned i massan
@® produktiviteten kan héjas genom enklare
forfaranden vid vissa objekt
@ arbetsmiljén kan forbittras.
[ projektet har konstaterats att det ir angeliget
att enklare provningsmetoder for att pavisa kvali-
tetsnivén hos den bearbetade betongen utvecklas.

Bilddokumentation, se omstdende sida

 Yiterligare information limnas av

Yngve Alvarsson, Formconsult AB,
tel 08-774 21 25, eller av Harry Nee,
tidigare Siab AB, tel 08-510 502 63.

Rapporten Kvalitetshdjande vibrering av
betongtveryta med hjilp av betongvilt (22 sid
exkl bilagor) kan bestillas hos Formconsult AB, |

‘ tel 08-774 21 25, fax 08-779 41 26.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Box 7835, 103 98 Stockholm. Besék: Norrlandsgatan 15Y. Telefon 08-698 59 99. Telefax 08-24 97 80.



Betonguiilten planar och eftervibrerar horisontella ytor. Om detta gors efter att betongytan har satt sig,
fér man en planare veryta och tétare téickskikt
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Eftervibrering och planing av K60 stélfiberarmerad slitbetong, tjocklek 60 mm pd korbana
(Kirunaplan, Villingby). Gjutetapperna varierade mellan 180 och 360 m?






