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Sanering av golvfukt i industrihall

Allmént

I en industrihall i Billesholm, fardigstéalld
pa nydret 1983, uppstod efter omkring ett
ar fuktskador i golvet. Den skadedrabbade
delen av golvet var tdckt med en tjock, myc-
ket tit plastmatta (se plan och sektion av
golvkonstruktionen).

P4 initiativ av Olof Adler, SIAB, gjordes ett
f6rsék att sanera skadorna genom att venti-
lera grunden med ute-luft. Alternativet att
byta golvbeldggning hade stéllt sig betyd-
ligt mer kostsamt och hade dessutom med-
fort stérningar i produktionen. Genom bi-
drag fran SBUF har det varit mdéjligt att do-
kumentera, félja upp och redovisa dtgarden
och dess effekter.

Saneringens genomforande och

resultat

Strax efter hallens fardigstéallande (1983-03-
02) fanns inga skador pa golvet. Fukten i
golvet registrerades dock, eftersom miss-
tanke fanns om ev kommande problem.
Den relativa fuktigheten (RF) var dd 93 %
vid 21° pa 50 mm djup. Ingen onormal
byggfukt var séledes inbyggd.

Under februari—mars 1984 bérjade plast-
golvet lossna fran betongunderlaget. 1984-
03-09 registrerades 99 % RF vid 21° pa 50
mm djup. Limmet var kraftigt fértvalat.

Efteringadende diskussioner férstod bestél-
lare och anlitad konsult orsakssamman-
hanget. Man hade da for avsikt att till en
kostnad av 600 000 kronor byta golvbeldgg-
ningen till fuktgenomslédppligt material. Pa
initiativ av SIAB utférdes istéllet uteluft-

ventilation under golvkonstruktionen (se
fig) till semestern 1984 f6r en kostnad un-

derstigande 50000 kr.
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Golvventilation — konstruktionsprincip
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Strypspjéll och métstationer monterades i
till- och franluftrér. Vidare registrerades RF
i betonggolvet, yttemperaturen pé golvet
vintertid och bortventilerad fukt kontinuer-
ligt to m november 1986.
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Diagram 1 Torkning under golvbeldggning

Genom att méta flé6det och anghaltsskillna-
den pa till- och franluft har bortventilerad
vattenanga beréknats (se diagram 1). Totala
luftflédet har varierat mellan 140—175 m3/
tim.

RF %
100

s |- \
‘/

9 el

94 o

21 7 \‘]

N e
LAGGNING 1982 |  INKOPPLING 1985

TR

PLASTGOLV VENTILATION SLUTRAPPORT

Diagram 2 Utveckling av RF i betonggolv pd 50 mm
djup

RF i betongen sjonk snabbt fran ndra
100 % mars 1984 till 93—95 % november
1984 (se diagram 2).

Sommaren—hdsten 1984 var problemen
fortfarande stora genom kraftiga limsléapp.
Redan vintern 1984—85 slutade nya sléapp
upptrédda trots att RF fortfarande var hég.
Under 1985 reparerades golvet och sedan
har slapp endast férekommit dar trucktrafik
i kurvor givit stora horisontella pakénning-
ar. Inga fér laga yttemperaturer har regist-
rerats pa golvytorna (min 17—18°C).

Slutsats

Metoden bér med framgang kunna tilldm-
pas pa varma industrihallar, skolpaviljong-
eroch idrottshallar under férutséttning att
underliggande drédneringsskikt har god luft-
genomsléppning. | de fall man har torr inne-
luft kan tilluften i stéllet tagas fran inneluf-
ten ndrmast yttervagg, t ex i skolor dér gol-
vets yttemperatur kan vara kdnslig.

Ytterligare information kan erhéllas frén
Olof Adler, SIAB, Helsmgborg,
tfn 042-17 0300.
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