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Jetinjektering av jordpelare

Bakgrund

Genom att borra ner ett rér med diameter 10 - 15
cm och pumpa ut cementpasta, luft eller vatten
under hégt tryck (30 - 50 MPa) nir réret dras upp,
kan man utféra férstirkta jordpelare med diame-
ter upp till 300 cm. Tekniken &r valetablerad, sir-
skilt i Japan och Italien. I Sverige utférdes under
1980-talet cirka 25 projekt. Speciellt vid djupa
schakter under grundvattenytan och vid tunnlar
med délig eller ingen bergtickning kan tekniken
vintas komma till anvindning i det framtida infra-
strukturbyggandet.

Syfte
Syftet 4r att teruppritta kunskapsnivan pé omra-

det och i en férsta projektetapp sammanstilla ny
produktionsteknisk kunskap om jetinjektering.

Genomforande
Sammanstillningen har gjorts med bidrag fran
SBUF av Siab Anliggning i en projektgrupp dér
dven GeoProjektering och Fundus har medverkat.
I en referensgrupp har Banverket, Cementa och
Vigverket deltagit.

En internationell genomgang av tidskriftsartik-
lar har kompletterats med beskrivningar av pro-
jekt i Sverige, Finland och Ryssland. Studiebesck
har gjorts hos féretagen Pacchioso, Trevi och Fon-
dazioni Speciali i Norditalien.

Resultat

Metodutvecklingen har gitt mycket snabbt. Det

finns i dag tre metoder att utféra jetinjektering:

1. Enbart ett rér och ett medium (cementvilling
under 50 MPa) utnyttjas. Inte anvind i Sverige,
men ir vanlig p4 kontinenten med dess lattbor-
radejordar, tilldter aven horisontell injektering.
Vanlig diameter ir 80 cm och hallfasthet 10
MPa.

2. Tva koncentriska rér och tvd medier (cement-
villing resp. tryckluft) utnyttjas. Inte anvind i
Sverige, men ir vanlig pa kontinenten, sarskilt
for att f3 stérre diameter 4n vid metod 1.

3. Tre koncentriska rér och tre medier (cement-
villing under normalt tryck innerst, tryckluft i
mellanroret och hdgtrycksvatten ytterst) utnytt-
jas. Enda anvinda metoden i Sverige, mindre
vanlig p& kontinenten. Ger stor diameter: 1,5 -
2 m. Héllfastheter 2 - 10 MPailera och 10 - 30
MPa i friktionsjord 4r vanliga.

Vanliga projekttyper ir tunnelférstirkning, schakt-
forstarkning, grundférstiarkning och grundlaggning
samt titskirmar for dammar, vattendrag och de-
ponier. Pelarna kan armeras och kan d& konkurre-
ra prismissigt med sponter.

Upphandling sker limpligen efter en kravspe-
cifikation som anger volym och karakteristiska hall-
fasthetsvirden. Vanliga kontrollmetoder ir kirn-
borrning och provtryckning av kirnor. I Frankrike
anvinds ofta pressiometer. Man kan alternativt
utfora provpelare och grava fram dessa. De flesta
foretag har ett kvalitetssystem med kontrollpla-
ner.

Ytterligare information ldmnas av

Pir Land, Hercules Grundliggning AB
el 08-590 783 30.

- Rapporten Jetinjektering - uppdatering av
teknik och kostnader (64 sid) kan bestallas
fran SBUF, tel 08-698 59 99.
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