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Funktionsentreprenad vdg

- geoteknik, restvdirden

Bakgrund

Under 1995 utgavs handboken Byggande och skot-
sel pa funktionsentreprenad (Vigverket Division
Vig & Trafik, publ 1995:49). Den ér avsedd som
ett hjalpmedel vid utformning av {6rfrigningsun-
derlag och kontrakt vid upphandling pa funktions-
entreprenad.

Geotekniska undersokningar

Uppfdliningar av tidigare funktionsentreprenader

visar att de geotekniska undersékningarna varit allt-

for knapphindiga fér entreprendren. Vigforsk-
ningsgruppen inom Byggentreprendrerna tog dar-

{6 initiativ till en utredning om krav pa geoteknis-

ka utredningar vid funktionsentreprenader. Utred-

ningen, som stétts av SBUF och BFR samt genom-
forts av Skanska Teknik i samverkan med Avdel-

ningen fér Geoteknik vid Tekniska Hogskolan i

Lules, ar tinkt som ett komplement till de kon-

traktsvillkor som redovisas i handboken. I en refe-

rensgrupp har dven deltagit Vigverket, NCC Tek-
nik och Siab.

I rapporten foreslds att den geotekniska redo-
visningen indelas i tre delar:

1. Uppmitta fakta om befintliga férhallanden
(obligatorisk): digital terraingmodell, geoteknisk
undersokning

2. Bestillarens tolkning av fakta om befintliga
forhallanden (behdver inte ingd)

3. Bestillarens forslag till dtgirder och tekniska
16sningar (behéver inte ingd).

Den geotekniska undersékningen indelas i

A. Massdisposition

B. Fastmarksgeoteknik

C. Lasjordsgeoteknik

D. Grundvatten.

Ytterligare information limnas av
- Ove Magnusson, Skanska Teknik AB,
- tel 08-753 80 00.

- Rapporten Geotekniskaundersokningar vid funk-

tionsentreprenader (Tekniska Hogskolan i Lu-

- led, Teknisk rapport 1996:05T av Ove Magnus-
son, 21 sid, pris exkl moms ca 50 kr) kan bestil-
las fran Geoteknik, Tekniska Hogskolan i Luled,
te] 0920-914 62, fax 0920-720 75.

Restvirdesbed6mning

Enligt Vigverkets handbok skall kontraktssumman
korrigeras vid avlimnandebesiktningen beroende
pa levererad kvalitet. Hur bonus och avdrag berik-
nas miste anges i férfrigningsunderlaget.

Syftet med den aktuella studien har varit att
visa hur bonus och avdrag kan beriknas utifrén
mitvirden som noterats vid funktionsbesiktning-
ar. Studien har finansierats av SBUF och BFR och
genomforts av Avdelningen for Anliggningspro-
duktionsteknik, Tekniska Hogskolan i Luled. Uto-
ver Siab har i projektgruppen deltagit Byggentre-
prenérerna, NCC, Peab, Skanska och Vigverket.

Det rekommenderas att mata vigytans jamn-
het i tvirled och lingdled samt barigheten. Ge-
nom en ritlinjig framskrivning av mitvirdena frin
underhillstiden kan man forutsiga nir virdena
kommer att sjunka till akutnivin. Bestillarens an-
givna livslingd, rintefoten och kostnaden fér mot-
svarande underhéllsitgird gor det mojligt att be-
rikna bonus eller avdrag. Avdrag f6r simre funk- -
tion 4n avtalad rekommenderas vid brister avseen-
de stabilitet, uppflytning, friktion, vattensamling-
ar och &terkommande frosthalka, liksom for un-
derh3llsitgirder - utdver de i kontraktet dverens-
komna - f6r att halla funktionerna dver mélnivan
under entreprenadtiden.

Exempel pd funktionsnivder, se omstdende sida

 Yuterligare information ldmnas av

- Ulf Olsson, Anliggningsproduktionsteknik,

- Tekniska Hogskolan i Luled, tel 0920-914 47,

- eller av Bertil Hammar, tidigare Siab AB, ‘
tel 08-580 396 64.

- Rapporten Restvirdesbedémning vid avlamnan-
debesiktningen (Tekniska Hogskolan i Luled ,
Teknisk rapport 1996:04T av Torsten Grenn-

- berg och Ulf Olsson, 34 sid, pris exkl moms ca
150 kr) kan bestillas frdn Anliggningsproduk-
tionsteknik, Tekniska Hogskolan i Luled, tel
0920-914 49, fax 0920-910 91.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Box 7835, 103 98 Stockholm. Bestk: Norrlandsgatan 15Y. Telefon 08-698 59 99. Telefax 08-24 97 80.
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