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Broestetik och betongytor

Bakgrund

F6r betongbroar spelar de synliga ytorna en visentlig
roll for helhetsintrycket. Emellertid innehaller Bro-
norm 88 och motsvarande bestimmelser utomlands
mycket & specificerade krav pé broars betongytor.
Danska, norska och i viss man tyska normer redovisar
dock utfsrligare krav pé form och formmaterial.

Syfte
For att erhélla en 6verblick av de olika typer av ytska-
dor som férekommer samt utreda och dokumentera
de méjligheter som stir till buds for att paverka be-
tongytornas utseende har detta projekt genomforts.

Genomforande

Projektet har bekostats av SBUF, Byggforskningsré-
det och Viagverket. Initiativet har kommit fran den
brettsammansatta gruppen Brosamverkan Vist. Pro-
jektet har genomfdrts av en arbetsgrupp med repre-
sentanter for Vigverket, NCC, Skanska Teknik och
Firdig Betongisamverkan med avd. férbyggnadsma-
terial, CTH. Referensgrupp har utgjorts av FoU-Vst,
ett utskott inom Byggmaistareféreningen Vst.

Totalt studerades 51 broar, varav 28 svenska, 12
danska, 7 norska och 4 tyska. Filtstudien f8ljdes upp
med enkit och intervjuer.

Resultat

Av filtundersdkningen framgar att missfargningar ar
mycket vanliga och att geometriska defekter ofta fore-
kommer. Med missfirgningar menas hiar mérka och
ljusa partier, kalkutfillningar, nedsmutsningar och
jarnféroreningar. Med geometriska defekter avses yt-
porer, sprickor, gjutsar, skador orsakade av lickande
eller deformerad form, formrivningsskador, avskal-
ning, kant- och hérnskador. Understkta broar i Nor-
ge visade firre ytskador &n i 6vriga linder. Ménga av
de svenska broarna hade kalkutfallningar.

Enkiten och intervjuernapévisar betydelsenaven
noggrannvibreringmedhinsyn tagen till valetav form-
material samt tillging till noggrann och kunnig arbets-
kraft for att &stadkomma porfria ytor. Hogre stillda
ochuttalade kraviberdrdanormer, samtennoggrann
kontroll och uppfolining, skulle sakerligen {Grbattra
betongytornas utseende.

For att undvika odnskade firgvariationer pa be-
tongytorna skulle en komplettering av normerna,
kombinerad med ett utékat och fordjupat samarbete
mellan betongleverantdren och arbetsplatsen, vara
ett férsta steg. "

Olika typer avformvivkan enligtundersékningen
orsaka ytliga men dolda porer. Ytorna blir ofta myck-
etflammiga, och det finns aven risk for synlig ytkrack-
elering.

Vid filtundersckningen observerades att olikfar-
gad betongibland kan férekomma utmed en ochsam-
ma formbrida. Detta kan férklaras av att stockarna
ibland lagrasi vatten innan de torkas.

Undersékningen tyder pé att broar gjutna under
perioden senhisttill vdrloper storre risk {61 kalkutfall-
ning. Denna tid bér man allts3 vara sarskilt uppmark-
sam. Underskningen bekraftar dven att 1agt vatten-
cementtal kan 6ka risken for kalkutfallning.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Nybrokajen 7V, 111 48 Stockholm. Telefon 08-679 79 79. Telefax 08-611 49 42.






