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Bygg- och rivningsavfall

Bakgrund

En stor del av industriavfallet i Sverige ir bygg-
och rivningsavfall. Mycket av detta har tippats
okontrollerat eller anvints som utfyllnad. Intres-
set for att ta hand om bygg- och rivningsavfallet pa
ett miljévanligt sitt har 6kat. Savil statliga som
kommunala myndigheter har bérjat fokusera sitt
intresse pé bygg- och rivningsavfall.

Syfte
Syftet har primirt varit att inventera det avfall
som uppstar pd byggarbetsplatser.

Genomforande

Projektetinitierades av Sysav Utveckling AB, Lunds
Tekniska Hogskola samt Malmé-Lunds Byggmas-
tareférening och dess medlemmar. Stéd har lam-
nats av SBUF, BFR, Stiftelsen REFORSK, Plast-
branschensInformationsrad, Naturvardsverketoch
Sysav Utveckling AB.

Resultat

Myndigheterna i Holland, Tyskland och Danmark
har satt upp hdga mél f6r dtervinning av bygg- och
rivningsavfall. I Holland r malet att 90 % skall
&tervinnas ar 2000. Utgdngslaget var 1990 att 70 %
dtervanns i Holland, 30 % i Tyskland och 25 % i
Danmark.

Studier av avfallet frin tv4 svenska byggarbets-
platser visade att materialfraktionen trd var vikt-
missigt storst vid nybyggnad, f5ljt av cement- och
stenmaterial och gips. Emballage uppgick till drygt
20 % av nybyggnadsavfallet. Stérsta materialfrak-
tion i ombyggnadsavfallet var gipsskivor. Under-
entreprendrerna stod f6r ca 10 % av avfallet, om
man bortser frén deras emballageavfall. Miljosto-
rande avfall férekom med omkring 1 viktprocent -
storsta andelen av detta var tjirpapp.

Byggarbetsplatsens interna avfallskostnader ar

dgre, men svérare att kortsiktigt paverka, in de
externa aviallskostnaderna. Studier av inképskost-
nader for kasserat materialspill i jimférelse med
byggplatsens kostnader fér att bli av med detta
Overmaterial visar att den externa avfallskostna-
den for till exempel gipsspill kan vara s& hég att
kallsortering kan lona sig. Differentierade avfalls-
taxor kan gora det 1onsamt att killsortera material
som kan &tervinnas, brinnas eller dteranvindassom

utfyllnad.

En tumregel for byggentreprenérer foreslis:.
@ litta, dyra material - undvik avfall,
till exempel genom konfektionering
@ tunga, billiga material - killsortering kan
16na sig:

Ytterligare information ldmnas av

Lotta Sigfrid, Bygg & Miljckonsult, Malmo, tel
och fax 040-26 88 03, eller av Anders Nﬂsson
NCC AB, tel 040-31 73 35.

Slutrapporten Bygg- & rivningsavfall (REFORSK
FoU 112 av Lotta Sigfrid, 79 sid, pris 250 kr exkl
porto) kan bestillas frén Stiftelsen REFORSK,
tel 040-12 98 80, fax 040-97 10 94.

Delrapporterna -

@ Bygg- och rivningsavfall i Holland, Tyskland
och Danmark (av Lotta Sigfrid, 64 sid, pris
exkl moms ca 160 kr),

@ Byggmaterialval med hansyn till avfallshan
tering - modell fér kostnadsberikning (av
Bengt Hansson, 15 sid, pris exkl moms
ca 95 kr),

) Rﬁrr’nngs':aﬁrlfall' v1lka m0111ghefér finns?

(av Lotta Sigfrid, 31 sid, pris exkl moms
ca 30 kr),

@ Bygg- och rlvmngsavfall - 1nventer1ng av
avfallet fran tvé byggarbetsplatser (av Lotta
Sigfrid, 31 sid, pris exkl moms ca 95 kr),

@ Bygg- och r1vn1ngsavfaﬂ emballage (av
Lotta Sigfrid, 35 sid, pris exkl moms
ca 95 kr) kan bestillas frin Inst. for Bygg-
nadsekonomi, LTH, tel 046-222 74 21,
fax 046-222 44 14.

Handledningen Avfall pa bygget (av Lotta
Sigfrid, 50 sid, pris ca 125 kr) baseras p4
projektet och kan bestillas frin Svensk Bygg-
tjanst, tel 08-734 51 00, fax 08-734 50 98.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Box 7835, 103 98 Stockholm. Bestk: Norrlandsgatan 15V, Telefon 08-698 59 99. Telefax 08-24 97 80.





