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Totalisoleringar pa kalla installationer

Bakgrund
Vid isolering av kalla installationer uppstar

) ofta problem med fukt i isoleringen. Fukten

-/ medfér en férsdmring av isoleringen och

manga ganger korrosion péd den isolerade
installationen. Med stéd fran SBUF har Iso-
leringsfirmornas Férening arbetat med pro-

) blemen sedan 1987. En forsta del av arbetet

redovisades i rapporten Angbromsar pa ter-
miskt isolerade kalla installationer (se SBUF
informerar 88:31).

Det fortsatta arbete som nu presenteras har
inriktats pa redovisning av konstruktioner och
arbetsanvisningar.

Genomférande

Kontakter togs med bestéllare, féreskrivan-
de, materialtillverkare, leverantérer och
entreprendrer. Endast f6r cellgummi har till-
verkare dokumenterat anvishingar for utfo-
rande. Information om hur isoleringar i dag

\ Utfbrs pa kalla installationer hdmtades dérfér

-/ frdn entreprendriedet och vid besok pa

arbetsplatser.

- Resultat

L Funktion och egenskaper

En totalisolering pa en kall lnstallat/on skall
begrédnsa bade vdrme- och fuktflédet till den
isolerade installationen. Det &r darfor viktigt
att materialegenskaper provas och redovisas
sa att det dr mdjligt att dimensionera isole-
ringen riktigt och entreprendren kan vélja
rétt material.

Terminologi ,

Det &r viktigt att alla parter talar samma
sprak, annars kan latt missférstand uppsta.
En lista har darfér gjorts med de vanligaste
termerna som anvénds i samband med iso-
lering av kalla installationer.

Isolervaror

Det priméra syftet med en totalisolering pa
en kall installation &r att begrédnsa virme-
flédet frdn omgivningen fill installationen.
Véarmeflddet begrdnsas med en kylisolering
som ofta bestéar av ett cellmaterial eller en
mineralull. Dessa isolermaterial har olika
egenskaper, och valet av material bestdms
av driftsférutséttningarna.

Angbromsar

Det géller dven att begrédnsa fuktflddet
genom isoleringen mot den kalla installatio-
nen. Olika isolervaror har helt skilda egen-
skaper. Manga cellgummimaterial har sa
hégt anggenomgangsmotstand att de kan
anvéndas utan separat angbroms. Andra
cellmaterial och mineralull har sa lagt angge-
nomgangsmotstand att de maste kombineras
med en separat angbroms fér att fungera pa
en kall installation. Denna dngbroms dstad-
koms med ett skiktmaterial, ofta en metall-
eller en plastfolie. Fér att ge den tunna folien
Okad hallfasthet frekommer ofta att den
lamineras med exempelvis papper.

Ytbeklddnader

Beroende pa var den kalla mstal/az‘/onen ar
beldgen kan det bli nédvéndigt att férse iso-
leringen med en ytbekladnad Yibeklddnaden
skyddar mot averkan och pa utomhusled-
ningar mot klimatet. Ytbeklddnadsmaterial
med l&gre héllfasthet anvénds /nomhus av
estetiska skél.

Féstmetoder

Fér att hélla isolering, angbroms och ytbe-
klddnad pa plats pa den isolerade konstruk-
tionen anvénds olika fdstmetoder. De kan
vara mekaniska, lim eller tejp. Vilken fést-
metod som skall anvdndas bestdms av vad
som skall hallas pa plats.
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Distansskalar

En detalj som medfér problem vid isolering
av kalla installationer dr upphdngningsanord-
ningar. Om dessa &r fdsta direkt mot den kal-
la installationen ger de oénskade védrmebryg-
gor samt genombrott pa angbromsen, som
kan vara svdra att fogtdta mot fukifiode. Ge-
nom att anvdnda distansskélar for upphéng-
ningsanordningarna unaviker man detta.

‘Totalisoleringar

Vissa isolermaterial har egenskaper som be-
grénsar bade vdrme- och fuktfiédet. Andra .
isolermaterial begrénsar bara vdrmeflodet
och maste kombineras med en separat dng-
broms som begrénsar fukifiddet.

1 den sammanstéllning av totalisoleringar
som ingar i rapporten redovisas material som
utgdr bade kylisolering och angbroms samt.
de i dag vanligast anvdnda kombinationerna
av kylisolering och separat angbroms (se
tablan).

Kommentar

For att isoleringsentreprendren skall kunna
ldmna garanti pa funktionen hos sin produkt,
totalisoleringen, behdvs det god redovisning
av egenskaperna hos materialet samt utfor-
liga anvisningar om_hur arbetet skall utféras.
Detta &r speciellt viktigt vid arbeten med kalla
installationer, eftersom isoleringen dér alltid
har en begrénsad livsldngd.

Léngdfog hellimmad

Kylisolering och dngbroms

Korrosionsskydd

F'ig.1 Totalisolering med isolermaterial som &r bidde kylisolering Fig.3 Totalisolering med rorskdl av cellplast som kylisolering

och ngbroms.

Spirallindning
efter fogtitnini

Korrosionsskydd

Fig.2 Totalisolering med kylisolering av cellplast- eller
mineralullskdlar och &ngbroms av skiktmaterial samt
ev. ytbeklddnad. °

Livsldngden pa isoleringen &r i hég grad
beroende av egenskaperna hos de anvénda
materialen samt att monteringen utfors riktigt.
Fortfarande finns det stora brister i egen-
skapsredovisningen och likasg saknas i
maénga fall anvisningar om hur arbetet skall
utféras. )

For att ge de féreskrivande och entreprend-
rerna mdjlighet att tillsammans dstadkomma
en vél fungerande isolering pa kalla installa-
tioner maste materialtillverkare oct leveran-
térer ta ett stérre ansvar for bade egenskaps-
redovisning och arbetsanvisningar.

Ytterligare information ldmnas av Isole-
ringsfirmornas Fdrening, Marita Bjérklund,
tel 08-762 75 11 eller av Jan Janson, tel
0500-335 30.

Rapporten Totalisoleringar pa kalla installa-
tioner (av Jan Janson, 69 sid, pris ca 125 kr
exkl moms och porto) kan bestéllas frén Iso-
leringsfirmornas Férening, Blasieholmsg 4 A,
111 48 Stockholm, tel 08-762 75 00, fax 08-
611 48 02.

Ev. ytbekliddnad

Fogtdtad léngdskarv

Kylisolering Angbroms i
Slangar Mijukt cellmatrl, ’
Plattor cellgummi, cellpl
Rorskalar Cellglas
Skivor
Rorskalar Styv celiplast Skiktmaterial Polyetenfolie
Polyetenlaminerat
kraftpapper
Al-laminerat
kraftpapper
Fabriksmonterad
plastfolie
Massa
Skivor Styv cellplast Skiktmaterial Polyetenfolie
Plastskummad polyuretan Metallplat
Rorskalar Mineralull Fabriksmonterad Tejpfogad
Al-folie Véarmefogad
Lamellmatta Mineralull Skiktmaterial Polyetenfolie
Polyeteniaminerat
kraftpapper
Al-laminerat
kraftpapper
Fabriksmonterad N\
Al-folie /|
Nétmatta Mineralull Skikimaterial Polyetenfolie
Al-folie
Skivor Mineralull Skikimaterial Polyetenfolie
Al-folie
Tabla. Totalisoleringar som behandlas i rapporten S

Yttre lager massa

Korrosionsskydd

och &ngbroms av massa.

Fig.5 Distansskdl som forhindrar metallisk kontakt
mellan rér och upphdngningsanordning.

Ytbeklddnad med vdl avfettad
yta mot isoleringen
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Avfettad yta

Fig.4 Totalisolering med platsskummad polyuretan som kylisolering och .
tngbroms av metallplit. - :>




