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Pressometerforsok i fast lera

och lermordn

Bakgrund

Genom bittre metoder for att férutsiga sittningar
kan man undvika éverdimensionering av grund-
konstruktioner. For att studera lerors deformations-
egenskaper ir det angeldget att utnyttja testmeto-
der som minimerar stérningar pa provet. [ England
och andra linder finns erfarenhet av att anvianda
sjalvborrande pressometer i fasta leror.

Syfte
Syftet har varit att genom jimforande férsok utre-

da férdelar och nackdelar med sjalvborrande pres-
someter for skdnska forhallanden.

Genomforande

Med bidrag fran SBUF och BFR har projektet ge-
nomforts av Skanska Teknik i Malmg i samarbete
med institutionen f6r Geoteknologi, LTH.

CSBP6 (Cambridge Self-Boring Pressuremeter,
med sex téjningsarmar) har anvints. Den ér cylin-
derformad och har lingst ned en cylinderegg och
innanfér denna en roterande borr. Pressometer-
forsoket utférs genom att expandera cylindervig-
gen mot jorden, varvid expansionstryck, tdjning
och porvattentryck registreras. Provomradet lig-
ger utanfor Staffanstorp i Skdne och kannetecknas
av stora skiftningar i jordlagerféljd och uppmatta
egenskaper.
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Tolv pressometerférsdk har jamforts med CPT-
sonderingar, vingforsdk, kolvprovtagning och por-
trycksmitning med BAT-piezometer. Laborato-
rieforsdk har gjorts pd kolvproverna.

Resultat

Goda uppskattningar av den horisontella insitu-
spanningen kan géras med pressometern. Typen
av belastning som laggs pa borrhélsviggen gor att
man kan bestimma mekaniska egenskaper direkt
ur de uppmitta deformationerna och spanningar-
na.

Mitresultat frdn pressometer ir beroende av
utforandet. Noggrann kalibrering behévs, och in-
borrning méiste ske skonsamt De sex tdjningsar-
marna gor det mojligt att uppticka storningar i
borrhélet, vilka kan beaktas vid utvirderingen.

Portrycksgivare i pressometern gor att man kan
fslja det portryck som skapas under neddrivning-
en och lita detta avklinga fére pressometerforss-
ket.

Belastningen pa borrhélsviggen kan ses som en
ren skjuvbelastning som leder fram till en berik-
nad skjuvmodul, som kan relateras till medelspin-
ning och tdjningsintervall. Den skjuvhallfasthet
som bestims vid pressometerforsck ar relevant for
plant spanningstillstdnd och horisontell belastning.

Totalspénningar p vid smd tojningar ¢. Medelvdir-
den (avr) for de sex téjningsarmarna parvis och for
samtliga armar. Armarna dr placerade pd jimna
avstdnd (60°) i samma horisontalplan runt pres-
sometern

Yuterligare information limnas av

Lennart Eriksson, Skanska Teknik AB,
tel 040-14 40 00, eller av Ann Dueck, Inst. for
Geoteknologi, LTH, tel 046-222 74 24.

Rapporten Pressometerforsok i fast lera och |
lermoridn (av Ann Dueck och Hékan Garin,
50 sid exkl bilagor) kan bestillas frin SBUF,
tel 08-698 59 99.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Box 7835, 103 98 Stockholm. Bestk: Norrlandsgatan 15V Telefon 08-698 59 99. Telefax 08-24 97 80.






