Betongtorkning — lathund

Bakgrund och syfte
Avsikten med projektet har varit att forbittra
entreprendrers tillgdng till kunskap om byggfukt-
problemet nir betong anvinds i bostadshus.

Genomf6rande

Projektet har genomférts i samverkan mellan JM,
NCC och Skanska, med projektledning hos
BELAB Byggergolab AB och med stéd frin SBUE.

Cirka 160 anstillda hos JM, NCC och Skanska
har besvarat en enkit med frdgor om kunskaps-
liget kring betongfukt. Aven ett antal bestillare
och projektérer intervjuades. I nista steg valdes
att ta fram en lathund for betongtorkning, ut-
giende frimst fran den forskning som bedrivs av
Goran Hedenblad och andra forskare vid Fukt-
gruppen vid LTH.

Bruksanvisning till lathunden
Lathunden ir till £r att rikna ut minimitorktid
frdn det att konstruktionen dr tdt. Den avser
betong med portlandcement som bindemedel.
Lathunden ir baserad pd betongens vattence-
menttal (vct) och inte pd K-virdet. Dagens till-
satser till betongen gor att K-virdet inte langre ar
en bra startpunkt fér att beridkna torktider.

Lathunden utgar frin ett standardbjilklag med

tjocklek 18 cm

temperatur  18°C

luftens RF 60%

uttorkning  dubbelsidig

hirdning 2 veckor regn + 2 veckor

fuktmittad luft alt tdt tickning

Fér att rikna ut den minimitorktid du behéver,
viljer du forst vet och den RF (85% eller 90%) du
onskar att betongen skall nd ned till. Sedan anvan-
der du korrektionsfaktorerna (se plastkortet eller
baksidan pé informationsbladet) for att komma
fram till den aktuella torktiden.
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FAKTOR 1 Standarduttorkningstid

Du tar reda p4 vilket betongens vct &r och bestdimmer dig for
. om du vill uppné 90% eller 85% RF, direfter utliser du din
standarduttorkningstid. Vi rekommenderar 85 %.

FAKTOR 2 Konstruktionstjocklek

Att tjockleken paverkar uttorkningstiden 4r bekant sen gam-
malt. Det som ir nytt ir att betonger med olika vct-tal
péverkas olika vid olika tjocklekar.

Du fr fram din korrektionsfaktor genom att ange vct och
konstruktionstjocklek.

FAKTOR 3 Enkel- eller dubbelsidig
uttorkning

Det ter sig naturligt att bjilklaget torkar ut snabbare med
dubbelsidig uttorkning in med enkelsidig. Problemet med
att bestdmma Faktor 3 har till viss del varit att definiera vad
som #r enkelsidigt uttorkande. Filigranbjilklag betraktas som
dubbelsidigt uttorkande, om filigranplattans tjocklek riknas
in i konstruktionstjockleken (Faktor 2). Platta pd mark
betraktas som enkelsidigt uttorkande.

FAKTOR 4 Temperatur och luftfuktighet

Luftens temperatur och relativa fuktighet (RF) har betydelse
fér hur snabbt betongen torkar ut. Genom att utsitta
betongen for torr varm luft kommer torktiderna att kunna
reduceras drastiskt. Vilken temperatur och relativ fuktighet
luften har under uttorkningsskedet ar ndgot du till stor del
kan styra sjilv. Fér normalt torkklimat 4r RF ca 70%.

FAKTOR 5 Hirdning

Vill du uppnd 85 % RE, éir faktor 5 lika med 1,4 om betongytan
utsdtts for fyra veckor regn, annars dr faktorn 1,0. Om du vill
uppni 90 % RF, himtas faktor 5 ur tabellen till héger. Fér att
uppni en torr betong 4r det viktigt att uttorkningen startar s&
snart som mdjligt efter gjutning, d4 betongen ir som mest
dppen. Efter hand titnar den, vilket kraftigt forlinger
uttorkningstiden.

vet
RF 04 0,5 0,6 0,7
85% 50 20 135 180
90 % 20 45 65 95
vet
Tjocklek 0,4 0,5 0,6 0,7
10 cm 0,4 0,4 0,4 0,4
15cm 0,8 0,8 0,8 0,7
18 cm 1,0 1,0 1,0 1,0
20 cm 1,1 1,1 1,1 1,2
25¢cm 1,3 1,4 1,5 1,8
vet
Uttorkning 0,4 0,5 0,6 0,7
Enkel 2,0 2,3 2,6 3,2
Dubbel 1,0 1,0 1,0 1,0
Temperatur (°C)
RF 10 18 25 30
35% 1,2 0,8 0,7 0,6
50% 1,2 0,9 0,7 0,6
60% 1,3 1,0 0,8 0,7
70% 1,4 1,1 0,8 0,7
80% 1,7 1,2 1,0 0,9
Hardning (galler vet
uttorkning till 90 %) 0,5 0,6 0,7
Torr vaderlek 0,5 0,5 0,7
4 veckor fuktmattad luft, 0,5 0,7 0,8
alternativt tat tackning
4 veckor regn 1,0 1,3 1,3

Torkstart bériar dé konstruktionen inte tillférs mer fukt (konstruktionen dr tét).

Multiplicera ihop alla faktorer.

Standarduttork- Tjockleksfaktor Enkel/dubbel Klimatfaktor Héardfaktor Torktid (dygn)
ningstid (dygn) faktor
X X X =
Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5

Inblandning av 10 % silika ger en minskning av torktiden med ca 50 %.
Inblandning av 5 % silika ger en minskning av torktiden med ca 50 % f&r vct<0,5.






