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Informerar

Sanering av fuktskador vid platta pa mark

Byggnader grundlagda med betongplatta pa
mark har under senare ar i alltfér hég grad
drabbats av fukt- och mégelskador. De bak-
omliggande orsakerna har successivt klar-
lagts. | dagens produktion kan man dérfér
med stérre sdkerhet undvika dessa pro-
blem. Ddremot aterstar i manga fall att repa-
rera de skador som intréffat.

| rapporten Sanering av fuktskador vid platta
pé mark beskrivs ett femtontal olika meto-
der. Inventering och sammanstéllning har
gjorts av ABV med bidrag fran SBUF. Ur-
valet av metoder och objekt har skett i sam-
rad med en arbetsgrupp inom Byggentre-
prendrerna.

| skriften beskrivs olika atgdrder mot fukt-
skador i tre olika typer av konstruktioner i
anslutning till betongplatta pa mark:

— Fuktskador i syllar.
Endera kan syllbyte utféras eller véljer
man injektering med fukt- och diffu-
sionstdtande material eller syllventila-
tion. Tvd metoder fér syllbyte, en metod
fér epoxiinjicering samt en metod fér
- syllventilation beskrivs.

— Fuktskador i golv med isolering pa ovan-
sidan.
Hér beskrivs metoder som huvudsak-
ligen bygger pa olika ventilationsprinci-
per.

— Fuktskador i betonggolv med isolering
péa undersidan.
Hér beskrivs férutom olika ventilations-
principer dven fuktisolering med mem-
bran pa betongytan samt impregnering
av betongytan.

Atgédrderna som beskrivs férefaller ha av-
sedd verkan. Nagra metoders effekt kan ej
anses vara fullt vetenskapligt bevisade.

De metoder som gj ar fullt bevisade betréf-
fande funktion kommer att féljas upp fér
senare kompletterande redovisning.

Det sker en snabb utveckling av metoder fér
att avhjélpa fuktskador vid platta pa mark.
Férhoppningsvis framkommer béttre och
mer ekonomiska metoder. Man bér iaktta
stor forsiktighet att anvanda i rapporten
férekommande kostnadsuppgifter, da loka-
la férhallanden har mycket stor betydelse
for totalkostnaden. Uppgifterna bér dock ge
végledning vid val av saneringsmetod.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Nybrokajen 7V, 11148 Stockholm. Tel 08-247979



De arbetsmoment och den arbetsordning
som redovisas avser konkreta fall dar man
reparerat fuktskador i byggnader grund-

- lagda med platta pa mark. Prisnivan géller

sommaren 1987.

Ytterligare information ldmnas av UlIf Berg-
strém, ABV, Solna, tfn 08-55 20 00 samt Gert

Rydkvist, tidigare ABV, numera Konsultfére-

taget GF, Goteborg, tfn 031-3550 00.

Rapporten Sanering av fuktskador vid platta

pd mark (112 sid) kan bestéllas genom Bygg-

férlaget, tfn 08-66351 00. Pris kr 129:70 (inkl
moms).
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