Sekunddra ballastmaterial i
Nederldnderna

Bakgrund

Atervinning av material diskuteras ofta. Kunska-
perna om vilka restproduktmingder som &r aktu-
ella och vad de kan anvindas till ir samtidigt dali-
ga.
Forskningsprojektet ”System och teknik {6r ater-
vinning av massor och restprodukter” ir en del av
samarbetet mellan KTH och Grus- och Makadam-
foreningen. I detta informationsblad rapporteras
en studie av hur sekundira ballastmaterial, dvs
material som inte primirt tagits fram for att tjana
som ballast, hanteras i Nederlinderna!

Syfte

Syftena med studien i Nederldnderna var dels att
ta reda pa vilka materialegenskaper hos olika se-
kundira ballastmaterial som hollindska forskare
kunnat faststilla, dels att finna vilka de frimsta
hindren varit for att nd den hdga andelen tillvara-
tagna rester samt vilka medel man anvint for att
undanr&ja hindren.

Genomfdrande

Forskningsprojektet genomférs vid avd. fér mark-
och vattenresurser vid KTH och stods av SBUF.
Ett stipendium frin Stockholms Byggnadsfsren-
ing har bidragit till att ticka kostnaderna f6r sex
manaders vistelse vid Tekniska Universiteteti Delft.

Resultat ,

Cirka 10-15 procent av den hollindska ballastkon-
sumtionen utgdrs av sekundira ballastmaterial. De
anvinds mest till obundna och litt bundna lager i
vigar och {6r fyllnadsandamal.

Flera stora forskningsprogram har genomforts
och varit inriktade p3 att skapa funktionskrav med
tillhérande provningsmetoder fér att kunna cka
anvindningen av sekundira ballastmaterial. Synen
p4 de obundna lagrens roll i vigen har {6randrats,
och det har lett till nya konstruktioner och berik-
ningsmetoder. Krossad betong, liksom masugns-
slagg och stélslagg, blir styvare med tiden och bi-
drar till hdgre birighet jamfért med andra obund-
na material.

Staten har varit pddrivande i arbetet med forsk-
ningsprogram och &tervinningsplaner, som utforts
i arbetsgrupper med deltagande fran alla berérda
sektorer. I den nya hollindska byggmaterialfor-
ordningen ingdr bland annat grinsvirden for ur-
lakning hos material. Utgdngspunkten dr att bak-
grundshalterna av metaller och andra dmnen inte
fir 6ka med mer 4n 1 procent &ver hundra ar.

En ny bransch med fasta upparbetningsanligg-
ningar har vuxit fram. Materialet sorteras, krossas,
siktas och levererassom firdiga produkter till kun-
derna. Tre viktiga skillnader mellan Nederlander-
na och Sverige identifieras i rapporten: geologin,
befolkningstitheten och transportsystemet.

Avfallsinformationssystemets schematiska
uppbygenad, se omstdende sida

Ytterligare information ldmnas av

Lars Arell, KTH, Avd. for mark- och vattenre-
surser, tel 08-790 86 10, eller av Olle Widén,
Skanska Stockholm AB, tel 08-605 73 10.

Rapporten Sekundira ballastmaterial i Neder-
linderna (nr 3005 av Lars Arell, 88 sid, pris exkl
moms ca 70 kr) kan bestillas frén KTH, Lars
Arell, tel 08-790 86 10, fax 08-411 07 75
(arellars@].kth.se).

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Box 7835, 103 98 Stockholm. Besdk: Norrlandsgatah 15Y. Telefon 08-698 59 99. Telefax 08-24 97 80.



Det nya holléndska systemet for att hantera avfallsinformation:
1. Blankett dér avfallsproducenten anger méngder och typer av avfall

2. Mottagaren (dtervinningsforetaget eller deponin) accepterar genom att signera och
dtersiinda blanketten
(2a); kopia (2b) séinds till myndigheten som registrerar avtalet

3. Fraktsedlar foljer med avfallet och éir mdérkta med atalets nummer

4. Summerade uppgifier frin frakisedlarna limnas till myndigheten av dtervinningsforetaget
eller deponin
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