Fukiscikerhet i byggnader

Fuktgruppen i Lund

Fran 1981 har forskning om fukt i material och
byggnader samordnats inom Fuktgruppen vid
Lunds Tekniska Hégskola. Bland de entreprendrer
som medverkat i olika projekt finns JM Bygg, NCC,
PUKAB, Siab och Skanska. Sju informationsskrif-
ter avsedda for praktiker har nu tagits fram med
stéd av SBUF och BFR.

Skalmur med triregelstomme

Skalmurar med triregelstomme drabbas ibland av
fuktskador bade i tegelmurverket och i bakomlig-
gande konstruktion. Hir beskrivs orsaker och oli-
ka atgirder for att forbittra fuktsikerheten disku-
teras. Losningar for de vanligaste anslutningsde-
taljerna redovsisas. (Kenneth Sandin, BFR T10:
1993)

Golv pa mark

Var skall virmeisoleringen placeras? Skall man ha
fuktspirr, och var i s fall? Underlag for dimensio-
nering ges. (Lars-Erik Harderup, BFR T17:1993)

Torktider f6r betong efter vattenskada

Beroende p4 hur mycket vatten som tillforts be-
tongen kan uttorkningstiden variera frin nigon
ménad till &r. Slutsatserna ir att det &r viktigt att
avbryta vattentillférseln till betongen snabbast
moéjligt och att gdra noggranna fuktmitningar.

(Goran Hedenblad, BFR T27:1993)
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Vattenavvisande fasadimpregnering

Varfér impregnera? Nigot om silikonkemi och var
olika produkter bér anvindas. Hur fasader impreg-
nerasipraktiken. (Kenneth Sandin, BFR T15:1994)

Kryprumsgrunder
Kryprum med eller utan ventilation - erfarenheter
av for- och nackdelar. Hur man bist utformar och

utfor olika detaljer. Val av grundlaggningsdjup.
(Olle Aberg, BFR T10:1995)

Uttorkning av byggfukt i betong

Hur l3ng tid méste betongkonstruktioner torka for
att inte ge skador i angrinsande konstruktioner
och ytskikt? Vinder sig till entreprendrer, konsul-
ter och byggherrar. (Géran Hedenblad, BFR
T12:1995)

Utviandig ytbehandling av puts

och murverk

Olika fuktbelastningar och fuktproblem hos fasa-
der. Hur viljer man ytskikt? Genomgang av plit-
detaljer. Avslutas med checklista for val av ytskikt.
(Kenneth Sandin, BFR T13:1995)

Ytterligare information limnas av

torfattarna eller Dan Gaffner, Fuktgruppen,;i
LTH, tel 046-222 70 00 resp. 222 95 01. ‘

Skrifterna (cirkapris exkl moms mellan 114 och

216 kr per skrift) bestalls hos Svensk Byggtjanst,
tel 08-734 51 00, fax 08-734 50 98. o

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Box 7835, 103 98 Stockholm. Bestk: Norrlandsgatan 15V, Telefon 08-698 59 99. Telefax 08-24 97 80.





