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Informerar

Handledning for dimensionering av fiberbetonggolv

Allmént

P4 senare ar har i Sverige ett 6kande intres-
se visats for att kunna anvénda fiberbetong i
golv. Tilldmpningen &r relativt omfattande i
manga ldnder, men i Sverige &r anvdndning-
en dnnu blygsam vilket av manga ansetts
bero pé avsaknaden av en handledning fér
dimensionering. | en strdvan att skapa en
for svenska foérhéllanden anpassad hand-
ledning sammankallade Ake Skarendahl AB
en ad hoc-grupp bestaende av personer
verksamma som bestéllare, konstruktérer,
entreprendrer, utrustningstillverkare, mate-
rialleverantdrer och forskare. Inom ad hoc-
gruppen utarbetades rapporten av en ar-
betsgrupp bestaende av Bo Westerberg och
Ake Skarendahl. Finansieringen av arbetet
har skett av SBUF genom medverkan av
SKANSKA samt av N V Bekaert SA och
Halmstads Jérnverks AB.

Malséttning

Rapporten avser att ge handledning i hur
golv pa mark i fiberbetong skall dimensione-
ras. Huvudvikten dr lagd vid dimensionering
med avseende pa mekanisk last, men &dven
andra typer av funktioner beaktas. Hand-
ledningen &r utformad utgdende fréan
svensk praxis inom betonggolvomradet,
kombinerat med tillgdnglig kunskap om hur
fiberbetong fungerar. Utldndska anvisningar
férdimensionering av fiberbetong har ock-
sé beaktats.

Aven om handledningens innehéll huvuad-
sakligen &r avsedd for fallet platta pd mark
drvissa delar av texten relevant dven for
pégjutningsfallet.

Handledningen &r utarbetad pa ett begréan-
sat underlag och mot bakgrund av en i Sveri-
ge dnnu mycket liten erfarenhet av fiberbe-

tong i golv. Dokumentet skall dérfér ses
som en férsta rekommendation, vilken i takt
med att erfarenheten tilltar skall komma att
revideras.

Innehall

Handledningen &r i méjligaste méan upp-
byggd péa funktionskrav i en strdvan att ge
samtliga rekommendationer en utformning
som &r oberoende av fibertyp, fiberdimen-
sioner och fiberfabrikat. Handledningens
tyngdpunkt &r lagd pa dimensionering av-
seende mekanisk last. Aven Krav pa en rad
andra av ett golvs funktioner har behand-
lats. Forvarje funktion diskuteras kravbil-
den samt rimliga ansatser fér dimensione-
ring och vérdering.

Féljande egenskaper behandlas:

Koncentrerad last

Slitstyrka (inkl damning)

Jadmnhet (inkl kantresning)

Sprickférdelning/sprickvidd

Bomfrihet

Reparerbarhet

Foghallfasthet

Bestédndighet

Ytstruktur

Slagtélighet

Télighet mot prégling

Stérningsfrihet relativt magnetiska

slingoretc
Rapporten “Handledning fér dimensione-
ring av fiberbetonggolv” (61 sid) finns ut-
given som CBI Rapport 1:89. Rapporten kos-
tar 90 kronor plus moms och kan rekvireras
fran CBI, 10044 Stockholm, tfn 08-14 32 30.

Ytterligare information kan Idmnas av Ake
Skarendahl, CBI, tfn 08-14 3220 och Bo
Westerberg, AB Strangbetong, tfn 08-

737 87 00.
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