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Progressiva skred — programutveckling

Vid de stora jordskreden som skett i exempelvis Gota alvdalen &r den troliga férklaringen
att det skett ett progressivt brott i jorden. For att férenkla analysen om risk fér denna typ av
stabilitetsproblem foreligger har ett berakningshjalpmedel tagits fram.

Bakgrund

Vid de stora jordskreden som skett i exempelvis Géta alvdalen ar
den troliga forklaringen att det skett ett progressivt brott i jorden.
Stig Bernander har fort fram dessa teorier som beaktar deforma-
tionsmjuknande i sensitiva leror. Bland annat har en licentiatupp-
sats och en doktorsavhandling lagts fram pa problemomradet.

Syfte

Bernander har utvecklat ett berékningsverktyg for att beakta
problemstéllningen. Berékningsprogrammet, som &r baserat pa
MS Excel, &r inte séarskilt anvandarvanligt och inte sa effektivt for
en anvandare som inte har studerat progressiva brott i samma
omfattning som upphovsmannen.

Genomforande

Med stod fran SBUF har arbetet utforts av utforts av Skanska
Teknik i Géteborg. Arbetet har till stérsta delen utférts av Anders

Kullingsjé och Liw Rehnstrém i samband med ett examensarbete.

| ett tidigt skede férdes diskussioner med Stig Bernander som ar
en av grundarna av teorierna for progressiva brott.

Inom ramen fér ett examensarbete "Analysis of Progressive
Landslides. A review of the simplified calculation model” (Liw
Rehnstrom, CHALMERS 2013) har detta férenklade program
testats och jamférts med Stig Bernanders program och resultaten
fran det ursprungliga och det férenklade programmet har haft god
samstammighet.

Resultat

Programmet bestar av ett kalkylblad fér berékningar och en enkel
manual. Fér mer ingaende beskrivning av teorier och beraknings-
gang hanvisas till ovan ndmnda doktorsavhandling och exa-
mensarbete. Programmet kan hamtas fran www.sbuf.se — Projekt
12692
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Slutsatser

Det ar med framtaget program relativt enkelt att genomféra en
berékning som beaktar risken for ett progressivt skred. Daremot
ska den sékerhetsfaktor som erhalls vid denna typen av analys
inte stéllas i relation till de normala kraven pa stabilitetsanalyser
da dessa basereras pa att hela glidytan mobiliereras samtidigt
och att ingen risk for hallfasthetshetsreduktion foreligger vid stora
deformationer. Vidare &r indata till analysen inte trivial da saval
peak hallfasthet och residual hallfasthet forefaller vara beroende
av belastningshastigheten.
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Ytterligare information

Kontaktpersoner:
Anders Kullingsjo, Skanska Sverige AB, tel 010-44842225,
e-post: anders.kullingsjo@skanska.se
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