D
D

—

Nr90:02

informerar

Végtunniar — ljudisolering mot ovanliggande bostéder

Bakgrund

En typisk situation med ett bostadshus ovan
en vagtunnel visas i Figur 1. Det har i sadana
fall visat sig att bullerstérningar kan upptréda i
bostdderna, trots att tunneltaket &r mycket
kraftigt med en bédrande del som typiskt &r 600
mm tjock och trots att inga bostéder finns i
vaningen ndrmast tunnein.
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Figur 1. Bostadshus ovan vdgtunnel.

Resultat

Problemet har studerats praktiskt och teore-
tiskt i ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan
BPA Bygg AB och DNV Ingemansson AB.
Resultatet visar framfor allt att

— tjiocka betongkonstruktioner inte ger sa hég
ljudisolering som man kanske troft,

— tunneltakets vdrmeisolering kan ge en Kraf-
tig férsémring av ljudisoleringen om inte
speciell hdnsyn tas till [judet.

En ny berédkningsmodell fér luftljudsisolering
har tagits fram med tanke pa tunneltaket. Mo-

dellen dr anvéndbar fér plattor av godtycklig
tiocklek och ar inte begrénsad till enbart be-
fong.

Vdrmeisolering i tunneltaket har tidigare ut-
forts av mineralullsskivor med ett ca 100 mm
tiockt ytskydd av betong p& undersidan. Y1-
skyddet har dérvid monterats mot den béran-
de delen med stalbyglar, cc ca 1 m. Man kan
tycka att en sa kraftig konstruktion skulle ge eft
tilldgg till ljudisoleringen, men resultatet blir i
stéllet en ordentlig férsdmring. Tva alternativ
till denna I16sning har dérfér tagits fram: en i I&tt
och en i tung konstruktion, se figurerna 2 och
3.

| fallet med l4tt konstruktion har i princip be-
fongen byggs ut mot en trapetskorrugerad
plat. Ddrigenom slipper man fa en férsémring
av ljudisoleringen utan far i stéllet en forbétt-
ring. Férbéttringen blir typiskt ca 5 dB. Kon-
struktionen &ar lamplig fér efterhandsmontage.

| den andra figuren visas en I6sning dér det

“undre betongskiktet &r vibrationsisolerat fran

den badrande konstruktionen. | detta fall &r det
tdnkt att det undre skiktet skall gjutas férst och
att detta skikt plus mineralullen skall fungera
som form f6r den bérande konstruktionen. En
finess &r hdr att det undre betongskiktet kom-
mer att sjunka nagra millimeter nér formen
rivs. Harigenom far man en viss garanti mot
eventuella ljudbryggor.

Ytterligare information Idmnas av Bo Sund-
man, BPA Bygg AB, tfn 08-734 6308, och .
Sten Ljunggren, DNV Ingemansson AB, tfn
08-744 57 80. Mer material finns i tv4 tidskrifts-
manus: VAgtrafiktunnlar — ljudisolering mot
ovanliggande bostédder (Svensk Ljudbladet,

12 sid) samt Airborne Sound Insulation of
Thick Walls (Journal of the Acoustical Society
of America, 59 sid) som bada kan bestéllas
fran férfattaren, Sten Ljunggren.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Nybrokajen 7¥, 111 48 Stockholm. Telefon 08-6797979. Telefax 6114942
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} Figur 2. Vdrmeisolering i I4tt konstruktion fér efter-
| handsmontage. Kalkylerad kostnad: 657 kr/m? (kost-

nadslédge december 1989).
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Figur 3. Vdrmeisolering i tung konstruktion med vibra-
tionsisolering. Kalkylerad kostnad 516 kr/m? (kostnads-
ldge december 1989).





