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Renovering av industrigolv

Bakgrund

Nér industriféretag tvekar att renovera daliga
golv, beror det manga ganger pé bristen pa
lampliga renoveringsmetoder. | bérjan av 80-
talet utvecklades i Sverige cementbaserade
avjdmningsmassor, som genom en plasttill-

~ sats dr sjalvutigmnande. Utvecklingen har

inneburit att

e plastpulvret tillsatts torrbruket redan pa
fabriken, varfér blandarna pa arbetsplatsen
kan géras enklare.

® oorganiska cementbruksmedel har valts
som skall ge lag torkkrympning vid hérdning
och god vattenstabilitet vid fuktskador.

e snabbhérdande cement minskar kostnader-
na fér produktionsbortfall under renove-
ringen.

e ctt slitskikt skyddar de pumpbara snabb-
hardnande massorna fér utstockning eller
utfyllnad.

Fig 1. Med cementbundna
plastmodifierade
avjdmningsmassor
kan stora ytor
renoveras snabbt

Syfte

Syftet med utredningen var att underséka for-
utséttningarna fér att anvédnda de cement-
bundna plastmodifierade avjdmningsmassor-
na fér renovering av industrigolv. Frémst av
intresse var att studera behovet av att rengéra
golvet innan beldggningen utférdes samt hur
den renoverade ytan motstod mekaniska och
kemiska belastningar.

Genomférande

Projektet, som har stétts av SBUF och BFR
med engagemang fran AB Strdngbetong (in-
ledningsvis AB Betongindustri Entreprenad),
har omfattat studier av provbeldggningar hos
fem industriféretag i stockholmstrakten samt
laboratorieférsék vid KTH.

Erfarenheter fran provbeldggningar

Industriproven visar att det gar att renovera
kraftigt oljeférorenade golv, tex i en mekanisk
verkstad. Rengdringsmetoder som anvénts ar
slungrensning plus flamrensning av djupga-
ende oljeflackar samt hégtryckstvétt med al-
kaliskt tvéattmedel plus ytfrasning.

Golv belagda med hardpressade asfaltplattor
och bitumenmodifierat cementbruk bér helst
renoveras genom att beldggningen avilags-
nas.

Den nya beldggningsmassan beddéms kunna
lédggas i tiocklekar fran ca 5 till 50 mm utan-
stérre problem. En lagkrympande utstock-
ningsmassa toppbeldggs med 6—8 mm slit-
skiktsmassa. Genom att noggrant sétta ut héj-
derna fér det fardiga golvet erhélls en mycket
plan yta. Det &r viktigt att utforma anslutning-
arna till omgivande golv rétt (se fig 2).

| Beldggning fasas ned mot
Sverkant spr.

—Spér sdgas i underlaget.
Betong bilas bort mot under-
kant spdr.

Fig 2. Skiss av anslutning till omgivande golv. Dra inte ned
beldggningen till noll vid hért trafikbelastade dvergangar!
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Provgolven har visat sig-mycket vél motsta de
mekaniska belastningar som férekommer hos
de deltagande industriféretagen. Slitskiktet tal
utan problem mycket stora rullbelastningar
frén truckar och pallyftare. Trots att materialen
till skillnad fran betong saknar grov ballast,
motstar golven lastpallar som skjuts och andra
repande laster.

Vid kraftig kemikaliebelastning rekommende-
ras en ytbehandling. Ytbehandling kan ocksa

Oka ljusreflektionsférméagan hos beldggningen.

Laboratorieférséken

Utéver hallfasthetsprov har laboratorieférsé-
ken bestatt av hjulbelastning pé tre cirkuléra
provplattor med diametern 1 m. De tre plattor-
na hade 7 mm slitskikt och under detta 20 mm
utstockningsmassa. Yad géller de tva forsta
plattorna var dessa avjdmningsmassor gjutna
pé 300 mm betong, pa den ena plattan med
vidhéftning, pa den andra utan vidhéftning.
Pa den tredje plattan var massorna gjutna
med vidhéftning pa 100 mm asfaltbetong,
som i sin tur var gjuten pa 200 mm betong.
Plattorna utsattes for centrisk vertikallast via
olika slags hjul. Sprickor och brott studerades.
Nedbdjningar samt vertikala och tangentiella
spénningar mattes.

Nagot brott uppstod inte da de tva férsta plat-
torna med massor direkt pa betong utsattes
fér maximilaster. Fréanvaron av vidhéftning
mellan massor och betong kunde inte visas ge
nagon skillnad nér de tva férsta plattorna ut-
sattes fér en statisk vertikallast. Luftfickor och
utmattningslast torde dock leda till sprickbild-
ning. Aven horisontella laster kan férmodas
vara kritiska i ett fall utan vidhéftning.
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Fig 3. Brott uppstod i provplattan med eftergiviig asfaltbetong.
Borde man armera péagjutningen?

Brott uppstod dédremot i den tredje provplattan
med avjdmningsmassor gjurna pé asfaltbe-
tong (se fig 3). Avjdmningsmassornas totala
tjocklek (27 mm) var alltsa for liten.

Dimensioneringsrad

J&mfbér man berdknade och uppmaétta resultat,
kan man dra tva slutsatser:

— vertikala spénningar under vertikallast kan
bestdmmas med elastisk halvrymd som
modell

— brottlasten fér en tunn pagjutning pa ett
mjukt underlag (asfaltbetong) kan approx1-
meras med brottlinjeteori.

En dimensionering av det renoverade industri-

golvet bér gbras genom att stegvis bestémma

1. storlek, material och maximilaster pa hjul
hos de fordon som férvéntas trafikera
golvet

. Storlek hos kontaktytan mellan hjul och golv

. Vertikala spénningar i golvet

. horisontella spanningar

. dimensionen hos avjdmningsmassor pa
asfaltbetong, med brottlinjeteori

. tillgénglig héllfasthet hos avjdmningsmas-
sorna, frdmst genom provning.
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Slutord

Overensstdmmelsen mellan berdknade och
uppmétta horisontella spdnningar var délig vid
férséken. Nya teoriansatser kombinerade
med férsék med stérre provkroppar féreslas.
Det finns ocksa skdél att studera utmattnings-
last, horisontella krafter, nétningsmotstana,
talighet mot slag, prégling, brand och kemi-
kalier samt effekter av differenskrympning.
Moéjligheten att armera skikten med avjam-
ningsmassor borde ocksa studeras for att 6ka
anvéndbarheten vid golvrenoveringar.
Ytterligare information ldmnas av Lennart
Bergstrém, AB Stréangbetong Golv, tel 08-
737 8800, Jan Asztély, ABS Byggsystem AB,
tel 08-605 70 70 och Johan Silfwerbrand,
institutionen fér byggnadsstatik, KTH,

tel 08-790 79 46.

Rapporten Praktiska erfarenheter fran reno-

vering av industrigolv med cementbundna
plastmodifierade avj@mningsmassor (av Jan
Asztély, 65 sid) kan bestéllas fran SBUF, tel
08-6797979. Rapporten Renovering av indu-
strigolv med cementbundna plastmodifierade
avjdmningsmassor (av Johan Silfwerbrand,
172 sid) kan bestéllas fran KTH, institutionen
fér byggnadsstatik,tel 08-790 60 00.
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