Strukturbuller fran tunnelborrning

Bakgrund

Kraftiga bullerstdrningaribyggnader ovanfor tunnlar
har upptritt bland annat vid CTH i Géteborg under
ittiotalet ochisamband med fullborming for Saltsjs-
tunneln i Stockholm. Borrningsvibrationer fortplan-
tades genom berget, s k strukturbundet buller. Med
tanke pdbehovetavsvensk anpassningavISO 2631.2
Vibrationer i byggnader och dess pdverkan pd ménnis-
kor och ISO 1996 Beskrivning och mdtning av omgiv-
ningsbuller och bedomning av buller i byggnader sags
det som angeliget att samla in mitdata frin struktur-
bundet buller. Man kan vinta sig att problemen
dterkommer vid arbeten i innerstadsmiljé och far
ekonomisk betydelse. Produktionstekniken liksom
mojligheterna att férutse problemen behdver ut-
vecklas.

Syfte
Syftet harvarit attjimféra metoder och produktions-
teknik for att reducera strukturbundet buller samt att
kartligga vad som styr spridningen och styrkan hos
bullret.

Genomforande

Ljudnivier har mitts i fastigheter i ssmband med tre
projekt i Stockholm: férsériningstunnlar under Sé-
dersjukhuset, tunnelbanan till Skarpnick och utjim-
ningsmagasin, Ormen, férbraddavloppsvatten. SBUF
och BeFo har finansierat projektarbetet, som utforts i
samarbete mellan Skanska, Nitro Consult, Siab och
Akustikkonsult.

Resultat

Mitningarna har gett bittre kunskap om matnings-
kraftensinverkan p& bulleralstringen vid fullborrning
och ljudutbredningenimark och byggnad. Méjlighe-
terna att minska bullerstérningarna genom att mins-
ka matningskraften visade sig vara mycket begrinsa-
de. Bullret kan uppfattas p& 100 - 200 m avstindihus
grundlagda pa berg, medan hus grundlagdailera kan
ligga rakt 6ver borrningsarbetet utan att nigot hérs.
Det har ocks3 visat sig att borrningsarbete for sprang-
ning ger bullernivier som 4r ca 10 dB(A) lagre 4n vid
fullborrning. Ljudnivierna avtar uppétien byggnads
trapphus med drygt 1 dB(A) per véning. Inneildgen-
heter eller kontor pd samma véning ar ljudnivierna
ytterligare ca 10 dB(A) lagre.
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