Stodkonstruktioner med armerad jord

Bakgrund

Armerad jord dr vanlig i andra linder men har inte
fatt genomslag i Sverige. Vid byggandet av trafik-
leden Norra Linken i Linképing utférdes 1993
sex stddkonstruktioner med armerad jord, tre av
typ Skudenes och tre av typ Limi, i stillet for att
anvinda konventionell betongmur.

Syfte
Undersékningen har syftat till att préva om arme-
rad jord ir ett tekniskt och ekonomiskt férdelak-
tigt alternativ till konventionella gjutna st6dmu-
rar.

Genomforande

Uppf6ljningen har skett i samverkan mellan NCC
Bygg AB, Linkdpings kommun, Ragnar Jonsson
GEO-ridgivning AB och Statens geotekniska in-
stitut. SBUF har ldmnat bidrag.

Temperaturer, rérelser och tdjningar har mitts.
Mitningarna fortsitter i flera 4r.

Resultat

Stodkonstruktioner med armerad jord 4r en flexi-
bel, estetiskt tilltalande och billigl&sning. Avtrapp-
ningar kan goras dar buskar kan planteras s att
murarna faller vl in i miljén. Sma sittningar med-
f6r inga mirkbara skador pd muren, vilket stiller
lagre geotekniska krav. Genom att nistan inga rest-
produkter uppstér, ir efterbehandlingen av jord-

 Curt Broomé eller Radu Serbas
 Linképing, tel 013-11 41 00,

armerade konstruktioner billigare 4n f6r platsgju-
ten betong. Med dkande murhéjd 6kar 16nsamhe-
ten av att anvinda armerad jord i stillet fér plats-
gjuten betong.

Produktionstekniskt giller

@ att entreprendren kan anvinda befintliga
kunskaper och resurser,

® att det gir snabbare 4n med platsgjuten
betong, och

® att de estetiska kraven uppfylls.

Négra nackdelar ar

@ att murblockens métt och utseende kriver
omsorg for att fa ritt utformning p4 férbandet,

@ att extra arbete behdvs for att justera blocken
vid anpassning mot andra ytor, och

@ att det saknas snygga avslutningsstenar.
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Sex stidkonstruktioner med armerad jord
vid Steningeviadukten, Linkiping

@ Limi-mur
@ Skudenes stor

@ Skudenes maxi

@ Limi-mur

Sektioner, se omstdende sida

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Nybrokajen 7 V1, 111 48 Stockholm. Telefon 08-679 79 79. Telefax 08-611 49 42,
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$8mm L=4m Ak

LIMIBLOCK n

{med zink) ]

BAKFYILNING MED FRIKTIGEMATERIAL

/ BESKRIVNING / LIMi

- -:_—;/r_—:

! VAGBANA _|) ___.___-:?_—_t—@t /
GRUNDL'.NI-VA s
i v

4 % 610;

ENLIGT BYGGNADSTEKNISK

1
ISOLERING so,m,/ N YorANRSR 91 KM RITNING 164 - 10:52
STYRGFOAM HD- 300 \ (1391)
.\
) b
AN 2 LOQ 4
N 0° °
2200

[





