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BF9K för HUSBYGGNAD
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Trygghet och säkerhet vid varje uppdrag

Med en byggmästare som är certifierad enligt BF9K är du som kund garanterad ett bygge som är säkrat gällande både kvalitet, miljö och arbetsmiljö – vare sig det är ett hus, en anläggning eller en specialentreprenad.

BF9K certifieringssystem ger en effektiv byggprocess. BF9K-entreprenören är lyhörd för dina behov och önskemål – en samarbetspartner som arbetar under stränga krav enligt en fastställd kravspecifikation för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Varje enskilt projekt och varje BF9K-företag följs upp och utvärderas av Stockholms Byggmästareförening. 

BF9K-standardens krav grundas på gällande lagar och förordningar samt på erfarenheter från vår egen bransch. Specificerade kritiska punkter kontrolleras och verifieras av BF9K-entreprenören genom provning, mätning eller annan åtgärd i varje projekt.

BF9K-systemet är framtaget i samarbete med Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP), som även certifierar företag och gör årliga revisioner av systemet. Vid revisionen kontrolleras att BF9K-systemet fungerar både i företaget och i aktuella projekt. Om granskningen ej godkänts, utreds orsakerna och åtgärder vidtas. SP utför efterkontroller för att förvissa sig om brister är avhjälpta, om eventuell brist kvarstår återkallar Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut företagets certifikat.


BF9K-Krav för husbyggnadsprojekt

	Kvalitetskrav
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Fuktskyddsbeskrivning och fuktskyddsdokumentation. Genomgång av beräknade torktider, fuktkritiska byggnadsdelar samt fuktskydd under produktionstiden
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Tätskikt i våtrum. Godkända konstruktioner, utbildad personal samt kontroll av täthet.
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Barnsäkerhet i bostäder. Kontroll av alla säkerhets-detaljer både i projektering och produktion
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Takskydd. Kontroll av alla säkerhetsdetaljer både i projektering och produktion för de som ska arbeta på yttertaket.
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Handikappade ska utan hinder kunna nå sin bostad och kunna använda dess olika utrymmen
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  Täta kall- och varmvattenledningar. Täthet i skarvar och anslutningar
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  Radongashalten ska ligga under maximalt tillåtet värde
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  Fukt i betongbjälklag med täta ytskikt. Betongen ska vara så torr att beläggningen inte skadas och/eller ohälsosamma emissioner uppstår.
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  Fukt i inbyggt virke. Virket ska vara så torrt att påväxt av mögel inte sker

[image: image10.png]


  Fotodokumentation av att inbyggda kritiska konstruktionsdelar är rätt utförda.
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  Legionella. Varmvattnet ska ha sådan temperatur att legionellabakterier inte tillväxer.
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  Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK). Ventilations-systemet ska fungera så att tillräckligt med friskluft tillförs och så att fukt och andra föroreningar förs bort från huset.
	
	Generella krav
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”Nöjd-kund-enkät ”, en kundenkät som sammanställs av Stockholms Bygg-mästareförening efter slutbesiktning.
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BF9K-krav även vid upphandling av och i avtal med underentreprenörer (UE) och leverantörer.

Miljökrav
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Rutiner för omhändertagande av farligt avfall. Källsortering i minst 3 fraktioner: Trä, övrigt brännbart och icke brännbart
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Miljöklassade egna arbetsmaskiner. Miljövänliga driv- och smörjmedel för egna maskiner.
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Miljöhänsyn vid inköp av kemiska produkter.

Arbetsmiljökrav
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Arbetsmiljöplan innehållande:

      - ordnings- och skyddsregler
- skyddsorganisation
- arbetsplatsplanering
- riskanalys/riskinventering
- skyddsrond
- farliga ämnen/varuinformation
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 Förarbevis och tekniska anordningar.
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 Brandskyddsansvarig och heta arbeten

















Ytterligare information på www.BF9K.com

Stockholms Byggmästareförening
Box 34027, 100 26 Stockholm, telefon 08-587 147 00

