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BF9K för RIVNING OCH SANERING
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Trygghet och säkerhet vid varje uppdrag

Med en entreprenör som är certifierad enligt BF9K är du som kund garanterad ett utförande som är säkrat gällande både kvalitet, miljö och arbetsmiljö – vare sig det är ett hus, en anläggning eller en specialentreprenad.

BF9K certifieringssystem ger en effektiv byggprocess. BF9K-entreprenören är lyhörd för dina behov och önskemål – en samarbetspartner som arbetar under stränga krav enligt en fastställd kravspecifikation för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Varje enskilt projekt och varje BF9K-företag följs upp och utvärderas av Stockholms Byggmästareförening. 

BF9K-standardens krav grundas på gällande lagar och förordningar samt på erfarenheter från vår egen bransch. Specificerade kritiska punkter kontrolleras och verifieras av BF9K-entreprenören genom provning, mätning eller annan åtgärd i varje projekt.

BF9K-systemet är framtaget i samarbete med Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP), som även certifierar företag och gör årliga revisioner av systemet. Vid revisionen kontrolleras att BF9K-systemet fungerar både i företaget och i aktuella projekt. Om granskningen ej godkänts, utreds orsakerna och åtgärder vidtas. SP utför efterkontroller för att förvissa sig om brister är avhjälpta, om eventuell brist kvarstår återkallar Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut företagets certifikat.

BF9K-Krav för riv- och saneringsprojekt

	Kvalitetskrav
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Tydlig information ges till kund avseende entreprenörens behov av el, vatten, transportvägar, avstängd media, miljöinventering samt statiska beräkningar.
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Intressentkrav avseende miljözoner, ljudkrav och damm. Arbetsmetoder (utifrån krav på buller, miljö etc.) väljs, och beslut om upprättandet av dammzoner tas utifrån beställarens uttryckta eller underförstådda krav, kommunens krav och hur privatpersoner eller företag i området kan drabbas av entreprenaden. Dessa aspekter kontrolleras i anbudsskedet.
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Vid sanering av asbest i offentliga lokaler följs särskilda rutiner innehållande mätning av fiberhalt och undertryck.
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Kontroll av stämpning före rivning. Rivning av bärande delar påbörjas inte förrän stämpning utförd av beställaren besiktigats okulärt av entreprenören.
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Skydd mot invändigt damm. Dammtätning anordnas mot angränsande lägenheter, gatan och arbetande inom rivningsområdet.


	
	Generella krav
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“Nöjd-kund-enkät”, en kundenkät som sammanställs av Stockholms Bygg- mästareförening efter slutbesiktning.
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BF9K-krav även vid upphandling av och i avtal med underentreprenörer (UE) och leverantörer.

Miljökrav
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Rutiner för omhändertagande av farligt avfall. Källsortering skall
utföras.
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Miljöklassade egna arbetsmaskiner. Miljövänliga driv- och smörjmedel för egna maskiner.
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Miljöhänsyn vid inköp av kemiska produkter.

Arbetsmiljökrav
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Arbetsmiljöplan innehållande:

- ordnings- och skyddsregler
- skyddsorganisation
- arbetsplatsplanering
- riskanalys/riskinventering
- skyddsrond
- farliga ämnen/varuinformation
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 Förarbevis och tekniska anordningar.
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 Brandskyddsansvarig och heta arbeten


Ytterligare information på www.BF9K.com

Stockholms Byggmästareförening
Box 34027, 100 26 Stockholm, telefon 08-587 147 00

