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P-hus, Svane  Kg CO2e per ljus BTA m2 / (per p-plats) 

 

A1-A5, 

Ej B6 Kalkyl Verklig Potential 
Negativa 

utsläpp 
I. P-

hus 

Allt 
118 
(3181) 

130 
(3504) 

114 
(3060) EA 

II. 3 

vån 
172 
(3858) 

192 
(4314) 

165 
(3714) 

EA 

LCA resultat:  
Verkligt värde: Detta är en klimatdeklaration, enligt LFM30:s Metod för Klimatbudget steg 1-5, med två 

beräkningar: I) hela p-byggnaden och alla p-platser; II endast de 3 nya våningarna. Jämfört med korsreferens 

till gränssnitt Boverkets lagkrav (CO2e/BTA): 93 (I); 154 (II). Projektets verkliga värde är 130 (I; inkl all yta 

och alla p-platser), eller 192 (II, inkl 3 våningar och endast nya p-platser). Beräknat per p-platser inom 

parentes. Beräkning I inkluderar återbruk av 3 gamla p-våningar och alla dess p-platser – då p-huset är 

påbyggt igenom nuvarande gamla p-huset istället för att ha rivits). Faktiska förbättringar – reduceringar som 

genomförts (är inkluderade i ovan): 

• Inkluderat är Celsa Steel EPD armering, som innebär (I./II.): 0 / 1,9 kg mindre CO2e (jämfört med BM 

generiskt värde) 

• P-huset är ett påbyggnadsprojekt, igenom existerande p-hus (som enklare hade kunnat ha rivits (3 

våningar inkl platta), men återbrukats) 

• Solsellstak (I./II): 31/60 

• Från kalkyl till verkligt värde har (I./II): extra 10/15 från fabriksbetong och 1,6/5,3 mindre från armering 

gjorts 

• Schabloner använda, per byggdel: 5 (byggdel 7), 13 (byggdel 8), 18 (LCA del A5.2) 

Målgränsvärde: Målgränsvärde nås ej i projektet (22 ifrån (=192-170) beräkning II. Målgränsvärde är ej 

formellt satt, men hade behövt vara minst 20% bättre eller ännu bättre utifrån BATNEEC principen.  

• Utifrån genomsnitt historiska projekt blir värdet 170.  

o Utifrån det enskilda projektet, är målgränsvärdet högst 222 (=277*0,8). Utifrån genomsnitt 

VERKLIGA värden p-hus (222 = genomsnitt för Kv Ask (277), Svane p-hus (192), Fabriken som P-

hus (197)), så behöver verkligt värde vara högst 178 (=222*0,8) eller bättre.  

o Men utifrån genomsnitt POTENTIAL värden p-hus, ett möjligt Otto målgränsvärde, går det ner till 

~170 (166 = genomsnitt Kv Ask (170), Svane p-hus (165), Fabriken som p-hus (164)).  

Potential: Projektet hade haft potential att komma ner med 27 till 165 (p-hus), dvs hade kommit till 

genomsnitt målgränsvärde (170). Förbättringarna var ca 13/14 % i projektet (6% jämfört genomsnitt phus), 

baserat på nedan förbättringar jämfört nuläge. Nedan potential (utifrån P-hus): 

• Fabriksbetong Kfb slagg (I./II.): 9,5/16,4 (steg 2), 13,2/22,7(steg 3) 

• Prefab  pelare/balk Kfb slagg steg 2 (I./II.): 1,4 /2.1 

• Återbrukad RMIG corten fasad (I./II.): 1,9 / 1,9 

 

Negativa utsläpp: Ingen klimatkompensation har gjorts i projektet, då Klimatbudget steg 3 ej passerats. 
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KLIMATDEKLARATION 
Denna klimatdeklaration består av två delar, LCA resultat och kvalitetsrapport.  

 

LCA resultat  Kvalitetsrapport  

LCA resultat från aktuellt projekt (första 

sidan) 

Bilaga 0. Introduktion till LFM30:s 

Klimatberäkningsmetod steg 1-5 och 

innehåll i klimatdeklaration 

 

Bilaga 1-5. Innehåll 

klimatberäkningsdeklaration i enlighet 

med Metod Klimatbudget steg 1-5) 
Syfte:  

• Enkelt kunna förstå och relatera resultat 

Syfte:  

• Förstå sammanhang som ansluten aktör 

redovisat klimatdeklaration (LFM30). 

Korsreferens mellan lagkrav och LFM30. 

LFM30 gränssnitt möjliggör jämförelse mellan 

byggnader, byggaktörer, Klimatbudget steg 1-5 

(inkluderat förbättringar, målgränsvärde, 

återbetalning, kontrollsystem). 

• Förstå sammanhang där LCA resultat tagits 

fram,  

• Förstå innehåll per delsteg i Klimatbudgeten, 

dess resultaträkning och kunna tolka resultat 
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BILAGOR 

Bilaga 

 

Innehåll / Beskrivning Sid 

0 LFM30:s metod för Klimatbudget steg 1-5 har använts, inkluderat 

innehåll i klimatdeklaration 

 

4 

1 Kvalitetsrapport, Klimatbudget steg 1 (motsvarar lagkrav gränssnitt) 

 

9 

2 Kvalitetsrapport, Klimatbudget steg 2 

 

13 

3 Kvalitetsrapport, Klimatbudget steg 3 

 

14 

4 Kvalitetsrapport, Klimatbudget steg 4 

 

15 

5 Kvalitetsrapport, Klimatbudget steg 5 16 
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BILAGA 0: INTRODUKTION 

Klimatdeklaration, Metod Klimatbudget steg 1-5, i enlighet med LFM30 

 

 

 

Syfte: 

• Byggnadsfirman Otto Magnusson har gjort ett klimatlöfte i att ansluta sig till LFM30, och arbeta i 

enlighet med överenskomna övergripande mål, delstrategier och delmål.  

• I det klimatlöfte följer att arbeta i enlighet med det arbetssätt som vi tillsammans med anslutna där 

löpande tar fram. 

• LFM30 klimatberäkningsmetodik består av huvuddokument, metoddokument, anvisningsdokument och 

hjälpmedel. Denna klimatdeklaration beskrivs i enlighet med dessa. 

• Denna klimatdeklaration beskriver samtidigt också gränssnitt i enloghet med kommande lagkrav. 
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LFM30:s Metod för Klimatbudget steg 1-5  
LFM30:s metod för Klimatbudget steg 1-5 innehåller fem delsteg, som inriktar sig till både 

företagsnivå och projektnivå utifrån LFM30 klimatlöfte. Metoden berör både byggnader och 

anläggningar, såväl befintliga som nyproducerade. Lagstiftning om klimatdeklarationer för byggnader 

(ej anläggningar) från och med 2022 fokuserar endast på steg 1, och det finns förslag att gå till LCA 

steg 2 år 2027. LFM30 går även längre än certifieringssystem på marknaden, till exempel är LFM30 

de enda som har definierade målgränsvärden. 

 

 

 
 

 
Kommande lagkrav har endast krav på Klimatbudget steg 1, medan LFM30 sätter krav på komplett 

klimatdeklaration med Klimatbudget steg 1-5. Kraven gäller från 2022-01-01, för både lagkrav och 

LFM30. 

 

 Klimatbudget 

i fem steg 

Kort beskrivning, samt innehåll i klimatdeklaration 

1 Beräkna En klimatberäkning görs för A Byggskedet (A1-A5) och B Användningsskedet 

(B6). Beräknat LCA resultat och kvalitetsrapport kompletteras med ett signerat 

intyg om riktigheten i de uppgifter som lämnas. Notera att för att kunna jobba med 

klimatförbättringar måste beräkningar göras i tidiga skeden som sedan uppdateras 

vid anbudsskedet och slutlig deklaration som beskriver ”såsom det blev”. 

2 Förbättra Olika klimatförbättrande åtgärder som testas och säkerställer att LFM30 

målgränsvärde uppfylls.  

3 < 

Målgränsvärde  

Målgränsvärde skall nås, max utsläpp av växthusgaser, innan nästa steg, 

Klimatbudget steg 4, kan tas: 

• Branschgemensamma målgränsvärden finns framtagna för nyproduktion av 

byggnader, max utsläpp växthusgaser (byggskede A1-A5 samt B6). 

• Där branschgemensamma målgränsvärde ännu inte formulerats, sätts egna 

målgränsvärden (exempelvis för befintliga byggnader och 

befintliga/nyproduktions anläggningar) utifrån principen ”bästa möjliga teknik 

som ej kostar onödigt extra” (BATNEEC; minimum 20% bättre än tänkt 

medelvärde nuläge).  

• LFM30 arbetar löpande med att formulera nya och ompröva existerande 

målgränsvärden (minimumnivåer). 

4 Negativa 

utsläpp 

Återbetalning, i enlighet med långsiktiga trovärdiga kriterier, som dels kan påvisa 

om byggnaden blivit klimatneutral eller klimatpositiv under byggprocessen, samt 

den återbetalning av växthusgaser som löpande behöver göras under en byggnads 

livslängd för att bibehålla den som klimatneutral eller klimatpositiv. 

Återbetalningsnivån ska återspegla ev osäkerheter, om de finns. 
5 Löpande 

kontrollera 
Löpande kontrollsystem för att balansera och redovisa förändringar under 

en byggnads livslängd.   
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Jämförelse lagkrav och LFM30  
Klimatdeklaration skiljer sig mellan lagkrav och LFM30. Utgångspunkten för LFM30 är vara 

kompatibla med lagkrav, och ej komplettera med onödiga delar. Men för LFM30 är det centralt med 

principen om jämförbarhet och trovärdighet i klimatberäkningar – vi vill systematiskt förebygga risker 

per delsteg. Därför har vi kompletterat med enkla rimliga tillägg, som ej ska skapa onödiga hinder 

eller kostnader. Om LFM30 ej hade gjort det, då hade nästa steg Klimatbudget steg 2-5 ej varit 

möjliga – ex för utvärdering vid upphandling.  

 
Grönt = Lika. Gult = Olika. 

Rött = Risk kvalitetsbrist/-er 
Klimatdeklaration - lagkrav Klimatdeklaration - LFM30 

Klimatberäkning 

• Byggnader (EN 5978) • Byggnader (EN 5978).  

• Anläggningar (EN 5978)) 

• Version metoddokument. 

LCA resultat 

 

• BTA eller Atemp 

• kg CO2e per m2 BTA.  

• Per modul A1-A3, A4, A5.1, A5.2-A5.5 i 

kg CO2e per m2 BTA. 

• Per materialtyp/byggvara i kg CO2e per 

m2 BTA 

• Risk – ej jämförbara resultat. 

• Ljus BTA eller ljus Atemp 

• kg CO2e per m2 BTA.  

• kg CO2e per m2 ljus BTA, samt kg CO2e per 

m2 mörk BTA (källare/garage)  

• Per modul A1-A3, A4, A5.1, A5.2-A5.5 i kg 

CO2e per m2 ljus BTA. 

• Per materialtyp/byggvara i kg CO2e per m2 

m2 ljus BTA 

• LCA resultat relaterat till målgränsvärde 

Kvalitetsrapport 

LCA steg 1: 

• Kortfattad beskrivning av projektet  

• LCA resultat  

• Byggdelar 

• Klimatberäkningsverktyg 

• Dataluckor 

• Transporter 

• Spill 

• Beräknad vs verklig 

• Godkända LCA data, EPD:er  

 

• Risk ej komplett Klimatbudget steg 1-5, 

ej komplett i enlighet med klimatlagen. 

LCA steg 1: 

• Kortfattad beskrivning av projektet  

• LCA resultat  

• Byggdelar 

• Klimatberäkningsverktyg 

• Dataluckor och kompensation 

• Transporter 

• Cirkuläritet (inkl spill) 

• Beräknad vs verklig 

• Särredovisning garage/källare 

• Godkända LCA data, EPD:er  

• B6 

LCA steg 2-5 finns. 

Byggdelar  

• Byggnader: 20, 23-29, 3-6. Risk – icke 

jämförbara resultat om hel LCA. 

• Byggnader: 20. 23-29, 3-6, 7-9.   

• Schabloner ok (2, 7, 8, 9) 

• Anläggningar: B-Z enligt AMA 

Klimatberäkningsverktyg 
• Likvärdighet. Digitalt. Versionsnummer 

på databas 

• Likvärdighet. Digitalt. Versionsnummer på 

databas 

Dataluckor & kompensation 

 

• Dataluckor, villkor >80% 

• Oklart. Risk – icke jämförbara resultat 

då dataluckor alltid finns. 

• Dataluckor, villkor >80%. Kompensation om 

<100% 

• Grad av digitaliserad datormodell 

• Schabloner används 

Transporter 

 

 

• Oklart. Risk – icke jämförbara resultat 

då ej kompletta LCA (risk 

underskattat transporter). 

• Minimum krav ej underskatta 5 

klimatpåverkande transporter.  

• Km tom lastbil 

Cirkuläritet 

• Generiska LCA spill, eller 

projektspecifika 

• Oklart. Risk – icke jämförbara resultat 

om återbruk i LCA. 

• Generiska LCA spill, eller projektspecifika 

• Återbruk, kriterium 0 CO2e 

Beräknad vs verklig 

 

• Krav på verkligt, men oklart krav.  

• Risk – icke jämförbara resultat då 

beräknat och verklighet skiljer sig. 

• Krav på verifikat betong och armering, eller 

krav kompensera 

Särredovisning garage/ 

källare 

• Inget krav på jämförbarhet.  

• Risk – icke jämförbara resultat mellan 

olika typer av byggnader. 

• Generellt krav på jämförbarhet 

Godkänd LCA data, EPD:er Samma krav Samma krav 

B6 Saknas Finns 

Återbetalningsalternativ Saknas Finns 



 
Klimatdeklaration,  

Svane (Gasverket), LKP 
 

Sida 7 av 18 

 

Process / ID / Namn: Datum / Version: Skapat av: Godkänt av: Nivå: 

Klimatdeklaration 

Svane 

2021-04-05 Andreas Holmgren Andreas Holmgren A 

 

 

JÄMFÖRELSE SBUF PROJEKTET OCH LFM30  
Klimatdeklaration för detta SBUF projekt (13862) skiljer sig med hur Byggnadsfirman Otto 

Magnusson ämnar redovisa i fortsättningen – i enlighet med LFM30. Under 2020 har arbetet 

utvecklats vidare efter avslutat SBUF projekt. Därför är det ej möjligt att fullt ut, komplett, redovisa på 

samma sätt.  

 
Grönt = Lika. Gult = Olika. 

Rött = Risk kvalitetsbrist/-er 
Klimatdeklaration - SBUF Klimatdeklaration - LFM30 

Klimatberäkning 
• Byggnader (EN 5978) 

• Version metoddokument. 

• Byggnader (EN 5978).  

• Version metoddokument. 

LCA resultat 

 

• Ljus BTA och BTA 

• Inget lagkrav lagkrav (p-hus)  

• Ej bara BTA 

• P-hus: Ljus BTA:  

• kg CO2e per m2 ljus BTA.  

• kg CO2e per m2 mörk BTA 

(källare/garage) 

• per p-plats kg CO2e per m2 ljus 

BTA. 

• Mobilitets-hus:  

• Ljus BTA: kg CO2e per m2 ljus 

BTA 

• kg CO2e per m2 mörk BTA 

(källare/garage)  

• Stadskvarter: 

• Totalt mobilitets yta (olika former) 

över ett visst standardiserat 

stadskvarter område 

• Per modul A1-A3, A4, A5.1, A5.2-A5.5 i 

kg CO2e per m2 ljus BTA. 

• Per materialtyp/byggvara i kg CO2e per 

m2 m2 ljus BTA 

• LCA resultat relaterat till målgränsvärde 

• Ljus BTA  

• Lagkrav: kg CO2e per m2 BTA.  

• kg CO2e per m2 ljus BTA, samt kg CO2e per 

m2 mörk BTA (källare/garage)  

• Per modul A1-A3, A4, A5.1, A5.2-A5.5 i kg 

CO2e per m2 ljus BTA. 

• Per materialtyp/byggvara i kg CO2e per m2 

m2 ljus BTA 

• LCA resultat relaterat till målgränsvärde 

Kvalitetsrapport 

LCA steg 1: 

• Kortfattad beskrivning av projektet  

• LCA resultat  

• Byggdelar 

• Klimatberäkningsverktyg 

• Dataluckor och kompensation 

• Transporter 

• Cirkuläritet (inkl spill) 

• Beräknad vs verklig 

• Särredovisning garage/källare/övrigt 

• Godkända LCA data, EPD:er  

 

LCA steg 2-5 finns 

LCA steg 1: 

• Kortfattad beskrivning av projektet  

• LCA resultat  

• Byggdelar 

• Klimatberäkningsverktyg 

• Dataluckor och kompensation 

• Transporter 

• Cirkuläritet (inkl spill) 

• Beräknad vs verklig 

• Särredovisning garage/källare 

• Godkända LCA data, EPD:er  

• B6 

 

LCA steg 2-5 finns. 

Byggdelar  

• Byggnader: 20. 23-29, 3-6, 7-9.   

• Schabloner antaganden gjorda tills 

bättre tagits fram (2, 7, 8, 9) 

• Byggnader: 20. 23-29, 3-6, 7-9.   

• Schabloner ok (2, 7, 8, 9) 

Klimatberäkningsverktyg 
• Likvärdighet. Digitalt. Versionsnummer 

på databas 

• Likvärdighet. Digitalt. Versionsnummer på 

databas 

Dataluckor & kompensation 

 

• Dataluckor, villkor >80%. Kompensation 

om <100% 

• Grad av digitaliserad datormodell 

• Schabloner används 

• Dataluckor, villkor >80%. Kompensation om 

<100% 

• Grad av digitaliserad datormodell 

• Schabloner används 

Transporter 

 

 

• Minimum krav ej underskatta 5  

klimatpåverkande transporter.  

• Km tom lastbil 

• Minimum krav ej underskatta 5 

klimatpåverkande transporter.  

• Km tom lastbil 
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Cirkuläritet 

• Generiska LCA spill, eller 

projektspecifika 

• Återbruk, kriterium 0 CO2e 

• Generiska LCA spill, eller projektspecifika 

• Återbruk, kriterium 0 CO2e 

Beräknad vs verklig 

 

• Krav på verifikat betong och armering, 

eller krav kompensera 

• Krav på verifikat betong och armering, eller 

krav kompensera 

Särredovisning garage/ 

källare 

• Jämförbarhet 

• Skillnad p-hus och mobilitetshus. 

Särsberäkna ”orena p-plats” delar. 

• Jämförbarhet eftersträvas 

• Generellt krav på ljus/mörk BTA (byggnad) 

Godkänd LCA data, EPD:er Samma krav Samma krav 

B6 Saknas Finns 

Återbetalningsalternativ Finns Finns 

 

Innehåll i kvalitetsrapport, per steg i Klimatbudget steg 1-5  

Kvalitetsrapport, 

per Klimatbudget 

steg 1-5 

Kort beskrivning av olika oråden 

1 

• Kortfattad beskrivning av projektet:  

• Ort, Kort beskrivning av ev olika verksamheter i byggnaden. Byggnadstyp. 

Antal våningar.  Antal lägenheter, p-plaster eller andra funktionsindikatorer. 

Atemp. BTA. Ljus BTA. Mörk BTA. Årtal för slutbesked. Kortfattad 

kommentar kring resultatet  

• LCA resultat  

• Byggdelar 

• Klimatberäkningsverktyg 

• Dataluckor och kompensation 

• Transporter 

• Cirkuläritet (inkl spill) 

• Beräknad vs verklig 

• Särredovisning garage/källare 

• Godkända LCA data, EPD:er  

• B6 

2 
• Vilka CO2e reducerande åtgärder som gjorts. Med fördel beskrivs dessa i 

enlighet med LFM30:s olika delstrategier 

3 
• Jämförelse med resultat och målgränsvärde för aktuell byggnadstyp (småhus, 

flerbostadshus eller lokal), alternativt målvärde utifrån principen BATNEEC.   

Om målgränsvärde ej nås, får ej nästa Klimatbudget steg 4 återbetalning 

åberopas. 

4 
• Beskriv den återbetalning (som hypotetiskt planerats alternativt konkret 

genomförts utifrån ev upphandlingskrav), som kan påvisa om byggnaden blivit 

klimatneutral eller klimatpositiv under byggprocessen. 

5 
• Signerat intyg från behörig, att lämnade uppgifter är korrekta, som överlämnas 

till beställare.  

• Beskrivning hur löpande kontrollsystem ser ut. 

Syfte: 

• Förstå sammanhang som LCA resultat tagits fram, beskrivning per 

Klimatbudget del 1-5, och kunna tolka resultat. 

• Byggnadsfirman Otto Magnusson arbetar med Bidcons klimatmodul och IVL:s 

BM klimatberäkningsverktyg. Rapport från BM per projekt används och biläggs 

redovisningen å lämpliga ställen (till dess att digital automatik möjliggör annan 

typ av klimatdeklaration). 
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BILAGA 1. KVALITETSRAPPORT, KLIMATBUDGET STEG 1 

Område Kort beskrivning per område  

Kortfattad beskrivning 

av projektet 

 

 

Beräkning I (Allt) 

Beräkning II 
(endast nytt, 
3 vån) 

Nytt  -Tak 2324m2 där solcellstak på 
1695 m2 lagts (ej p-plats yta) Allt Nytt Gammalt 

Nytt 

Nytt  -Plan 5 2622m2 2622 2622   2622 

Nytt  -Plan 4 2622m2 2622 2622   2622 

Nytt  -Plan 3 2622m2 2622 2622   2622 

Gammalt -Plan 2 2622m2 inkl. trapphus 
2st och uppfartsramp (241m2 av dessa är 

ramp och den är ny. 26m2 är trapphus 

som är nya) 2622 267 2355 

 

Gammalt -Plan 1 2537m2 inkl. trapphus 

2st och uppfartsramp (241m2 av dessa är 

ramp och den är ny. 26m2 är trapphus 
som är nya) 2622 267 2355 

 

Gammalt -Källare 2360m2 inkl. 

trapphus 1st (18m2 av dessa är trapphus 

och det är nytt) 2360 18 2342 

 

 15470 8418 7052 7866 

 

• Klimatberäkning: EN 5978. Version 1.1, LFM30:s 

Klimatberäkningsmetodik. Två beräkningar, en på helheten (I), och justerat 

om nyproduktion 3 vån (II) 

• Ort: Lund, Sverige 

• Kort beskrivning av ev olika verksamheter i byggnaden: 1 huskropp. 

Påbyggnad 3 vån ovan befintligt p-hus tre våningar.  

• Byggnadstyp: P-hus (ej mobilitetshus; solcellstak,  

• Antal våningar: 3 urspungliga, påbyggt med ytterligare tre, dvs 6 våningar 

• Antal p-platser: 575 totalt (350 nya) 

• Mobiltets-plaster eller andra funktionsindikatorer: Solcellstak  

• BTA: 15470 Ljus BTA (ovan mark; I), beräkning II ger 7866.  

• Årtal för slutbesked: 2016  

• Huvudsaklig byggmetod: Spännbalk och pelare 

• Kortfattad kommentar kring resultatet: SBUF pilot 

klimatberäkningsprojekt, del av SBUF projekt. 1sta projekt 

Byggnadsfirman Otto Magnusson och LKP klimatberäknade tillsammans. 

En rad lärdomar, som framgår av SBUF rapport.  

 

Gränssnitt beräkning 

lagkrav och SGBC:s 

Miljöbyggnad 

• Se bilaga 1 för beskrivning av LFM30:s metodik och gränssnitt gentemot 

boverket / lagkrav. 

• Indikator, med gränssnitt enligt Boverket (inkl stomme, grund, klimatskal, 

innerväggar), inkluderar nettokalkyl och offertkalkyl, kompletterat för 

verkliga värden för armering och betong, men inga schabloner eller 
kompensationstal inkluderade. 

• Indikator, med gränssnitt Miljöbyggnad 3.1 (inkl stomme och grund), är ej 

aktuell för projektet då p-hus  
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Byggdelar 

• SBEF Byggdelar med Smart Build Environments kompletteringar 

• Byggdel 20, 23-29, 6-9 

• Schabloner:  

• Byggdel 7: 6,3 (El (1,5), Sprinkler (1,5), Hiss (10) 

• Byggdel 8: 11,7 (Inga inredningar typ kök, badrum, färre innerväggar. 

Antog halva klimatpåverkan) 

• A5.2 (antagande om 18 gjordes, pga fossilfri byggström, se även 

nedan under dataluckor) 

Klimatberäkningsverktyg 

• IVL:s klimatberäkningsverktyg BM (Byggsektorns 

Miljöberäkningsverktyg). Version 1.0. 

• Kalkylprogram Bidcon har använts för att föra över resurser. Version 

2020.1 

Dataluckor och 

kompensation 

• Datatäckning är > 80%. Kompensationsfaktor för 99% Nettokalkyl och 

>99% offertkalkyl, viktat till 0,99% datatäckning är *1,0101.  

• UE/material som ej ingår (där ej schablon) är: gjutasfalt.  

• Separat entreprenad var solceller. Den är ej inkluderad heller 

• Digitaliseringsgrad: *1 

• Schabloner: A5.1, har använt BS värden, generellt ca i 5% spill. A5.2, 

maskiner, där har det vid A5.2 gjorts antagande om 18 utifrån större 

schablon på 30, där 18 inkl: Mark UE, larvkran, truck, bobcat. A5.3-4, 

fossilfri byggström har använts (källa: Elkraft Sverige). 

Transporter 

• LFM30 krav på att klimatberäkna de 5 mest kritiska transporterna i 

projektet. Exakt transportavstånd har ej lagts in men är inom BM generiska 

avstånden för: prefab betong, fabriksbetong, betongtrappor, armering, 

smide, aluminium parter.  

• Notera att km från en tom returlastbil har räknats in i klimatberäkningen. 

Cirkuläritet (inkl spill) 

• Generiska LCA-data om spill i BM har använts. 

• Inget återbruk av väsentlig betydelse har identifierats i projektet.  

• I LCA del 2, gjordes jämförelsekalkyl på persienn fasad, där man utgick 

från 0 Kg CO2e. 

Beräknad vs verklig 

• I klimatberäkningen finns verkliga värden för armering och prefab betong. 

• Underlag finns från Sydsten på betongrecept och mängder, prefab betong, 

armering, aluminiumpartier, spont, corton fasad, betong prefab trappor. 

• Separat justering för betong och armering följer nedan. 

Särredovisning 

garage/källare/funktion 

• Beräkning I: Indikator både för verklig ljus BTA (inkl takyta där p-plats 

finns) och verklig p-platsyta (inkl gammal p-hus som är påbyggt med ny 

del) 

• Beräkning II: Grundläggning fundament pelare, plattan återanvänds (alt 

hade kunnat varit ”grus”), 3 nya våningar. I exemplet räknas som inga 

gamla p-platser återanvänds. Netto- och offertkalkyl har anpassats. 

• Solceller (217 m2; 21 kg för 1 m2; Beräkning I. / II.): 30,6 /60,1. 

Godkända LCA data, 

EPD:er  

• EPD för armering och betong följer nedan.  

• Därtill EPD för de produkter som vi bedömt som närmst solceller och 

gjutasfalt  Har använt EPD asfalt för gjutasfalt då gjutasfalt ej finns i BM, 

samt annan variant på solcell då exakt för solcell ej finns. (i dialog med 

UE) 
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Nybro hade ej EPD tillgängliga: 

  

 •  
 

 

Betong Kort beskrivning (beräkning I) 

Kalkyl 

• Kg betong (BM): 5 145 022 kg betong, olika recept 

• Kg CO2e: 513 348 kg CO2e 

Faktisk 

• Kg betong: 5 769 600 kg betong, olika recept (och ej helt samma som i 
kalkyl) 

• Kg CO2e: 675 778 kg CO2e 

Skillnad 

• Kg CO2: 162430 kg extra 
→ 10,4 CO2e / ljus BTA extra på kalkylen 

 

 

Armering Kort beskrivning (beräkning I) 

Kalkylerat 

• Kg armering (allt; olika), BM: 141 751 kg  

• CO2e armering (utifrån BM vikter, i BM): 74 326 kg CO2e 

 

Verkliga 

• Celsa steel leveranskvitto (allt): 133 322 kg  

• Tibnor leveranskvitto (allt): 65 731 kg  

• Kg CO2e (C.c. 0,37, Tibnor 0,52 & 0,58 i BM): 104 286 kg CO2e 

• Skillnad: 29 960 kg CO2e mer (då mer mängd i verkligheten, men delvis 

bättre EPD) 

• Kg CO2e / ljus BTA:  1,9  

• → 1,9 kg CO2e per ljus BTA m2 att lägga till på kalkylerat 
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Beräkning I. Klimatpåverkan för alla byggresurser (inklusive spill), A1-5 Byggskedet, kg 

CO2e per m2, alla våningar (kalkyl) 

 
 

Beräkning I. Klimatpåverkan uppdelat per byggprojektdel (inklusive spill), A1-5 Byggskedet, 

kg CO2e per m2, alla våningar (kalkyl) 

 
 

 

Extra underlag, separat:  

Område Kort beskrivning Vid 

anmodan 

Excel rapporter 

från BM 

• BM Klimatredovisning /-ar (total, lagkrav gränssnitt) 

• BM Systemfil 

• Egen sammanställning via bidcon/BM och UE redovisning 
Ja 

UE redovisning • Kvitto/intyg: Prefab betong (Nybro epost); Sydsten 

(leverantörsstatistik); Celsa Steel (fakturaunderlag) Ja 



 
Klimatdeklaration,  

Svane (Gasverket), LKP 
 

Sida 13 av 18 

 

Process / ID / Namn: Datum / Version: Skapat av: Godkänt av: Nivå: 

Klimatdeklaration 

Svane 

2021-04-05 Andreas Holmgren Andreas Holmgren A 

 

Särskilda 

beräkningar 
• Fabriksbetong och armering: Verkliga värden och 

förbättringar 

• Klimatförbättringar, olika 
Ja 
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BILAGA 2. KVALITETSRAPPORT, KLIMATBUDGET STEG 2 

Klimatbudget steg 2, inkluderar vilka klimatförbättrande alternativkalkyl åtgärder som genomförts i 

pilotprojektet – även om de ej genomförts i verkligheten. På LFM30:s hemsida kan du läsa mer om 

varje delstrategi/delmål. Faktiskt genomfört i verkligheten nedan i grönt. 

 

LFM30 delstrategi Kort beskrivning av olika områden (kg CO2e/ljus BTA): Ber I; Ber II 

1 
• Jämförelsekalkyl: Jämförelsekalkyl SEK och CO2e gjordes för flera 

klimatförbättrade åtgärder. Dessa framgår av SBUF rapport 

2 

• RMIG Corton fasad, plåt:  

• Om återbrukad plåt (definierad 0 kg CO2e), då: 29 678 / 14 839 kg 

CO2e 

→  1,9 / 1,9 mindre  

• Återbrukad p-hus yta.  

• 3 våningar revs ej, nytt p-hus byggdes ovan på. Gick till 575 p-platser 

med 350 nya:  

→ Per p-plats, se sammanfattning indikatorer 

3 

• Stomval, spännbalk (valt i projektet):  

• Källa: SBK uppskattar 35% CO2e reduktion (steg 2), jämfört 

branschreferens: Konstruktion ger 15-20% mindre betongvolymer. Rät 

betongkvalitet. Vakuumsugning möjliggör låg cementhalt, vanligen 330 

kg/m3. Täta ospruckna betongtäckskikt såväl i översidan som i 

undersidan av konstruktionen ger längre livslängd. 

4 

• EPD armering: 

• Räknat Celsa stell, EPD (0,37), 73649 / 63 843  kg CO2e 

→ 0 /1,9 mindre genom att Celsa Steel använts 

• Klimatförbättrad slagg prefab betong (Kontakt via Sydsten, Nybro, SBK) 

• Nybro hade ingen EPD. 

• Har antagit och räknat C35/40 i balkar/pelare, med Sydstens betong 

• C35/45 (420 kg cement/m3; 304 kg CO2e/m3): 146 704 kg CO2e i 

urspunglig beräkning 

• Kfb slagg C35/45 (340 kg cement/m3; 254 kg CO2e/m3): 122 575 kg 

CO2e. I förbättringsförslag – enligt SBK ska det vara möjligt. 

• Skillnad: 24 129 kg CO2e  

→ 1,4 / 2,1 mindre då steg 2 

• Klimatförbättrad slagg fabriksbetong (Sydsten) 

• Vanlig fabriksbetong (BM, per recept), summa: 674 047 kg CO2e 

• Kfb steg 2 (BM, per recept), summa: 506 859 kg CO2e 

• Skillnad: 167 188 kg mindre CO2e 

→ 9,5 / 16,4 mindre då steg 2 

• Om Kfb steg 3 (BM, per recept), summa: 442 334 kg CO2e; → 13,2 / 22,7 

mindre då steg 3 

5 • Inget 

6 • Transporter, 5 st: Planerat men ej genomfört i SBUF projektet. 

Summering 

• Faktiskt genomförda åtgärder: sparat 3 våningar (ej rivits; ej beräknat); 0 / 

1,9 Celsa steel. 

• Beräknade potential, ej genomfört, beräkning I: 13,2 + 1,4 + 1,9 = 16,5 

• Beräknade potential, ej genomfört, beräkning II: 22,7 + 2,1 + 1,9 = 26,7 
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BILAGA 3. KVALITETSRAPPORT, KLIMATBUDGET STEG 3 

LCA delsteg 3, målgränsvärde för byggnadstypen jämfört med LCA resultatet. Vad innebär 

skillnaden.  

 

Gränsvärde Kort beskrivning 

P-hus  

Definition: Målgränsvärde är ej formellt satt, men hade behövt vara minst 20% 

bättre eller ännu bättre utifrån BATNEEC principen.  

 

Företagsnivå mål: Saknas 

Riktnivå projektet: Saknas 

Referensvärde p-hus:  

• För det enskilda projektet (beräkning II), är målgränsvärdet högst 154 

(154=192*0,8; minst 80% av verkligt värde).  

• Historisk genomsnitt VERKLIGA värden p-hus som Byggnadsfirman Otto 

Magnusson byggt, är (222 = genomsnitt för Kv Ask (277), Svane phus (192),  

Fabriken som P-hus (197)), så behöver verkligt värde vara högst 178 

(=222*0,8) eller bättre.  

• Kv Ask är det projekt som byggts som ett typiskt p-hus utan 

klimatförbättring. Ett rättvist nuläge är därför 277. 

•  

• Historiska genomsnitt POTENTIAL värden p-hus, ett möjligt Otto 

målgränsvärde, är ~170 (166 = genomsnitt Kv Ask (170), Svane (165), 

Fabriken som p-hus (164)). 

 

Resultat för projektet:  

• Beräkning I: 2 014 850 Kg CO2e; 130 kg CO2e/m2 (beräknat p-hus) 

• Beräkning II: 1 510 034 Kg CO2e; 192 kg CO2e/m2 (beräknat p-hus) 

• Beräkning II: Målgränsvärde nås ej i projektet (22 ifrån (=192-170). 

• Beräkning II: Projektet hade haft potential att komma ner med 27 till 165 

(phus), dvs hade varit på genomsnitt målgränsvärde (170). Förbättringarna 

var ca 14 % i projektet, baserat på nedan förbättringar jämfört nuläge 

• Om man däremot jämför i förhållande till antal p-platser, då har Kv Ask ett 

högre utgångsläge men potentialen är att Kv Ask har ganska likt Svane 

medan Fabriken Mobilitetshus (prefab) har svårare per p-plats nå samma 

potential.  

 
Kg CO2e/m2 

ljus BTA (per  

p-plats) 

Vem utförde 

beräkningen 
Kalkyl Verkligt Potential 

% 

förbättring  

(Nuläge, Kv 

Ask: 277) 

Kv Ask (p-hus) 
Otto Magnusson / 

P-Malmö  

272 

(6224) 

277 

(6348) 

170 

(3889) 
39% 

Gasverket/ 

Svane (p-hus) 

Otto Magnusson 

/LKP 

172 

(3858) 

192 

(4314) 

165 

(3714) 
40% 

Fabriken 

Mobilitetshus  

(p-hus) 

Otto Magnusson / 

HUB Park  

194 

(5598) 

198 

(5709) 

165 

(4772) 
40% 

Fojab 
195 

(5627) 
EA 

154 

(4441) 
44% 
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KL-trä (2021): 

Segepark (p-

hus) 

P-Malmö  
140 

(4299) 
EA 

120 

(3660) 
57% 

 
 

Mobilitetshus 
• Projektet är inget m-hus 

 

 

 

 

BILAGA 4. KVALITETSRAPPORT, KLIMATBUDGET STEG 4 

Klimatbudget steg 4  

 

 
 

Då aktuellt projekt ej har kommit under målgränsvärde, är det ej aktuellt att upprätta en återbetalningsplan. 

 

Bakgrund: 

Från 2020-01-01 skall det finnas en fastställd realistisk återbetalningsplan (Klimatbudget steg 4), en så kallad 

klimatbudget, för att en byggnad eller anläggning ska kunna kallas klimatneutralt (om Klimatbudget steg 1-3 är 

uppfyllt). Därtill ska det finnas en plan för löpande kontroll (Klimatbudget steg 5, som bl a beskriver hur löpande 

klimatkompensation görs för driften (B1-B7)).  

En återbetalningsplan ska inkludera byggprocessen (A1-A5) och driften (B1-B7). Vald mix av återbetalning för 

A1-A5 och B2-B5) (och ev kompletterande investering i förebyggande av nya utsläpp 2020-2025) ska komplett 

ha skett senast 6 månader efter slutbesked. Återbetalning för B6 och B7 görs per kalenderår.  

 

Återbetalning görs per projekt, eller aggregerat på företagsnivå, i enlighet med GHG-protokollet. Ett företag kan 

välja att aggregera flera projekts återbetalningsplan i en om man så önskar - görs årligen men senast 6 månader 

efter projektavslut för ingående projekt. Minst 50% av klimatkompensationen består av negativa utsläpp 

(undantag att kunna klimatkompensera med förebyggande åtgärder gäller tom 2025-12-31). Minst 50% av 

klimatkompensation realiseras innevarande år. 
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Resultat, återbetalningsplan: 

• I en beräkning av P-huset, hade det ej funnits särskilt mycket inbyggt kol i byggmaterial alls. I princip allt 

negativt utsläpp hade behövt tillföras som bio-kol, eller köpas av agent. 
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BILAGA 5. KVALITETSRAPPORT, KLIMATBUDGET STEG 5 

Klimatbudget steg 5, granskning/validering vid byggskede A1-A5, är endast gjord via entreprenören 

själv, och nedan intygad att den gjorts rätt och riktigt i enlighet med LFM30 klimatberäkningsmetodik.  

 

Löpande kontrollsystem. Det är upp till beställare att utifrån byggnadens livscykel, LCA tidperiod 50 

år, fortsätta att klimatberäkna B1-B7, samt löpande återbetala. I enlighet med LFM30 LCA steg 5, 

hade beställaren behövt sätta upp ett löpande kontrollsystem, inkluderat redovisa en resultaträkning, 

för att balansera utsläpp och negativa utsläpp. 

 

 
 

 

 

 

 


