Beställningsformulär
Omfördelningsberäkning enligt Vägledning för fuktomfördelningsberäkningar i betonggolvkonstruktioner SBUF 13701
	Projektnamn:
	

	Företag:
	

	Kontaktperson:
	

	Kostnadsställe:
	



Följande formulär avser standardiserat formulär för beställning av EN Omfördelningsberäkning enligt Vägledning för fuktomfördelningsberäkningar i betonggolvkonstruktioner. Formuläret fylls antingen i med en markering (X) eller efterfrågad information. Ej relevanta delar för aktuellt projekt kan tas bort. Om efterfrågad information saknas skrivs detta in med versaler i respektive fält. Formuläret är utformat för att belysa vilken indata som måste beaktas av fuktkonsulten vid en omfördelningsberäkning. Formuläret kan med fördel fyllas i samråd mellan beställare och fuktkonsult för att synliggöra för båda parter vilken information som kan delges från projektet och vilken information fuktkonsulten kommer behöva ta fram.
I de fall adekvat information saknas från materialtillverkare eller projekt specifikt information saknas ställer detta högre krav på fuktkonsulten som skall genomföra beräkningen. Ej ifylld/Saknad information i detta formulär kommer kräva extra insatser av den som utför beräkningen då efterfrågad information i detta formulär är avgörande för att beräkningen skall kunna genomföras i enlighet med Vägledning för fuktomfördelningsberäkningar i betonggolvkonstruktioner.
I de fall det saknas standardiserade metoder, eller allmänt accepterade metoder, att bestämma fuktegenskaper för ett specifikt material skall använd provningsmetod framgå i formuläret och studien/provningsrapporten skall delges i sin helhet. I dessa fall är det extra viktigt att fuktkonsulten utvärderar fuktegenskaperna och bedömer dess rimlighet. Ett exempel på material där standardmetoder eller icke allmänt accepterade provningsmetoder saknas är betong och dess fukttransportegenskaper och sorptionsegenskaper. 

	Typ av beräkning/Syfte:
	Projekteringsskede: Omfördelningsberäkning i projekteringsskede för produktionsplanering.
	

	
	Projekteringsskede: Omfördelningsberäkning i projekteringsskede för definiering av konstruktionsspecifikt ekvivalent mätdjup för RBK mätning i produktionsskedet.
	

	
	Produktion: Omfördelningsberäkning i produktionsskedet, kontroll av uppmätt fukttillstånd vid icke godkänt RBK-mätresultat.
	

	
	Produktion: Omfördelningsberäkning i produktionsskedet för definiering av konstruktionsspecifikt ekvivalent(a) mätdjup för RBK mätning
	

	
	Skadeutredning: Omfördelningsberäkning för att förklara hur en uppmätt fuktprofil[footnoteRef:1] uppkommit [1:  Dvs fuktmätning utförd på flertalet djup i samma område. Se def. Beräkningshandledning ] 

	

	
	Egendefinierad: 
	




Konstruktionens uppbyggnad
	
	Typ
	Dimension

	Typ av konstruktion
	Platsgjuten betong
	

	
	Plattbärlag
	

	
	HD/F 
	

	
	TT-Kassett
	

	
	TRP + platsgjuten btg
	

	
	PPM[footnoteRef:2], värmeisolering [2:  Platta på mark ] 

	

	
	Annat: 
	

	Beskrivning av konstruktionens uppbyggnad i fritext. Ingående komponenter
	Fritext:



Överkonstruktion
	
	Fabrikat/Modell/tjocklek
	Fuktgenomgångsmotstånd (Z) eller motsvarande
	RFOK**

	Tunn golvbeläggning:
	
	Saknas:
	
	

	
	
	Erhålls via Leverantör
	
	Kontaktperson:
Email:
Tel.nr
	

	
	
	Mätrapport
	
	Bifogas
	


	*Medelvärde får ej användas inom ramen för Beräkningsvägledningen. ** RFOK är högsta tillåtna fukttillståndet

	
	Fabrikat/Modell
	Limfukt (g/m2):

	Lim:
	
	



	
	Fabrikat/Modell
	Träslag, material /ev. skikt
	Tjocklek /ev. skikt
	Densitet /ev. skikt
	RFOK*

	Tjocka skikt, tex träbaserade golvbeläggningar
	
	
	
	
	


	* RFOK är högsta tillåtna fukttillståndet

	
	Fabrikat/Modell
	Material och Fuktegenskaper:  
Densitet, porositet, Lambda-värde, Sorptionskurvor (t.ex. Desorptionisoterm, absorptionskanningkurvor), Fukttransportkoefficient

	Avjämningsmassa:

	
	Saknas
	

	
	
	Erhålls via Leverantör
	
	Kontaktperson:
Email:
Tel.nr:

	
	
	Mätrapport 
	
	Bifogas



	
	Fabrikat/Modell
	Fuktegenskaper 
(Sorptionskurvor (t.ex. Desorptionisoterm, Absorptionsisoterm, Absorptionskanningkurvor), Fukttransportkoefficient)

	Ev. projektspecifikt material:
	
	Saknas
	

	
	
	Erhålls via leverantör
	
	Kontaktperson:
Email:
Tel.nr:

	
	
	Mätrapport 
	
	Bifogas



Bärande konstruktion
	
	Leverantör
Beteckning
	Fuktegenskaper 
(Sorptionskurvor (t.ex. Desorptionisoterm, Absorptionsisoterm, Absorptionskanningkurvor), Fukttransportkoefficient)

	Platsgjuten Betong / övergjutning Definierad produkt

	
	Saknas
	

	
	
	Erhålls via Leverantör
	
	Kontaktperson:
Email:
Tel.nr:

	
	
	Mätrapport 
	
	Bifogas



	
	*Cementprodukt
	Andel/typ av **SCM
	***vct (vbt)
	****C (B) kg/m3
	Lufthalt 
%-enheter

	Platsgjuten Betong / övergjutning
Icke definierad produkt 
	
	
	
	
	


*Cementprodukt enligt SS-EN 197-1 t.ex. CEM II/A-V 42.5 R; **SCM (Supplementära Cementbaserade Material); ***vct = kvot av betongens blandningsvattenhalten och Cementhalt/Bindemedelshalt; ****C = Cementhalt B = Bindemedelshalt

	
	Leverantör
Beteckning
	Fuktegenskaper 
(Sorptionskurvor (t.ex. Desorptionisoterm, Absortionsisoterm, Absorptionskanningkurvor), Fukttransportkoefficient)

	HD/F, Plattbärlag, TT-kassett, …: Definierad produkt

	
	Saknas
	

	
	
	Erhålls via Leverantör
	
	Kontaktperson
Email:
Tel.nr:

	
	
	Mätrapport 
	
	Bifogas






	
	*Cementprodukt
	Andel/typ av **SCM
	***vct (vbt)
	*****C (B) kg/m3
	Lufthalt 
%-enheter

	HD/F, Plattbärlag, TT-kassett, …
	
	
	
	
	


*Cementprodukt enligt SS-EN 197-1 t.ex. CEM II/A-V 42.5 R; **SCM (Supplementära Cementbaserade Material); ***vct = kvot av betongens blandningsvattenhalten och Cementhalt/Bindemedelshalt; ****C = Cementhalt B = Bindemedelshalt

	
	Leverantör
Beteckning
	Fuktegenskaper 
(Sorptionskurvor (t.ex. Desorptionisoterm, Absortionsisoterm, Absorptionskanningkurvor), Fukttransportkoefficient)

	Fogbetong: Definierad produkt

	
	Saknas
	

	
	
	Erhålls via leverantör
	
	Kontaktperson
Email:
Tel.nr:

	
	
	Mätrapport 
	
	Bifogas



	
	*Cementprodukt
	Andel/typ av **SCM
	***vct (vbt)
	****C (B) kg/m3
	Lufthalt %-entheter

	Fogbetong
	
	
	
	
	


*Cementprodukt enligt SS-EN 197-1 t.ex. CEM II/A-V 42.5 R; **SCM (Supplementära Cementbaserade Material); ***vct = kvot av betongens blandningsvattenhalten och Cementhalt/Bindemedelshalt; ****C = Cementhalt B = Bindemedelshalt


Tidslinje
	Tidpunkt för montage av HD/f, Plattbärlag eller motsvarande
	

	Tidpunkt för Gjutning
	

	Tidpunkt för Tät byggnad
	

	Tidpunkt för Lufttät byggnad
	

	Tidpunkt för Styrt torkklimat 
	

	Tidpunkt för Avjämning 
	

	Tidpunkt för Applicering av golvbeläggning
	



Randvärden
	
	Temperatur
	RF

	Torkklimat efter lufttät byggnad
	
	

	Torkklimat vid styrt torkklimat
	
	

	Förväntat driftklimat
	
	



Uppmätta Fuktnivåer i Avjämning (GBR ) för aktuell punkt/zon.
	Mätdatum
	Mätpunkt nr. (konstruktionsdel)
	Skikttjocklek (mm)
	GBR- Resultat (inkl mätosäkerhet)
	Rapport-titel/nr (Bifogas)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Uppmätta Fuktnivåer Betong (RBK ) för aktuell punkt/zon.
	Mätdatum
	Mätpunkt nr. (konstruktionsdel)
	Mätdjup (mm)
	RBK- Resultat (inkl. mätosäkerhet)
	Rapport-titel/nr (Bifogas)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Ev. Uppmätt Fuktprofil[footnoteRef:3], avjämning och betong [3:  Dvs fuktmätning utförd på flertalet djup i samma område. Se def. Beräkningshandledning ] 

	Mätdatum
	Mätdjup
	GBR/RBK- Resultat (inkl. mätosäkerhet)
	Rapport-titel/nr

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



