		
Omfördelningsberäkning enligt Vägledning för fuktomfördelningsberäkningar i betonggolvkonstruktioner 
Dokumentationsinstruktion

Försättsblad skall minst innehålla:
Rapportnamn, Rapport nummer, Uppdragsnummer, Uppdragsgivare
Författare:
Företag:
Datum:
Version:
Granskad av [Namn, Företag, Datum]:
Kontrollberäknad [Ja/Nej]

Del 1: Obligatorisk Sammanfattning
Den obligatoriskt sammanfattande delen skall beskriva omfördelningsberäkningen på ett lättillgängligt och tydligt sätt för uppdragsgivaren och det berörda projektet. Sammanfattningen skall vara utformad så att samtliga delar är förståeliga även för någon utan byggnadsteknisk bakgrund. Sammanfattningen skall vara kortfattad, utan facktermer eller komplicerade resonemang, och bör ej överskrida EN till TVÅ sida per beräkning. Uppdragsgivaren/berört projekt skall endast behöva läsa sammanfattningen för att förstå hur resultatet av beräkningen kan tolkas och användas.
Sammanfattningen skall minst beskriva: 
· Syftet med beräkningen, vad har beräknats och varför. 
· Typ av konstruktion, 
· Bjälklagets geometri och generell uppbyggnad, ingående material, randvärden. 
· Metodik/tillvägagångsätt; att beräkningen har genomförts i enlighet med Vägledning för fuktomfördelningsberäkning i golvkonstruktioner samt ev. avsteg från denna.
· Resultat 
· Beräknat resultat inklusive ev. osäkerhetsfaktorer
· Bedömning av resultat, vad betyder resultatet, förefaller några risker (är resultatet pålitligt). 
· Vad betyder resultatet, hur kan resultatet användas. (till exempel att beräkningsresultatet, i kombination med genomförda fuktmätningar enligt RBK:s metodik, innebär ett godkänt fukttillstånd i konstruktionen med avseende på RFOK för aktuell golvbeläggning i enlighet med RBK-manual Flik 2.) 
Sammanfattningen kan med fördel kompletteras med figurer, till exempel planritning, med syfte att förtydliga resultat figurer eller diagram som kräver fördjupade kunskaper bör ej användas i sammanfattningen.
Del 2: Fördjupad dokumentation
Denna del av dokumentationen skall vara fullständig och utformad primärt så att en tredjepartsgranskare i detalj kan granska och förstå beräkningens syfte, förutsättningar, ingående materials fuktegenskaper, beräkningsmetodik, tillvägagångssätt, ev. avvikelser från gällande vägledning och dess påförda konsekvenser, gjorda antaganden, och samlad riskutvärdering. Dokumentationen skall även vara utformad så att en kontrollberäkning kan genomföras på ett så tidseffektivt sätt som möjligt.
Den fördjupade dokumentationens format väljs av författaren, dock skall det på ett enkelt och logiskt vis vara möjligt att följa beräkningens olika delar samt gjorda antaganden och förenklingar. Författaren redovisar vilka risker, med avseende på modellens representativitet, som gjorda förenklingar och antaganden medför. Ingående materials fuktegenskaper presenteras med fördel både i diagramform och tabellerat, till exempel i en Excelfil, från vilken en granskare enkelt kan kopiera över relevant data vid en kontrollberäkning. 
Den fördjupade dokumentationen skall som minst innehålla följande delar. Respektive del skall vara synlig i innehållsförteckningen/läsningsanvisningen. Gjorda antaganden och förenklingar skall presenteras separat i respektive del för att sedermera sammanställas. 
A. Uppdraget
a. Beskrivning av uppdraget: givna förutsättningar och initiala antaganden 
b. Bedömningskriterier
B. Syfte
a. Vad är syftet med beräkningen och hur kan resultatet användas.
C. Metod för kvalitetssäkring, 
a. Hur har beräkningarna granskats, har kontrollberäkning gjorts, har rapporten tredjepartsgranskats.
D. Konstruktion
a. Objektbeskrivningen: Bjälklagets geometri, ingående material
b. Beräkningspunkt på bjälklag: dess representation, (utformning, material)
c. Randvärde, temperatur, relativ fuktighet o.dyl.
d. Tidslinje, för konstruktionens relevanta skeenden.
E. Materialegenskaper 
a. Desorptionsisotermen, skanningkurvor samt fukttransportdata (värden och diagram) för alla ingående material, källhänvisning, metodik för eventuell omräkning av data. 
b. Använda sorptionsskanningkurvor, metodval; modell; eller källa
F. Använt beräkningsverktyg
a. Upphovsman, använd version 
b. Beräkningsprincip
c. Eventuella begränsningar
G. Framtagning av initial fuktprofil, 
a. Metodik: Mätning; beräkning; o.dyl
b. Beaktande av relevanta externa fuktkällor, till exempel limfukt, avjämning, regn o.dyl
H. Beräkningar
a. Beräkningssteg för att avgöra var och när skanning uppkommer i konstruktionen
I. Resultat
a. För beräkningen relevanta Uppfuktningsförlopp
b. För beräkningen relevanta Fuktprofiler
J. Riskbedömning av beräkningen*
a. Genomgång av modellens antaganden och förenklingar samt en bedömning av dess effekt
b. Sammanställning av eventuella avsteg från vägledningen med motivering och bedömning av dess effekter
K. Slutsatser – Kommentarer
L. Referenser
M. Bilagor:

*En samlad riskutvärdering av beräkningen kan med fördel utföras med stöd av Bilaga 1 Delprocesser och alternativa förfaranden. Utöver upptagna punkter i Bilaga 1 skall övriga projektspecifika antaganden och förenklingar utvärderas. Riskutvärderingen syftar till att säkerställa att given modell är på säker sida med avseende på själva beräkningen. Bilaga 1 skall endas betraktas som ett stöd för att identifiera exempel på riskfaktorer för en beräkning. Bedömningarna som görs i Bilaga 1 skall ej ses som alltid gällade, utan en faktors risk kan variera beroende på inre och yttre parametrar. Bilaga 1 belyser dock vanligt före felkällor/osäkerhetsparametrar för beräkningen och kan därmed vägleda fuktkonsulten i dennes riskbedömning av specifika beräkningar. 
