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Projekt:	Godkänd av:
Ansvarig:	
Senast ändrad:	…………………………………………………
	Datum	Signatur

	Byggnadsdel:
	Systemdel:
	Drifttid:

Fylls i
	Att beakta:

Exempel på kritiska punkter, viktiga moment m m.
Ikryssad ruta innebär att punkten är beaktad.
	Resultat

	
	
	
	
	Redovisning:
Kommentar till vald lösning.
Hänvisning till dokument där resultat, bedömning m m redovisas.
	Krävs uppföljning?
Om uppföljning krävs ange vad som ska följas upp samt när detta ska ske.

	Övergripande
	Systemförutsättningar
	
	|_|	Identifiera kylbehoven, går det att ta bort eller minska dessa? Ex solavskärmning, utrustning som avger mindre värme osv. För en dialog med beställare, arkitekt och övriga i projektet! Rörliga solavskärmningar behövs endast vid kylbehov, styr inte enbart på ljus.
|_|	Vilka drifttider har de olika kylbehoven? Skilj på behov relaterade till uteklimat och behov som finns året runt. Gör en driftprofil där drifttid för olika laster framgår.
|_|	Välj system och systemtemperaturer med driftprofilen som underlag.
|_|	Kan överskottsvärmen återvinnas? Vilka temperaturer krävs för att återvinning ska vara möjlig?
|_|	Tänk på kopplingen till ventilation och värmesystem. Rummets klimatsystem måste utformas så att dessa system samverkar på bästa sätt. Automatiskt eller manuella inställningar
|_|	Systemutformning så att t ex energimätning kan utföras.
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
[bookmark: Text3]     
När?
     

	
	Kylproduktion
	
	|_|	Vilka möjligheter till kylning finns? Frikyla via borrhålslager, uteluft, fjärrkyla, befintliga kylaggregat
|_|	Samstyrningsfunktioner med annan kylproduktion
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	
	|_|	Kylmaskin, verkningsgrad vid full och dellast. Jämför med driftprofilen så att verkningsgraden blir hög där drifttiden är lång.
|_|	Kondenseringstemperatur, lägsta möjliga om inte värmeåtervinning kan ske och eventuellt motivera en höjning.
|_|	Möjligheter till överordnad styrning av t ex börvärden m m för energieffektiv drift

	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Pumpar
	Vid kylbehov
	|_|	Styrning av flöde, tryck, tidsstyrning
|_|	Verkningsgrad på motor
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Silfilter avluftning
	
	|_|	Tryckuppsättning
|_|	Rutin för att rensa filter
|_|	Avluftning i högpunkter
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
Kontrollera att systemet är ordentligt avluftat      
När?
     

	
	Injusteringsventiler
	
	|_|	Möjligheter till injustering, utan att lägga till onödiga tryckfall i systemet

	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?	
     

	
	Energikravsbeskrivning inklusive 2.2.2 Mätplan för uppföljning – Byggherrens krav
	
	|_|	Krav enligt energikravsbeskrivning som berörs under projekteringsskedet.
	
	

	Fastighet
	Ventilationsbatterier
	Vid kylbehov i tilluft
	|_|	Systemtemperturer, dimensionera batteriet efter systemförutsättningar

	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	
	|_|	Minska avfuktning, om den inte behövs för att uppfylla krav och minimera risk för kondensutfällning på t ex kylbafflar i byggnad
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	
	|_|	Styrning av start och stopp av pump för kylbatteri. Vid kylbehov och drift av fläkt.
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	Kontor
	Rumskylare
	Vid kylbehov i rum
	|_|	Systemtemperatur
|_|	Typ av rörkoppel
|_|	Styrning, rumstermostat, elektronisk styrning
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	Konferensrum
	
	
	|_|	Styrning av kylbehov
|_|	Samstyrning med värmesystem
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	Serverrum
	
	Kontinuerligt, krav på driftsäkerhet
	|_|	Direktkylning av datorrack är oftast effektivare än att kyla hela rummet
|_|	Höga systemtemperaturer är att föredra för att kunna utnyttja direktkyla
|_|	Undersök och utvärdera möjligheterna till värmeåtervinning, direkt eller via värmepump

	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	Övrig utrustning
	T ex medicinsk utrustning, maskiner, apparater
	
	|_|	Finns det likvärdig utrustning med olika värmeavgivning och olika möjligheter till kylning?
	Direktkylning med vätska är oftast effektivare än luftkylning till rum
	
|_|	Systemtemperaturer
|_|	Tyckuppsättning vid vätskekylning
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
Kontrollera spärr av väsentliga funktioner. Kontroll av styrningar.     
När?
     

	
	
	
	|_|	Kan drifttiden minskas?

	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
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