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Instruktion
Avsikten och syftet med denna mätplan är att få kontroll på vilka mätningar för uppföljning av energi och inomhusmiljö som ska finnas i byggnaden när den är klar. 
Skriv ner svaret på frågorna nedan i denna blankett eller i ett protokoll. Fyll sedan i mätplanen som följer. Anpassa den efter behov. (Avser fasta mätningar under driftskedet)
1. I underlaget för mätplanen ska protokoll från möten med driftpersonal respektive brukare finnas. Håll dessa möten innan arbetet startas.
· Driftmötesprotokoll
· Brukarmötesprotokoll

2. Identifiera energianvändning som ska debiteras. Har energianvändaren eget abonnemang, eller ska fastighetsägaren debitera?
	Beskrivning
	Debiteras till
	Energislag
	Abonnemangsägare
	Övrigt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3. Identifiera energianvändning som i framtiden kan vara av intresse att debitera. Tänk igenom olika scenarier för hur fastigheten kan komma att användas i framtiden. Hur energipriser kan påverka vilja/önskan om debitering av energi.
	Beskrivning
	Debiteras till
	Energislag
	Konsekvens, vad krävs för att möjliggöra mätning i framtiden
	Övrigt

	Plan 3 hyrs ut
	Ny hyresgäst
	Värme och el
	Separat matning av värme och el
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



4. Ta fram relevanta nyckeltal för den aktuella byggnadstypen, som energianvändningen kan jämföras med. 
· Litteraturtips: STIL, Boverket, Fyll på med mer!
· Ta vara på egen erfarenhet om man har fler fastigheter
	Nr
	Beskrivning
	Nyckeltal
	Källa
	Kommentar
	Relevans

	1
	Fastighetsel
	15 kWh/m2,år
	xx
	
	

	2
	Total energianvändning
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



5. Vilka mätningar krävs för att få fram dessa nyckeltal för den aktuella byggnaden?
	Nr
	Beskrivning
	Nyckeltal
	Mätning 1
	Mätning 2
	Övrigt

	1
	Fastighetsel
	
	El till fastighetsdrift
	Yta A-temp. (Ingen mätare)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



6. Vilka resurser och vilken kompetens finns för uppföljning av mätresultatet? 
· Insamling av mätdata: Billiga mätare som kräver manuell avläsning kräver resurser för avläsning om mätningen ska kunna ge något resultat
· Tolkning av mätdata: Finns resurser för att tolka mätresultaten? 
· Vad har den som ska tolka resultaten för kompetens för att förstå siffrorna? Kan kompetensen höjas, eller kan någon annan tolka resultaten.

Fyll i svar på dessa frågeställningar i tabellen nedan för respektive mätning.
För att enkelt kunna göra energideklaration i framtiden är det lämpligt att mäta de energislag som efterfrågas separat. Se separat blad och kolla senaste info på Boverket. Komplettera gärna mätningen med verksamhets/ hushållsenergi för att få en komplett bild av fastigheten.

	Byggnad/ område
	Energislag
	Typ av mätning
	Avläsning
	Tolkning av mätresultat
	Uppföljning
	Övrigt

	Nyckeltal


	Hus A
	Fastighetsel
	Elmätare med timvärden
	Automatisk loggning, insamlas i energiupp-följnings-system
	Driftavdelning tolkar resultat rapporterar till fastighetsägare
	Driftavdelning, vid behov av större åtgärder
	Ej debitering
	15 kWh/m²,år
Enl 1

	Hus A, plan 5
	Fjärrvärme till radiatorer och ventilationsaggregat
	Värmemängdsmätare
	Automatisk
Rapport till ekonomiavdelning, månadsvis
	Ekonomiavdelning debiterar
	Hyresgäst
	Debiteras hyresgäst med kallhyra
	25 kWh/m²,år, obs yta lika med Hus A plan 5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	







7. Uppföljning av inomhusmiljö
Ta fram och beskriv de parameterar som ska följas upp underförvaltningskedet som relaterar till inomhusmiljö. 

	Beskrivning
	Mätpunkter
	Avläsning
	Loggning
	Övrigt

	Termisk komfort

Här redovisas de krav på termiskt klimat som ställs i projektet tex. lufttemperatur, operativtemperatur och
golvtemperatur.
	
	
	
	

	Ventilation, luftomsättning (l/s,m2)
	
	
	
	

	Installationsbuller
	
	
	
	

	Fukt
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