

2.1.2 Checklista för planeringsskede 	1 (9)

Projekt:	Godkänd av:
Ansvarig:	
Senast ändrad:	…………………………………………………
	Datum	Signatur

	Byggnadsdel:
	Egenskap:
	Att beakta:

Exempel på kritiska punkter, viktiga moment m m.
Ikryssad ruta innebär att punkten är beaktad.
	Resultat

	
	
	
	Redovisning:
Kommentar till vald lösning.
Hänvisning till dokument där resultat, bedömning m m redovisas.
	Krävs uppföljning?
Om uppföljning krävs ange vad som ska följas upp samt när detta ska ske.

	Övergripande
	Energianvändning
	[bookmark: Kryss1]|_|	Tomtmark, husets läge och placering
· Klimatzon, väderstatistik för platsen
· Kontrollera begränsningar och möjligheter med hänsyn till kommunens detaljplan
· Hur ser planerna ut för området i framtiden?
· Tomtens placering: öppen/skyddad terräng, bebyggelse, skuggning osv
· Studera tomtens geologiska förutsättningar ur ett energiperspektiv.
· Geologiska förutsättningar för grundläggning av byggnaden 
· Finns det förutsättningar för marklagring av energi? 
· Finns det naturlig läplacering av byggnaden?
· Hur utnyttjas solljus bäst? Ljusinsläpp i byggnad, minimera kylbehov, solceller, solvärme
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
[bookmark: Text3]     
När?
     

	
	
	|_|	Byggnadens utformning
· Omslutande area i förhållande till Atemp.
· Kompakt eller ’flänsad’ utformning
· ”Veck” i fasaden (utbyggnader så som burspråk, takkupa mm)
· Antal våningsplan
· Våningshöjd
· Fönster
· Vindfång vid entré
· Köldbryggor, begränsar designen tekniska lösningar, så att man tvingas skapa köldbryggor
	Kommentar:
     
Hänvisning:

	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Husets placering och läge
· Vädersträck
· Solstrålning
· Skuggande föremål
· Vindbelastning (utsatt/skyddat läge)
· Möjligheter till solceller/solfångare
· Värmekapacitet / tidskonstant
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Fönsterarea
|_|	Fönsterplacering
· Dagsljusinsläpp
· Solavskärmning vid kylbehov
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Um Genomsnittligt värmegenomgångstal
	Vilken nivå ska byggnaden ha?
	Vad innebär det för design, materialval, fönsteryta m m?
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Energiberäkning
	Gör en enkel energiberäkning
	Hur kommer energianvändningen att se ut i byggnaden? Vad är de största belastningarna?
	Viktigt att ha med verksamhets- och hushållsenergi i detta skede!
	Hitta byggnadens ’energityngdpunkt’
	Kommentar:
     
Hänvisning:

	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Syftet med byggnaden
	Vad ska byggnaden användas till?
	Tidsmässig användning
	Används hela byggnaden lika mycket eller vissa delar mer? Kan delar som används samtidigt placeras i anslutning till varandra för att underlätta styrning av ventilation, uppvärmning m m?
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	Grund
	Värmeisolering
	|_|	U-värde, beräknat med hänsyn till köldbryggor
|_|	Beräknat U-värde överfört till sammanfattande energiprestandadokument
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Vindskydd, risk för inblåsning i isoleringen

	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Tjälisolering
|_|	Risk för sättningar och dess påverkan på isoleregenskaperna (kall luft kan blåsa in i konstruktionen)
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Lufttäthet
	|_|	Genomföringar (ofta svårt att få lufttätt om samlas i en grupp. Ett sätt kan vara att använda fixtur)
|_|	Gjutfogar
|_|	Kantelement
|_|	Nivåskillnader, etage
|_|	Golvvinkel
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Termisk komfort
	|_|	Yttemperatur
|_|	Golvbeläggning, värmebehaglighet
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Fukt
	|_|	Byggfukt
|_|	Markfukt, stora betongplattor
|_|	Kapillärbrytande lager, förhindra vatten att nå isoleringen
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Övrigt
	|_|	Radon
|_|	Isolering av installationer i grundkonstruktionen
|_|	Golvvärme
|_|	Robusthet
|_|	Identifierat känsliga moment
|_|	Konstruktionslösning granskad
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	Yttervägg
	Värmeisolering
	|_|	U-värde, beräknat med hänsyn till köldbryggor
|_|	Beräknat U-värde överfört till sammanfattande energiprestandadokument
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Köldbryggor:
· Fönstermontage
· Dörrmontage
· Genomföringar
· Bärande stomme
· Bjälklagsupplag
· Balkonginfästning
· Schakt
· Plåt i konstruktionen
· Utfyllnad av isolermaterial (jämför mineralull – cellplast)
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Vindskydd, risk för inblåsning i isoleringen
|_|	Risk för sättningar och dess påverkan på isoleregenskaperna.
|_|	Egenkonvektion
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Lufttäthet
	|_|	Anslutningar
|_|	Skarvar
|_|	Genomföringar
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Termisk komfort
	|_|	Yttemperatur
|_|	Fönster, placering, storlek
|_|	Solvavskärmning
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Fukt
	|_|	Byggfukt
|_|	Diffusion (placering ångspärr)
|_|	Konvektion
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Övrigt
	|_|	Isolering av installationer 
|_|	Robusthet
|_|	Risk för fel
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	Tak, vind
	Värmeisolering
	|_|	U-värde, beräknat med hänsyn till köldbryggor
|_|	Beräknat U-värde överfört till sammanfattande energiprestandadokument
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Köldbryggor:
· Genomföringar
· Bärande stomme
· Bjälklagsupplag
· Plåt i konstruktionen
· Utfyllnad av isolermaterial (jämför mineralull – cellplast)
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Vindskydd, risk för inblåsning i isoleringen
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Risk för sättningar och dess påverkan på isoleregenskaperna.
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Egenkonvektion
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Lufttäthet
	|_|	Anslutningar
|_|	Skarvar
|_|	Genomföringar (ofta svårt att få lufttätt om samlas i en klump. Ett sätt kan vara att använda fixture)
|_|	Vindslucka
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Termisk komfort
	|_|	Yttemperatur
|_|	Fönster, placering, storlek
|_|	Solvavskärmning
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Fukt
	|_|	Byggfukt
|_|	Diffusion (placering ångspärr)
|_|	Konvektion
|_|	Nattutstrålning
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Övrigt
	|_|	Isolering av installationer 
|_|	Robusthet
|_|	Risk för fel
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	Installationer
	Övergripande krav
	|_|	Krav på inomhusklimat i olika byggnadsdelar
	Vilka variationer i tex temperatur är acceptabla, vid närvaro respektive frånvaro av personer?
	Beakta lagkrav för arbetsmiljö och inomhusmiljö
|_|	Krav överfört till sammanfattande energiprestandadokument
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Krav på luftkvalitet, beakta lagkrav mm för byggnaden

	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Ventilation
	|_|	Placering av fläktrum och luftintag. Hänsyn till luftkvalitet på tilluft. Temperaturpåverkan av uteluft, pga av placering, samt kanaldragning till och från aggregat.
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Värme
	|_|	Hur ska värme distribueras i byggnaden? (vattenburet, luftburet). Beakta byggnadstyp och användning, drifttid. Vad är energieffektivast för den aktuella byggnaden.

|_|	Utrymme för installationer i rum, tex radiatorer vid stora fönsterpartier
|_|	Tänk på flexibilitet med värmekällor
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Kyla
	|_|	Behövs klimatkyla för att uppfylla krav på rumstempertur mm?
|_|	Möjlighet till frikyla, särskilt för kylbehov med året runt drift. Finns borrhål?
|_|	’Luftig’ placering av kylmedelkylare och kondensorer. Möjlighet till återvinning?
|_|	Placering av apparatrum/undercentral
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Styr
	|_|	Beställarkrav avseende fabrikat och utförande.
|_| 	Påverkan av principiell systemutformning pga energikrav (t.ex. krav på uppföljning av energianvändning)
|_|	
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     



Hjälpmedel, hänvisningar:
· www.energihuskalkyl.se
· PHPP
· Beräkningsprogram
· prEN ISO 13789
· SS-EN ISO 13370
· Heat 2+3
· ByggaL
· ByggaF
· [bookmark: _GoBack]ParaSol (www.ebd.lth.se)
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