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Projekt:	Godkänd av:
Ansvarig:	
Senast ändrad:	…………………………………………………
	Datum	Signatur

	Byggnadsdel:
	Egenskap:
	Att beakta:

Exempel på kritiska punkter, viktiga moment m m.
Ikryssad ruta innebär att punkten är beaktad.
	Resultat

	
	
	
	Redovisning:
Kommentar till vald lösning.
Hänvisning till dokument där resultat, bedömning m m redovisas.
	Krävs uppföljning?
Om uppföljning krävs ange vad som ska följas upp samt när detta ska ske.

	Övergripande
	Energianvändning
	[bookmark: Kryss1]|_|	Husets placering och läge
· Väderstreck
· Solstrålning
· Skuggande föremål
· Vindbelastning (utsatt/skyddat läge)
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
[bookmark: Text3]     
När?
     

	
	
	|_|	Geometri
· ”Veck” i fasaden (utbyggnader så som burspråk, takkupa m m)
	Kommentar:
     
Hänvisning:

	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Att betänka för värmelagring
· Storleken på värmelasten/värmeöverskottet
· Material i stommen som vetter mot innemiljön
· Är stommaterialet tillgängligt för utbyte mot inneluften
· Kan man tillåta att innetemperaturen varierar några grader (under dygnet)
· Normalt kan bara dygnslagring komma i fråga

	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Fönsterarea
|_|	Fönsterplacering
|_|	U-värde (observera att U-värdet kan definieras på olika sätt)
|_|	Risk för kondens och frost på utsidan. Är detta ett problem?
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Energikravsbeskrivning inklusive 2.2.2 Mätplan för uppföljning – Byggherrens krav
	|_|	Krav enligt energikravsbeskrivning som berörs under projekteringsskedet.
	
	

	Grund
	Värmeisolering
	|_|	U-värde, beräknat med hänsyn till köldbryggor
|_|	Beräknat U-värde överfört till sammanfattande energiprestandadokument
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Köldbryggor, exempel:
· Skarvar i isolermaterial
· Genomföringar
· Bjälklagsupplag
· Kantbalk
· Voter
· Kulvert
· Krypgrundslucka
· Utfyllnad av isolermaterial (jämför mineralull – cellplast)
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Vindskydd, risk för inblåsning i isoleringen
|_|	Tjälisolering
|_|	Risk för sättningar och dess påverkan på isoleregenskaperna (kall luft kan blåsa in i konstruktionen)

	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Lufttäthet
	|_|	Genomföringar
|_|	Genomföringar i grupp (kan vara svårt att få lufttätt, ett sätt kan vara att använda fixtur)
|_|	Gjutfogar
|_|	Kantelement
|_|	Nivåskillnader, etage
|_|	Golvvinkel
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Termisk komfort
	|_|	Yttemperatur
|_|	Golvbeläggning, värmebehaglighet
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Fukt
	|_|	Byggfukt
|_|	Markfukt, stora betongplattor
|_|	Kapillärbrytande lager, förhindra vatten att nå isoleringen
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Övrigt
	|_|	Radon
|_|	Isolering av installationer i grundkonstruktionen
|_|	Golvvärme
|_|	Robusthet
|_|	Identifierat känsliga moment
|_|	Konstruktionslösning granskad
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	Yttervägg
	Värmeisolering
	|_|	U-värde, beräknat med hänsyn till köldbryggor
|_|	Beräknat U-värde överfört till sammanfattande energiprestandadokument
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Köldbryggor:
· Fönstermontage
· Dörrmontage
· Genomföringar
· Bärande stomme
· Bjälklagsupplag
· Balkonginfästning
· Schakt
· Plåt i konstruktionen
· Utfyllnad av isolermaterial (jämför mineralull – cellplast)
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Vindskydd, risk för inblåsning i isoleringen
|_|	Risk för sättningar och dess påverkan på isoleregenskaperna.
|_|	Egenkonvektion
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Lufttäthet
	|_|	Anslutningar
|_|	Skarvar
|_|	Genomföringar
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Termisk komfort
	|_|	Yttemperatur
|_|	Fönster, placering, storlek
|_|	Solvavskärmning
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Fukt
	|_|	Byggfukt
|_|	Diffusion (placering ångspärr)
|_|	Konvektion
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Övrigt
	|_|	Isolering av installationer 
|_|	Robusthet
|_|	Risk för fel
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	Tak, vind
	Värmeisolering
	|_|	U-värde, beräknat med hänsyn till köldbryggor
|_|	Beräknat U-värde överfört till sammanfattande energiprestandadokument
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Köldbryggor:
· Genomföringar
· Bärande stomme
· Bjälklagsupplag
· Plåt i konstruktionen
· Utfyllnad av isolermaterial (jämför mineralull – cellplast)
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	|_|	Vindskydd, risk för inblåsning i isoleringen
|_|	Risk för sättningar och dess påverkan på isoleregenskaperna.
|_|	Egenkonvektion
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Lufttäthet
	|_|	Anslutningar
|_|	Skarvar
|_|	Genomföringar i grupp (kan vara svårt att få lufttätt, ett sätt kan vara att använda fixtur)
|_|	Vindslucka
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Termisk komfort
	|_|	Yttemperatur
|_|	Fönster, placering, storlek
|_|	Solvavskärmning
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Fukt
	|_|	Byggfukt
|_|	Diffusion (placering ångspärr)
|_|	Konvektion
|_|	Nattutstrålning
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Övrigt
	|_|	Isolering av installationer 
|_|	Robusthet
|_|	Risk för fel
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     



[bookmark: _GoBack]
Hjälpmedel:
· Beräkningsprogram
· prEN ISO 13789
· SS-EN ISO 13370
· ByggaL
· ISO 7730
· ByggaF
· Heat 2+3
· ParaSol (www.ebd.lth.se)
[image: ByggaE sym GUL]4.1.3.1 K - Checklista för projektering
Ver. 2013-03-01
image1.png
B ENERGIEFFEKTIVTE




