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6.3 Mätplan för uppföljning
[bookmark: _GoBack]Instruktion
Avsikten och syftet med detta dokument är att sammanfatta de krav som ställs på kvalitetssäkring av uppförandet. Det omfattar verifieringar av olika slag så som t.ex. beräkningar, granskning av handlingar, okulärbesiktningar, mätningar mm inkl. eventuella kompetenskrav. Första versionen av mätplanen utarbetades i planeringsskedet av byggherren (se dokument 2.2.2 Mätplan för uppföljning – Byggherrens krav). Dokumentet har sedan kompletterats under projekteringsskedet och kan nu kompletteras av entreprenören 
Fyll i tabellen nedan för respektive verifieringskrav.
OBS, se till att punkter från dokument 4.4.1 Mätplan för uppföljning är införda här!
	Byggnad/ område
	Funktionskrav
	Typ av verifiering och ev. kompetenskrav samt tidplan
	Rapportering
	Ansvarig
	Genomfört
	Resultat

	Hus A
	Lufttäthet
	Mätning enligt
EN 13829 i färdigställd byggnad.

Dessutom luftläckagesökning före konstruktionerna försluts.
	Skriftlig rapport
	Entreprenör
	Dat/sign
	OK, ev. hänvisn till resultat
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